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YAPL KiIMYASALLARL

Beraber calistigimiz her bireye, her topluma ve
etkiledigimiz her cevreye karsi en yutksek kurumsal
davranis standartlarini benimseyerek basariya
ulasmay, calisanlarimiz, musterilerimiz,

Tedarikcilerimiz ile beraber olusturdugumuz kurumsal
kimligimizi mikemmellige tasimay! hedeflemekteyiz .
Mikemmellik bir secim dedgil isimizin geregdidir ve
sirketimizin kuruldugu ilk giinden itibaren bu amaca
ulasmak ana hedefimiz olmustur.

“ Termatect Yap! Kimyasallar “

04| termatect.com



& TERMATECT

YAPI KiMYASALLART

<tHakkimizda

GUctnU 1988 yilindan bu yana ingaat sektorinde faaliyet gosteren Guler Seramik Ltd. Sti.'nden alan Terma
Yapi Kimyasallari Ltd. Sti. 2010 yilinda kurulmustur.

Adana OSB’de 12.000 m2 acik alan, 5.200 m2 kapali alana sahip tesisimizde; cok genis bir Griin yelpazesine
sahip yap! kimyasallar Uretimine devam etmektedir. Tesisimizde; 225 ton/gun kapasiteli toz dretimi ve 36
ton/gUn kapasiteli likit Gretimi olmak Gzere 261 ton/gin toplam kapasiteyle hizmet vermektedir.

Kaliteyi 6ncelikli hedefi olarak belirleyen, alaninda uzmanlasmis kadrosuna inanan, bilimsel ve teknolojik
yenilikleri takip eden, son tiketici memnuniyetinde hassas anlayisiyla calismaya devam etmektedir.

2010 L
2013 o
2014 o

2015 o

2018 T

Terma Yapi Kimyasallar Ltd. Sti. kuruldu ve TERMATECT markasi tescillenerek
sektordeki yerini aldi.

Tam zamanli kapasiteye ulasarak 180 ton/gun kurulu kapasiteye yatirimini tamamlayarak;
Uretim ve dagitim yeteneklerini arttirdi.

ilk ihracati Irak'a gerceklestirerek, tlke ekonomisine ihracat katkisi yapmistir.

Kapasite arttinmina 80 ton/gun kapasite ekleyerek, toplamda 2671 ton/gun kurulu
kapasiteye sahip olundu.

Kurumsal gelisim alaninda yaptidi yatinmlar ile 4 Glke ile ihracat, yurt icinde 155 aktif
is ortadi ile hizmetlerini gelistirmektedir.

termatect.com |05
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Standart & Teknik
yapistiralar
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5009 1002 EXTRA 501 1012 GRANIFIX
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syor 1013 FLEX MORTAR
Flex Granit Yapistiricisi
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Ultra Flex Granit Yapistiricisi
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so6 1019 PASTAFIX
Pasta Tipi Yapistirici
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Standart Yapistiricilar
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YAPL KIMYASALLARI
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1001 SUPER

Kullanim Yerleri

sicmekanlarda,

e DUsey ve yatay uygulamalarda,

e Su emme orani %3'Un Uzerindeki kiicUk ebatli
yer ve duvar seramigi yapistirnimasinda,

o KigUk boyutlu fayans ve seramiklerin, cimento
esasli yizeylere yapistiriimasinda kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlari

e ic mekanlarda kullanilir.
o Kolay hazirlanir ve uygulanir.
e isleme siiresi uzundur.

o C6kme yapmaz.

e Yatay ve dusey ylUzeylerde guvenle
uygulanabilir.

o DUgey yUzeylerdeki uygulamalarda sarkma
yapmaz, yukaridan asaglya dogru uygulama
imkani saglar.

e Suya ve dona dayaniklidir.

TEKNIK OZELLIKLERI

1001
SUPER

Fayans & Seramik Yapistiricisi

Kayma 6zelligi azaltilmis, cimento esasli,
kicuk boyutlu fayans ve seramik
yapistirma harcidir.

]

v
Uygulama Talimatlan

a) Yiizey Hazirligi:

Uygulama yuzeyinin saglam, kuru, tasiyicl, tozsuz
ve temiz, ayni zamanda terazisinde olmasina dik-
kat edilmelidir. Yuzey, aderansi zayiflatacak her
turlt yag, gres, pas ve parafin kalintilarindan iyice
temizlenmeli ve ylzeyde gevsek parg¢aciklar olma-
malidir. 5 ila 20 mm derinligindeki bozuk yuzeyler,
iki gin 6nceden Termatect Tamir Harclari ile tamir
edilmelidir. Uygulanacak ydzeyin sicakligi +25°
C'nin Ustunde ise ylizey nemlendirilmelidir.

b) Uriin Hazirhgi:

Uygun su miktari, bir 6lcek yardimiyla temiz karis-
tirma kabina bosaltili. 1001 Siiper, yavas yavas
ilave edilerek 400-600 devir/ dak.'lik bir karistirici
ile 3-5 dakika, tniform ve topaksiz bir karisim elde
edilinceye kadar karistirilir. Yaklasik 3-5 dakika din-
lendirilip tekrar 30 saniye karistirildiktan sonra mal-
zeme kullanima hazir hale gelir.

c) Uygulama Yontemi:

Malanin duz tarafiile uygulama yUzeyine 1 mm ka-
iniginda 1001 Super tabakasi tatbik edilir. Agik
bekletme suresi olan 20 dakika iginde kaplanabi-
lecek buyuklukteki alana 1001 Super, malanin disli
tarafi ile Gniform kalinlik elde edilecek sekilde tek
yonde cekilir. Kalinliklari farkli fayanslarin veya se-
ramiklerin yapistirlmasinda, uygulama yUzeyinde-
ki bozukluklar kapatmak amaciyla, her fayansin
yada seramigin altina T mm kalinliginda harg surul-
mesi onerilir. Fayanslari veya seramikleri yerine uy-
gularken 1001 Siper'in tamamen temas etmeleri-
nisaglamakicin, fayans yada seramik, harcinicinde
yuzduraldr. Uygun fayans veya seramik ebadina
gore tavsiye edilen derz araligi birakilarak uygula-
ma tamamlanir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM
Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Gri ve Beyaz renkli toz
Acgllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Sicakligi

Karisim Orani

Kap Omri

Kayma (EN 1308)

Acik Bekletme Sturesi (EN 1346)
Kullanima Alma Suresi

Tuketim

PERFORMANS BILGILERI

(+5°0-(+35°Q

6-7 It su / 25 kg toz

4 saat

<0,5mm

En az 20 dk. sonra 0,5 N/mm?2
Duvarda 24 saat - Zeminde 2 gun
Ortalama 4-5 kg/m?

Yapisma Mukavemeti (EN 1348)

- Baslangic

- Suya Daldinldiktan Sonra

- Isiyla Yaslandirildiktan Sonra

- Donma-Coztnme Cevriminden Sonra
Sicaklik Dayanimi

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)
Yangina Tepki

20,5 N/mm?2

> 0,5 N/mm?

20,5 N/mm?2

20,5 N/mm?2

(40°0) - (+80 °Q

Guvenlik Bilgi Formu'na Bakiniz.
Al

08‘ termatect.com

Birakilan derz araliklarinin doldurulmasi icin Terma-
tect Derz Dolgu’lan kullanilmalidir. Derzlerin fuga-
lanmasina yaklasik 24 saat sonra gecilebilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kacininiz.

e Harca katilan su miktarina dikkat ediniz. Geregin-
denfazla sukatmayiniz.

e Donmus, 24 saaticerisinde donma riski olan veya
direkt ginese ve rizgara acik alanlarda uygulama-
dankagininiz.

o Kullanma suresi ge¢mis harca kesinlikle su ve toz
ilavesiyapmayiniz.

e Cimento esasli oldugundan tozunu solumayiniz,
cilde ve gbze temas ettirmeyiniz. Daha ayrintili
bilgi icin GUvenlik Bilgi Formu’na basvurunuz.

o Belirtilen tuketim miktari genel bir bilgidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir.1001 Sdper sertlestikten
sonra ancak mekanik olarak yuzeyden temizlenebi-
lir.

Guvenlik Uyarilan

#S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora bagvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

© 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acgilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
relidepolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandidi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat
Ortalama 4-5 kg/m?

Ambalaj
25 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

1001 Siper

Kalite Belgeleri:

TS EN 12004 belgeli C1T sinifi.

C: Cimento esasli

1: Normal sertlesen (Standart performansli)
T: Kayma ¢zelligi azaltilmig
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1002 EXTRA

Kullanim Yerleri

eicve dig mekanlarda,
o Yatay ve dusey yUzeylerde,
e Su emme orani %3'Un Uzerindeki kiguk ve orta

ebatliyer ve duvar seramigi, mozaik ve benzeri mal-

zemelerin yapistinlmasinda kullanilir.
» Fayans, seramik, banyo gibi yerlerde yapistiriima-
sinda kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlari

e Kolay uygulanir.

e isleme siresi uzundur, zamandan ve iscilikten
tasarruf saglar.

o Yapistirilan plakalarin uzun stre dizeltilmesine
imkan saglar.

e Suya ve dona dayaniklidir.

o Yuksek stabilite saglar, dusey uygulamalarda
sarkma yapmaz.

e Yukaridan asagi déseme imkani sagdlar.

TEKNIK OZELLIKLERI

1002
EXTRA

Fayans & Seramik Yapistiricisi

Kayma ozelligi azaltilmig, uzun ¢alisma
suresine sahip, ¢cimento esasli, kiigik ve
orta boyutlu fayans ve seramik yapistirma
harcidir.

TSEN
12004

]

C1TE
y

Uygulama Talimatlan

a) Yiizey Hazirligi:

Uygulama yuzeyinin saglam, kuru, tasiyicl, tozsuz
ve temiz, ayni zamanda terazisinde olmasina dik-
kat edilmelidir. Yuzey, aderansi zayiflatacak her
turlt yag, gres, pas ve parafin kalintilarindan iyice
temizlenmeli ve ylzeyde gevsek parg¢aciklar olma-
malidir. 5 ila 20 mm derinligindeki bozuk yuzeyler,
iki gin 6nceden Termatect Tamir Harclari ile tamir
edilmelidir. Uygulanacak ydzeyin sicakligi +25°
C'nin Ustunde ise ylizey nemlendirilmelidir.

b) Uriin Hazirligr:

Uygun su miktari, bir ¢lcek yardimiyla temiz karis-
tirma kabina bosaltilir. 1002 Extra, yavas yavas
ilave edilerek 400-600 devir/ dak.'lik bir karistirici
ile 3-5 dakika, tniform ve topaksiz bir karisim elde
edilinceye kadar karistirilir. Yaklasik 3-5 dakika din-
lendirilip tekrar 30 saniye karistirildiktan sonra mal-
zeme kullanima hazir hale gelir.

c) Uygulama Yontemi:

Malanin duz tarafiile uygulama yUzeyine 1 mm ka-
iniginda 1002 Extra tabakas! tatbik edilir. Agik
bekletme suresi olan 30 dakika icinde kaplanabi-
lecek buyUklukteki alana 1002 Extra, malanin disli
tarafi ile Gniform kalinlik elde edilecek sekilde tek
yonde cekilir. Kalinliklari farkli fayanslarin veya se-
ramiklerin yapistirlmasinda, uygulama yUzeyinde-
ki bozukluklar kapatmak amaciyla, her fayansin
yada seramigin altina T mm kalinliginda harg surul-
mesi onerilir. Fayanslari veya seramikleri yerine uy-
gularken 1002 Extra'nin tamamen temas etmele-
rini saglamak icin, fayans yada seramik, harcin igin-
de yUzduralur. Uygun fayans veya seramik ebadina
gore tavsiye edilen derz araligi birakilarak uygula-
ma tamamlanir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM
Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Gri ve Beyaz renkli toz
Acgllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Sicakligi

Karisim Orani

Kap Omri

Kayma (EN 1308)

Acik Bekletme Sturesi (EN 1346)
Kullanima Alma Sduresi

Tuketim

PERFORMANS BILGILERI

(+5°0-(+35°Q

6-7 It su / 25 kg toz

4 saat

<0,5mm

En az 30 dk. sonra 0,5 N/mm?
Duvarda 24 saat - Zeminde 2 gun
Ortalama 4-5 kg/m?

Yapisma Mukavemeti (EN 1348)

- Baslangig

- Suya Daldinldiktan Sonra

- Isiyla Yaslandirildiktan Sonra

- Donma-C6ztnme Cevriminden Sonra
Sicaklik Dayanimi

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)
Yangina Tepki

20,5 N/mm?2

20,5 N/mm?2

20,5 N/mm?2

20,5 N/mm?2

(40 °Q) - (+80 °Q)

Guvenlik Bilgi Formu'na Bakiniz.
Al

o TERMATECT

YAPI KIMYASALLARI

Birakilan derz araliklarinin doldurulmasi icin Terma-
tect Derz Dolgu’lan kullanilmalidir. Derzlerin fuga-
lanmasina yaklasik 24 saat sonra gecilebilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kacininiz.

e Harca katilan su miktarina dikkat ediniz. Geregin-
denfazla sukatmayiniz.

e Donmus, 24 saaticerisinde donma riski olan veya
direkt ginese ve rizgara acik alanlarda uygulama-
dankagininiz.

o Kullanma suresi ge¢mis harca kesinlikle su ve toz
ilavesiyapmayiniz.

e Cimento esasli oldugundan tozunu solumayiniz,
cilde ve gbze temas ettirmeyiniz. Daha ayrintili
bilgi icin GUvenlik Bilgi Formu’na basvurunuz.

o Belirtilen tuketim miktari genel bir bilgidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir.1002 Extra sertlestikten
sonra ancak mekanik olarak yuzeyden temizlenebi-
lir.

Guvenlik Uyarilan

0 S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 526 Gozile temasinda suile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

o 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk ¢ikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullari
saglandigr takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Agilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir haftaicerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat
Ortalama 4-5 kg/m?

Ambalaj
25 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

1002 Extra

Kalite Belgeleri:

TS EN 12004 belgeli C1TE sinifi.

C: Cimento esasli

1: Normal sertlesen (Standart performansli)
T: Kayma 6zelligi azaltilmig

E: Uzatilmis ¢alisma sdresi
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YAPI KIMYASALLART

|

#TERMATECT

1011 PROFESYONEL

Kullanim Yerleri

e ic-dis mekanlardaki yatay uygulamalarda,

o Granit seramik, porselen gibi kiigik ve orta 6lgekli
plakalarin dizgun olan veya olmayan beton yuzey-
lere uygulanmasinda,

e Balkonlarda, teraslarda, 1slak hacimlerde,

Ozellikleri & Avantajlar

e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

e Plakalarin arka yUzeyine yapistirma harcinin
surtlmesi gerekmedigi icin uygulama hizi artar.
o Akici kivami sayesinde disli tarak ile ylzeye
kolayca ve hizli uygulanir.

e isleme siiresi uzundur.

e Yiksek yapisma dayanimina sahiptir.

e Donma-¢ozUlme dongusune dayaniklidir.

TEKNIK OZELLIKLERI

10M
PROFESYONEL

Granit Yapistiricisi

Yuksek performansli, cimento esasli
granit yapistirma harcidir.

TSEN
12004

]

A
Uygulama Talimatlan

a) Yiizey Hazirligi:

Uygulama yuzeyinin saglam, kuru, tasiyicl, tozsuz
ve temiz, ayni zamanda terazisinde olmasina dik-
kat edilmelidir. Yuzey, aderansi zayiflatacak her
turlt yag, gres, pas ve parafin kalintilarindan iyice
temizlenmeli ve ylzeyde gevsek parg¢aciklar olma-
malidir. 5 ila 20 mm derinligindeki bozuk yuzeyler,
iki gin 6nceden Termatect Tamir Harclari ile tamir
edilmelidir. Uygulanacak yuzeyin sicakligi +25°
C'nin Gstiinde ise yiizey nemlendirilmelidir.

b) Uriin Hazirhgi:

Uygun su miktari, bir 6lcek yardimiyla temiz karis-
tirma kabina bosaltilir. 1011 Profesyonel, yavas
yavas ilave edilerek 400-600 devir/ dak.'lik bir ka-
ristiricr ile 3-5 dakika, Uniform ve topaksiz bir kari-
sim elde edilinceye kadar karistirilir. Yaklasik 3-5 da-
kika dinlendirilip tekrar 30 saniye karistirildiktan
sonra malzeme kullanima hazir hale gelir.

c) Uygulama Yontemi:

Malanin duz tarafiile uygulama yUzeyine 1 mm ka-
iniginda 1011 Profesyonel tabakasi tatbik edilir.
Acik bekletme suresiolan 20 dakika icinde kaplana-
bilecek buyuklukteki alana 1011 Profesyonel, ma-
lanin digli tarafi ile Gniform kalinlik elde edilecek se-
kilde tek yonde cekilir. Kalinliklari farkli seramiklerin
veya granitlerin yapistinimasinda, uygulama yize-
yindeki bozukluklari kapatmak amaciyla, her sera-
migin ya da granitin altina 1T mm kalinliginda harg
surtlmesi onerilir. Seramikleri veya granitleri yerine
uygularken 1011 Profesyonel'in tamamen temas
etmelerini saglamak icin, seramik ya da granit, har-
an iginde yuzduralar. Uygun seramik veya granit
ebadina gore tavsiye edilen derz araligi birakilarak
uygulama tamamlanir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM
Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Gri ve Beyaz renkli toz
Acgllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Sicakligi

Karisim Orani

Kap Omri

Kayma (EN 1308)

Acik Bekletme Sturesi (EN 1346)
Kullanima Alma Suresi

Tuketim

PERFORMANS BILGILERI

(+5°0-(+35°Q

6-7,5 It su/ 25 kg toz

6 saat

<0,5mm

En az 20 dk. sonra 0,5 N/mm?2
Duvarda 24 saat - Zeminde 2 gun
Ortalama 4-5 kg/m?

Yapisma Mukavemeti (EN 1348)

- Baslangic

- Suya Daldinldiktan Sonra

- Isiyla Yaslandirildiktan Sonra

- Donma-Coztnme Cevriminden Sonra
Sicaklik Dayanimi

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)
Yangina Tepki

21 N/mm?

> 1 N/mm?2

27 N/mm?2

21 N/mm?

(40°0) - (+80 °Q

Guvenlik Bilgi Formu'na Bakiniz.
Al

10| termatect.com

Birakilan derz araliklarinin doldurulmasi icin Terma-
tect Derz Dolgu'lan kullanilmalidir. Derzlerin fuga-
lanmasina yaklasik 24 saat sonra gecilebilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kacininiz.

e Harca katilan su miktarina dikkat ediniz. Geregin-
denfazla sukatmayiniz.

e Donmus, 24 saaticerisinde donma riski olan veya
direkt ginese ve rizgara acik alanlarda uygulama-
dankagininiz.

o Kullanma suresi ge¢mis harca kesinlikle su ve toz
ilavesiyapmayiniz.

e Cimento esasli oldugundan tozunu solumayiniz,
cilde ve gbze temas ettirmeyiniz. Daha ayrintili
bilgi icin GUvenlik Bilgi Formu’na basvurunuz.

e Belirtilen tuketim miktari genel bir bilgidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir.1011 Profesyonel sertles-
tikten sonra ancak mekanik olarak yuzeyden te-
mizlenebilir.

Guvenlik Uyarilan

e S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz veciltile temasindan sakinin.

0 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa si-
relidepolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigr takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat
Ortalama 4-5 kg/m?

Ambalaj
25 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

1011 Profesyonel

Kalite Belgeleri:

TS EN 12004 belgeli C2 sinifi.
C: Cimento esasli

2: Yuksek performansli



1012 GRANIFIX

Kullanim Yerleri

e ic-dis mekanlardaki yatay ve diisey
uygulamalarda,

e Granit seramik, porselen gibi kiguk ve orta
o6lcekli plakalarin duzgun olan veya olmayan beton
ylzeylere uygulanmasinda,

e Balkonlarda, teraslarda, 1slak hacimlerde,

Ozellikleri & Avantajlar

e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

e Plakalarin arka yUzeyine yapistirma harcinin
surtlmesi gerekmedigi icin uygulama hizi artar.
o Akici kivami sayesinde disli tarak ile ylzeye
kolayca ve hizli uygulanir.

e isleme siiresi uzundur.

e YUksek yapisma dayanimina sahiptir.

e Donma-¢dzilme dongisine dayaniklidir.

TEKNIK OZELLIKLERI

o2
GRANIFIX

Granit Yapistiricisi

Yuksek performansli, kayma ¢zelligi
azaltilmis, cimento esasli granit
yapistirma harcidir.

TSEN
cza 12004

]

Uygulama Talimatlan

a) Yiizey Hazirligi:

Uygulama yuzeyinin saglam, kuru, tasiyicl, tozsuz
ve temiz, ayni zamanda terazisinde olmasina dik-
kat edilmelidir. Yuzey, aderansi zayiflatacak her
turlt yag, gres, pas ve parafin kalintilarindan iyice
temizlenmeli ve ylzeyde gevsek parg¢aciklar olma-
malidir. 5 ila 20 mm derinligindeki bozuk yuzeyler,
iki gin 6nceden Termatect Tamir Harclari ile tamir
edilmelidir. Uygulanacak yuzeyin sicakligi +25°
C'nin Gstiinde ise yiizey nemlendirilmelidir.

b) Uriin Hazirhgi:

Uygun su miktari, bir 6lcek yardimiyla temiz karis-
tirma kabina bosaltilir. 1012 Granifix, yavas yavas
ilave edilerek 400-600 devir/ dak.'lik bir karistirici
ile 3-5 dakika, tniform ve topaksiz bir karisim elde
edilinceye kadar karistirilir. Yaklasik 3-5 dakika din-
lendirilip tekrar 30 saniye karistirildiktan sonra mal-
zeme kullanima hazir hale gelir.

c) Uygulama Yontemi:

Malanin duz tarafiile uygulama yUzeyine 1 mm ka-
iniginda 1012 Granifix tabakasi tatbik edilir. Agik
bekletme suresi olan 20 dakika iginde kaplanabi-
lecek buyuklukteki alana 1012 Granifix, malanin
disli tarafi ile Gniform kalinlik elde edilecek sekilde
tek yonde cekilir. Kalinliklari farkli seramiklerin veya
granitlerin yapistirimasinda, uygulama yUzeyinde-
ki bozukluklari kapatmak amaciyla, her seramigin
ya da granitin altina T mm kalinliginda harg surul-
mesi dnerilir. Seramikleri veya granitleri yerine uy-
gularken 1012 Granifix'in tamamen temas etme-
lerini saglamak icin, seramik ya da granit, harcin
icinde yUzdurdlur. Uygun seramik veya granit eba-
dina gore tavsiye edilen derz araligi birakilarak uy-
gulamatamamlanir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM
Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Gri ve Beyaz renkli toz
Acgllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Sicakligi

Karisim Orani

Kap Omri

Kayma (EN 1308)

Acik Bekletme Sturesi (EN 1346)
Kullanima Alma Sduresi

Tuketim

PERFORMANS BILGILERI

(+5°0-(+35°Q

6-7,5 It su/ 25 kg toz

4 saat

<0,5mm

En az 30 dk. sonra 0,5 N/mm?
Duvarda 24 saat - Zeminde 2 gun
Ortalama 4-5 kg/m?

Yapisma Mukavemeti (EN 1348)

- Baslangic

- Suya Daldinldiktan Sonra

- Isiyla Yaslandirildiktan Sonra

- Donma-Coztnme Cevriminden Sonra
Sicaklik Dayanimi

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)
Yangina Tepki

21 N/mm?

21 N/mm?

27 N/mm?2

21 N/mm?

(40 °0) - (+80 °Q

Guvenlik Bilgi Formu'na Bakiniz.
Al

o TERMATECT

YAPI KIMYASALLARI

Birakilan derz araliklarinin doldurulmasi icin Terma-
tect Derz Dolgu'lan kullanilmalidir. Derzlerin fuga-
lanmasina yaklasik 24 saat sonra gecilebilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kacininiz.

e Harca katilan su miktarina dikkat ediniz. Geregin-
denfazla sukatmayiniz.

e Donmus, 24 saaticerisinde donma riski olan veya
direkt ginese ve rizgara acik alanlarda uygulama-
dankagininiz.

o Kullanma suresi ge¢mis harca kesinlikle su ve toz
ilavesiyapmayiniz.

e Cimento esasli oldugundan tozunu solumayiniz,
cilde ve gbze temas ettirmeyiniz. Daha ayrintili
bilgi icin GUvenlik Bilgi Formu’na basvurunuz.

e Belirtilen tuketim miktari genel bir bilgidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir.1012 Granifix sertlestikten
sonra ancak mekanik olarak yuzeyden temizlenebi-
lir.

Guvenlik Uyarilan

e S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz veciltile temasindan sakinin.

0 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa si-
relidepolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigr takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat
Ortalama 4-5 kg/m?

Ambalaj
25 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

1012 Granifix

Kalite Belgeleri:

TS EN 12004 belgeli C2TE sinifi.
C: Cimento esasli

2: Yuksek performansli

T: Kayma 6zelligi azaltiimis

E: Uzatilmis ¢alisma sdresi

termatect.com |11
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Kullanim Yerleri

e ic-dis mekanlarda, diisey ve yatay uygulamalar-
da,

e Seramik, granit, mermer, porselen, dogal tas,
cam mozaik ve pres tugdlalarin, sicaklik farkliliklarina
maruz cimento esasli yizeylere yapistiriimasinda,
o Algi-kartonplak, algi-siva, 1si gazbeton gibi sicaklik
degisiminden etkilenen yuzeylerin Termatect
Astarile astarlanmasindan sonra, Gzerine seramik,
granit, mermer, dogal tas ve cam mozaiklerin ya-
pistinimasinda,

e YUizme havuzu, su deposu, banyo vb. 1slak hacim-
lerde, yerden isitmali zeminlerde, i1sitmali havuzlar-
da, termal havuzlarda, kisin suyu bosaltiimayan
yUzme havuzlarinda,

e Soguk hava depolarinin duvar ve déseme kapla-
malarinda,

e Binalarin dis cephelerinde seramik ve granit ya-
pistirmaislerinde, tadilat ve onarimda, seramik Uze-
rine seramik yapistirma islerinde mukemmel sonug
verir.

Ozellikleri & Avantajlari

e isleme siresi uzundur.

e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

e DUsey uygulamalarda kayma yapmaz.

e Donma-¢dzilme dongisine dayaniklidir.

o Sicaklik farkliiklarindan dogan gerilmelere ve tit-
resimlere dayaniklidir.

TEKNIK OZELLIKLERI

1013
FLEX MORTAR

Flex Granit Yapistiricisi

Yuksek performansli, kayma ¢zelligi
azaltilmis, uzun calisma suresine sahip,
S1 sinifi esnek, cimento esasli granit
yapistirma haradir.

TSEN
12004

S1

-

C€

C2TE
y

Uygulama Talimatlan

a) Yiizey Hazirligi:

Uygulama yuzeyinin saglam, kuru, tasiyicl, tozsuz
ve temiz, ayni zamanda terazisinde olmasina dik-
kat edilmelidir. Yuzey, aderansi zayiflatacak her
turlt yag, gres, pas ve parafin kalintilarindan iyice
temizlenmeli ve ylzeyde gevsek parg¢aciklar olma-
malidir. 5 ila 20 mm derinligindeki bozuk yuzeyler,
iki gin 6nceden Termatect Tamir Harclari ile tamir
edilmelidir. Uygulanacak ylUzeyin sicaklig
+250C'nin Ustdnde ise yizey nemlendirilmelidir.

Algi Esash Yizeylerde, Emiciligi yuksek algi-
kartonplak, algi-siva, gazbeton, kirecli siva ve sunta
Uzerine Termatect Astar uygulanir. Astar uygula-
masindan 5 dakika sonra yapistirma islemine gegi-
lebilir. Ahsap Yonga Esash Yiizeyler (Osb ve
Yonga Levhalar), Ahsap yonga levhalar maksi-
mum %10 nem icermelidir. Zeminlere uygulanan
ahsap yonga levha (V100) minimum 25 mm, du-
varlara uygulananise 19 mm olmalidir. Levhalar yU-
zeye 30 cm araliklarile vidalanmalidir. Kenar birlesi-

mienaz 8 mm genisliginde olmalidir. Yongalarin bir-

lesim yerlerinde yiv agilarak Derz Dolgu Mastigi ile
doldurulmalidir. Ahsap yonga levhalar, kuru ortam-
larda ise Termatect Astar ile astarlanmalidir. Eger
levhalar neme maruz kalan yerlerde ise (dis cephe),
Tam Esnek Su Yalitim Malzemesi ile iki kat ve file
takviyeli olarak uygulanir.

b) Uriin Hazirligi

Uygun su miktari, bir 6lcek yardimiyla temiz karis-
tirma kabina bosaltilir. 1013 Flex Mortar, yavas
yavas ilave edilerek 400-600 devir/ dak.'lik bir ka-
ristiricr ile 3-5 dakika, tniform ve topaksiz bir kari-
sim elde edilinceye kadar karistirilir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM
Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Gri ve Beyaz renkli toz
Acgllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Sicakligi

Karisim Orani

Kap Omri

Kayma (EN 1308)

Acik Bekletme Sturesi (EN 1346)
Kullanima Alma Suresi

Tuketim

PERFORMANS BILGILERI

(+5°0-(+35°Q

6-7,5 It su/ 25 kg toz

4 saat

<0,5mm

En az 20 dk. sonra T N/mm?2
Duvarda 24 saat - Zeminde 2 gun
Ortalama 4-5 kg/m?

Yapisma Mukavemeti (EN 1348)

- Baslangic

- Suya Daldinldiktan Sonra

- Isiyla Yaslandirildiktan Sonra

- Donma-Coztnme Cevriminden Sonra
Sicaklik Dayanimi

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)
Yangina Tepki

21 N/mm?

> 1 N/mm?2

27 N/mm?2

21 N/mm?

(40°0) - (+80 °Q

Guvenlik Bilgi Formu'na Bakiniz.
Al

12| termatect.com

Yaklasik 3-5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye ka-
ristirildiktan sonra malzeme kullanima hazir hale
gelir.

c) Uygulama Yontemi:

Malanin duz tarafiile uygulama yluzeyine 1 mm ka-
liniginda 1013 Flex Mortar tabakas! tatbik edilir.
Acik bekletme suresi olan 30 dakika icinde kaplana-
bilecek buyuklikteki alana 1013 Flex Mortar, ma-
lanin digli tarafi ile Gniform kalinlik elde edilecek se-
kilde tek yonde cekilir. Kalinliklari farkli seramiklerin
veya granitlerin yapistinimasinda, uygulama yize-
yindeki bozuk-luklari kapatmak amaciyla, her sera-
migin ya da granitin altina 1 mm kalinliginda harg
surulmesi onerilir. Seramikleri veya granitleri yerine
uygularken 1013 Flex Mortar'a tamamen temas
etmelerini saglamak icin, seramik ya da granit, har-
cn iginde ydzdurulur. Uygun seramik veya granit
ebadina gore tavsiye edilen derz araligi birakilarak
uygulama tamamlanir. Birakilan derz araliklarinin
doldurulmasi igin Termatect Derz Dolgular kullanil-
malidir. Derzlerin fugalanmasina yaklasik 24 saat
sonra gegilebilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o +50C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kagininiz.

e Harca katilan su miktarina dikkat ediniz. Geregdin-
den fazla su katmayiniz.

o Belirtilen tuketim miktar genel bir bilgidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir.1013 Flex Mortar sertlestik-
ten sonra ancak mekanik olarak yuzeyden temizle-
nebilir.

Guvenlik Uyanlan

o S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve cilt ile temasindan sakinin.

0 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basgvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

0 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gésterin.

Depolama

En fazla 3 palet Ust Uste konulmali ve kuru
ortamda depolanmalidir.

Sarfiyat
Ortalama 4-5 kg/m?

Ambalaj
25 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

1013 Flex Mortar

Kalite Belgeleri:

TS EN 12004 belgeli C2TE S1 sinifi.
C: Cimento esasli

2: Yuksek performansli

T: Kayma ozelligi azaltilmis

E: Uzatilmis ¢alisma suresi

S1: Esnek
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1014 PERFORMANS

Kullanim Yerleri

e ic-dis mekanlarda, disey ve yatay uygulamalar,

e Seramik, granit, cotto, pres tugla, porselen, cam
mozaik, mermer, dogal ve kompoze taslarin her
cesit zemin Uzerine yapistinlmasinda, (Gimento
esasli ylzeyler, beton, prekast beton elemanlar,
sivavb.)

e Yonga levha, OSB, PVC ve metal zeminlerin (sa-
dece i¢ mekanlarda) Termatect Astar ile astarlan-
masindan sonra yapistirici olarak,

o Alg-kartonplak, algi-siva, 1si izolasyon plakalari,
gazbeton gibi sicaklik dedisiminden etkilenen yu-
zeyler Gzerine, Termatect Astar ile astarlanmasin-
dan sonra, seramik yapistirmaislerinde,

e YUzme havuzu, su deposu, banyo vb. 1slak hacim-
lerde,

e Yerden isitmall zeminlerde, 1sitmalli havuzlarda,
termal havuzlarda, kisin suyu bosaltilmayan
yuzme havuzlarinda,

e Soguk hava depolarinin duvar ve déseme kapla-
malarinda,

e Binalarin dis cephelerinde seramik ve granit ya-
pistirma islerinde, mikemmel sonug verir.

Ozellikleri & Avantajlar

e YUksek yapisma gucine sahiptir.

o S2 sinifi esneklik 6zelligi sayesinde ani 1si degi-
simleri sebebiyle olusan yuzey gerilimlerine daya-
niklidir.

e Her turld iklim kosullarina dayaniklidir.

e Disey ylzey uygulamalarinda kayma yapmaz.
e Uzun ¢alisma suresine sahiptir.

o Kolay taraklanabilir.

TEKNIK OZELLIKLERI

1074
PERFORMANS

Ultra Flex Granit Yapistiricisi

Yuksek performansli, kayma ¢zelligi
azaltilmis, uzun calisma suresine sahip,
S2 sinifi cok esnek, cimento esasli
yapistirma harcidir.

TSEN
12004

1 s | €

C2TE
y

Uygulama Talimatlan

a) Yiizey Hazirligi:

Uygulama yuzeyinin saglam, kuru, tasiyicl, tozsuz
ve temiz, ayni zamanda terazisinde olmasina dik-
kat edilmelidir. YUzey, her tUrlU yag, gres, pas ve pa-
rafin kalintilarindan iyice temizlenmeli ve yizeyde
gevsek parcaciklar olmamalidir. 5ila 20 mm derinli-
gindeki bozuk yuzeyler, iki gin 6nceden Termatect
Tamir Harciile tamir edilmelidir. Uygulanacak yuze-
yin sicakligi +25°C'nin Ustinde ise ytzey nemlendi-
rilmelidir.

Alc Esash Yizeylerde, Emiciligi yuksek algi -
kartonplak, algi-siva, gazbeton, kirecli siva ve sunta
Uzerine Termatect Astar uygulanir. Astar uygula-
masindan 5 dakika sonra yapistirma islemine gegi-
lebilir. PVC Esasli Yuzeylerde, Mevcut PVC kapla-
ma, zemine iyice yapismis olmalidir. Aderans azal-
tici her tUrlt malzeme ylUzeyden temizlenmeli ve
ylzey zimpara ile purtzlendirilerek Termatect
Astar ile astarlanmalidir. Metal Yuzeylerde, I¢ me-
kanlarda bulunan metal yuzeyler (celik, aluminyum
vb.) hareket etmeyecek sekilde iyice sabitlenmeli-
dir. Yuzey pas, kir, toz ve yag gibi aderansi azaltici
maddelerden arindinlmalidir ve Termatect Astar ile
astarlanmalidir. Ahsap Yonga Esasli Yizeyler
(Osb ve Yonga Levhalar), Ahsap yonga levhalar
maksimum %10 nem icermelidir.

b) Uriin Hazirligi

Uygun su miktari, bir 6lcek yardimiyla temiz karis-
tirma kabina bosaltili. 1014 Performans, yavas
yavas ilave edilerek 400-600 devir/ dak.'lik bir ka-
ristiricr ile 3-5 dakika, tniform ve topaksiz bir kari-
sim elde edilinceye kadar karnistirilir. Yaklasik 3-5 da-
kika dinlendirilip tekrar 30 saniye karistirildiktan
sonra malzeme kullanima hazir hale gelir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM
Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Gri ve Beyaz renkli toz
Acgllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Sicakligi

Karisim Orani

Kap Omri

Kayma (EN 1308)

Acik Bekletme Sturesi (EN 1346)
Kullanima Alma Suresi

Tuketim

PERFORMANS BILGILERI

(+5°0-(+35°Q

6-7,5 It su/ 25 kg toz

4 saat

<0,5mm

En az 20 dk. sonra T N/mm?2
Duvarda 24 saat - Zeminde 2 gun
Ortalama 4-5 kg/m?

Yapisma Mukavemeti (EN 1348)

- Baslangic

- Suya Daldinldiktan Sonra

- Isiyla Yaslandirildiktan Sonra

- Donma-Coztnme Cevriminden Sonra
Sicaklik Dayanimi

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)
Yangina Tepki

21 N/mm?

> 1 N/mm?2

27 N/mm?2

21 N/mm?

(40°0) - (+80 °Q

Guvenlik Bilgi Formu'na Bakiniz.
Al

o TERMATECT

YAPI KIMYASALLARI

Zeminlere uygulanan ahsap yonga levha minimum
25 mm, duvarlara uygulananise 19 mm olmalidir.
c) Uygulama Yontemi:

Malanin duz tarafiile uygulama yluzeyine 1 mm ka-
liniginda 1014 Performans tabakas! tatbik edilir.
Acik bekletme suresi olan 30 dakika icinde kaplana-
bilecek buyuklukteki alana1014 Performans, ma-
lanin digli tarafi ile Gniform kalinlik elde edilecek se-
kilde tek yonde cekilir. Kalinliklari farkli seramiklerin
veya granitlerin yapistirlmasinda uygulama yize-
yindeki bozukluklari kapatmak amaciyla her sera-
migin ya da granitin altina 1T mm kalinliginda harg
surtlmesi onerilir. Seramikleri veya granitleri yerine
uygularken yapistirma harcina tamamen temas et-
mesini saglamak icin, seramik ya da granit harcin
icinde yUzdurulur. Uygun seramik veya granit eba-
dina gore tavsiye edilen derz aralii birakilarak uy-
gulama tamamlanir. Birakilan derz araliklarinin dol-
durulmasiicin Termatect Derz Dolgulari kullanilma-
lidir. Derzlerin fugalanmasina yaklasik 24 saat
sonra gecilebilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kacininiz.

e Harca katilan su miktarina dikkat ediniz. Geregin-
den fazla su katmayiniz.

o Belirtilen tiketim miktar genel bir bilgidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
suile temizlenmelidir. 1014 Performans sertlestik-
ten sonra ancak mekanik olarak yizeyden temizle-
nebilir.

Guvenlik Uyanlan

0 S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz veciltile temasindan sakinin.

0 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosgaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama
En fazla 3 palet Ust Uste konulmali ve kuru
ortamda depolanmalidir.

Sarfiyat
Ortalama 4-5 kg/m?

Ambalaj
25 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

1014 Performans

Kalite Belgeleri:

TS EN 12004 belgeli C2TE S2 sinifi.
C: Cimento esasli

2: Yuksek performansli

T: Kayma ozelligi azaltilmis

E: Uzatilmis ¢alisma suresi

S2: Cok esnek
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S TERMATECT

1014 PERFORMANS

Kullanim Yerleri

e Binalarin dis cephelerine 30 m yukseklige kadar
seramik, granit, porselen seramik, mermer gibi kap-
lama malzemelerinin guvenle yapistinlmasinda kul-
lanilir. Dis cephelerde 15 m yiksede kadar 60x60
cm’den, 30 m yuksege kadar 40x40 cm ebadindan
buyuk kaplama malzemelerinin uygulanmasinda
yapistirma yonteminin yaninda mekanik sabitleme
ile desteklenmesitavsiye edilmektedir.

e ic ve dis mekanlarda, seramik, dogal tas, traver-
ten, dekoratif tugla, granit, porselen seramik, klin-
ker, kotto gibi kaplama malzemelerinin yatay ve du-
seyde beton, siva, sap gibi yizeyler Uzerine uygu-
lanmasinda mikemmel sonug verir.

e Yogun yaya ve yuk trafiginin oldugu aligveris-is
merkezleri, hastane, okul gibi mekanlarda kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlar

e Yiksek yapisma glctne sahiptir.

e S2 sinifi esneklik 6zelligi sayesinde ani I1si degdi-
simleri sebebiyle olusan yuzey gerilimlerine daya-
niklidir.

e Her tUrlU iklim kosullarina dayaniklidir.

e DUsey yUzey uygulamalarinda kayma yapmaz.
e Uzun calisma suresine sahiptir.

e Kolay taraklanabilir.

TEKNIK OZELLIKLERI

1015
PERFORMANS 2K

2K Ultra Flex Granit Yapistiricisi

S2 sinifi cok esnek, iki bilesenli, yuksek
performansli, kayma ozelligi azaltilmis,
uzun ¢alisma sdresine sahip, cimento
akrilik esasli yapistirma harcidir.

TSEN
12004

1 s | €

C2TE
y

Uygulama Talimatlan

a) Yiizey Hazirligi:

Yuzey, yapismay! 6nleyecek kalintilardan arindiril-
malidir. Yazeyin kirint almis ve saglam olmasina
dikkat edilmelidir. Uygulama yapilacak ytzeyde bo-
zukluklar Termatect Tamir Harci ile duzeltilmelidir.
Anhidrit yiUzeylerde Termatect Astar kullanilmali-
dir. Seramik arkasindaki tozlu ytizey nemlendirile-
rek silinmelidir.

b) Uriin Hazirligr:

25 kg Toz, 5 It'lik sivi bilesen tzerine yavasca bo-
saltilmali ve homojen bir karisim elde edilinceye
kadar karistinlmalidir. Karisim ddsuk devirli mikser
ile yapilmalidir. Sivi bilesene su

2-3 kg ilave edilmelidir. Hazirlanan harg, olgunlas-
masl icin 5-10 dakika dinlendirilmelidir. Uygulama-
ya baslamadan dnce

1-2 dakika tekrar karistirlmalidir. Daha iyi bir yapis-
ma yUzeyi elde etmek igin harg, malanin diz kismi
ile yuzeye yayildiktan sonra karo ebadina uygun
olarak secilmis malanin disli kismi ile taraklanmali-
dir. Dis cephe uygulamalarinda kombine yapistir-
ma yontemitercih edilmelidir.

c) Uygulama Yontemi:

Malanin duz tarafiile uygulama ylzeyine 1 mm ka-
liniginda 1015 Performans 2K tabakasi tatbik edi-
lir. Acik bekletme suresi olan 30 dakika iginde kap-
lanabilecek buyuklukteki alana 1015 Performans
2K, malanin disli tarafi ile tniform kalinlik elde edi-
lecek sekilde tek yonde cekilir. Kalinliklari farkli se-
ramiklerin veya granitlerin yapistinimasinda uygu-
lama yUzeyindeki bozukluklari kapatmak amaciyla
her seramigin ya da granitin altina T mm kalinligin-
da harg surtlmesi dnerilir. Seramikleri veya granit-
leri yerine uygularken yapistirma harcina tamamen
temas etmesini saglamakicin, seramik ya da granit
harciniginde yizdurulur.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM
Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Gri ve Beyaz renkli toz
Acgllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Sicakligi

Karisim Orani

Kap Omri

Kayma (EN 1308)

Acik Bekletme Sturesi (EN 1346)
Kullanima Alma Suresi

Tuketim

PERFORMANS BILGILERI

(+5°0-(+35°Q

6-7,5 It su/ 25 kg toz

4 saat

<0,5mm

En az 20 dk. sonra T N/mm?2
Duvarda 24 saat - Zeminde 2 gun
Ortalama 4-5 kg/m?

Yapisma Mukavemeti (EN 1348)

- Baslangic

- Suya Daldinldiktan Sonra

- Isiyla Yaslandirildiktan Sonra

- Donma-Coztnme Cevriminden Sonra
Sicaklik Dayanimi

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)
Yangina Tepki

21 N/mm?

> 1 N/mm?2

27 N/mm?2

21 N/mm?

(40°0) - (+80 °Q

Guvenlik Bilgi Formu'na Bakiniz.
AT/A1q
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0 S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz veciltile temasindan sakinin.

0 S26 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmas! halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Acilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigr takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat
Ortalama 4-5 kg/m?

Ambalaj
25 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

1015 Performans 2K

Kalite Belgeleri:

TS EN 12004 belgeli C2TE S2 sinifi.
C: Cimento esasli

2: Yuksek performansli

T: Kayma ozelligi azaltilmis

E: Uzatilmis ¢alisma suresi

S2: Cok esnek
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Kullanim Yerleri

1017 BLOCKER

e Gaz beton tugdla yapistirmasinda,

e Pres tugla yapistirmasinda,
e Bims blok yapistinimasinda,
Kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlari

e YUksek yapigsma mukavemetine sahiptir.

e Kolay taraklanabilir.

e Zaman ve iscilikten tasarruf saglar.

TEKNIK OZELLIKLERI

1017
BLOCKER

Gazbeton Yapistiricisi

Cesitli boyutlarda Uretilmis olan gaz
beton, pres tugla ve bloklar ile bims
bloklarinsabitlenmesi icin kullanilan
cimento esasli hazir yapistiricidir.

12004|| C€

Uygulama Talimatlan

a) Yiizey Hazirligi:

Uygulama oncesinde gaz beton, bims ve pres
tugla bloklar kontrol edilmeli, 1slak olan varsa kuru-
masi beklenmelidir. Gaz beton bloklar duvar 6rul-
meden 6nce gaz beton testeresi ile istenilen 6l¢U-
de kesilir. Cok gozenekli yizeylerde ve sicak havali
uygulamalarda (Yuzey sicakligi +25 °C Gzerinde
ise) uygun sicaklik icin yizey nemli olacak sekilde
onceden islatilmis olmalidir. Boylelikle yapistiricinin
suyunu hizli kaybetmesi 6nlenmis olacaktir.

b) Uriin Hazirhigi

1 Torba (25 kg) 1017 Blocker 6-6,5 kg su icerisine
yavas bir sekilde ilave edilerek macun kivamina ge-
lene kadar 400- 600 devir/dk.'lik karistirici ile 5 dk.
kanistirilir. Hazirlanan karisim 5 dk. dinlenmeye bi-
rakilir, daha sonra tekrar karistirilarak uygun mala
ile yuzeye surdlur. Uygun taraklama yapilir. Duvar
yUzeyinin dizgln olmasiigin, yatay ve dusey derz-
lerin diizginligu lastik cekic kullanilarak saglanabi-
lir. Ozellikle ilk siranin cok dizgin olmasi gereklidir.
Malzeme ylUzeye mala ile cekilip taraklama yapil-
diktan sonra hava sicakligina ve malzemenin kulla-
nildigr iklim kosullarina gore yapistinimalidir. Bu tur
durumlarda yapistirici Gzerine parmakla bastirilir ve
yapistirici yizeyi kontrol edilir. Malzeme parmakla-
ra bulasirsa yapistirma islemine devam edilir. Aksi
halde yapistirma islemine son verilmeli ve kurumus
yapistirici malzemesi yiuzeyden kazinip alinarak
yeni yapistirici yizeye uygulanmalidir. Uygulama
sonrasl kullanilan ttm alet ve ekipmanlar harg kuru-
madan su ile temizlenmelidir. Uygulama 6ncesi ve
uygulama esnasinda Ureticinin ambalaj Uzerinde
yazili bilgileri dikkate alinmalidir. Gaz beton, bims
blok ya da delikli tugla yuzeylere siva uygulamak
icin Termatect Hazir Sivasiniinceleyin.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM
Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Gri renkli toz
Acgllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Sicakligi

Karisim Orani

Kap Omri

Kayma (EN 1308)

Acik Bekletme Sturesi (EN 1346)
Kullanima Alma Sduresi

Tuketim

PERFORMANS BILGILERI

(+5°0-(+35°Q

6-6,5 It su /25 kg toz

2 saat

<0,5mm

En az 30 dk. sonra 0,5 N/mm?
Duvarda 24 saat - Zeminde 2 gun
Ortalama 4-5 kg/m?

Yapisma Mukavemeti (EN 1348)
- Baslangic

- Suya Daldinldiktan Sonra

- Isiyla Yaslandirildiktan Sonra

- Donma-Coztnme Cevriminden Sonra

Sicaklik Dayanimi
Tehlikeli Maddeler (EN 12004)
Yangina Tepki

20,5 N/mm?2

> 0,5 N/mm?

20,5 N/mm?2

20,5 N/mm?2

(40 °0) - (+80 °Q

Guvenlik Bilgi Formu'na Bakiniz.
Al

o TERMATECT

YAPI KIMYASALLARI

c) Uygulama Yontemi:

Hazirlanan harg, uygun dis boyutuna sahip tarakli
mala veya mala ile ylzeye yayilir. Hazirlanan harg
gazbeton Uzerine 5 dk icinde yapistinimalidir. Bu
sure ge¢mis ise harg yuzeyden ve kaplamalardan
kazinip atilmalidir. Orulen tuglalar Ustten ve yan-
dan tokmaklanarak ipe ve mastara uygun hale ge-
tirilmelidir. Verilen sarfiyat miktari teorik olup, uy-
gulama sicakligina, gazbeton tugla ebadina, yize-
ye ve iscilige bagli olarak dediskenlik gosterebilir.
Sarfiyat kontrold icin numune uygulamasi yapilma-
sinitavsiye ederiz.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e Gazbeton bloklarin su emiciligi yuksek oldugun-
dan yapistirma harci gaz beton GUzerinde uygulan-
diktan sonra uzun sidre agik birakilmamalidir. Aksi
halde yapistinici st kuruyarak iyi bir yapisma sag-
lamaz.

e Uygulama esnasinda duvar ile kirig arasina takoz
(kama) kesinlikle kullaniimamalidir.

e Gaz beton yapistiricisindan daha iyi verim almak
icin, blok Gzerindeki toz ve pargaciklarin sipurilme-
sigereklidir ve gaz beton blogun yatay ve dusey yu-
zeyleri tamamen yapistirici harci ile kapanacak se-
kilde uygulama yapilmalidir.

e +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kacininiz.

e Harca katilan su miktarina dikkat ediniz. Geregin-
denfazla su katmayiniz.

e Belirtilen tuketim miktari genel bir bilgidir.

e Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanilmasi 6ne-

rilir. Daha detayli koruyucu onlemler icin lUtfen
UrUne ait malzeme guvenlik bilgi formunu Uretici-
den temin ediniz.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir.1017 Blocker sertlestikten
sonra ancak mekanik olarak yuzeyden temizlenebi-
lir.

Guvenlik Uyarilan

0 S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz veciltile temasindan sakinin.

0 526 GOz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

En fazla 3 palet Ust Uste konulmali ve kuru
ortamda depolanmalidir.

Sarfiyat

Ortalama 4-5 kg/m?

Ambalaj

25 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

1017 Blocker
Kalite Belgeleri:
TS EN 12004 belgeli

termatect.com |15
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YAPI KIMYASALLART

Kullanim Yerleri

ei¢ mekanlarda,

e Yatay ve disey ylUzeylerde,

e Seramik, fayans ve cam mozaiklerin yapistirilma-
sinda,

e Boyall yuzeyler, alg panel, algi-siva, ¢imentolu
yonga levha, ahsap gibi yuzeyler Uzerine seramik
yapistirnimasinda,

e Eski kaplamalar Uzerine seramik kaplanmasinda
kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlar

e Kullanima hazirdir.

e Kolay ve hizli uygulanrr, iscilikten tasarruf
sadlar.

e Yiksek yapisma Ozelligine sahiptir.

e Calisma sdresi uzundur.

e Kayma yapmaz.

TEKNIK OZELLIKLERI

1019
PASTAFIX

Pasta Tipi Yapistirici

Kullanima hazir, ytuksek performansli,
kayma ozelligi azaltilmis, uzatilmis
calisma suresine sahip, emulsiyon
polimer (akrilik) esasli, pasta tipi
yapistiricidir.

TSEN
Dzﬁ 12004

C€

Uygulama Talimatlan

a) Yiizey Hazirligi:

Uygulama ylzeyinin kirand almis olmasina dikkat
edilmelidir. Uygulama yUzeyi toz, yag, katran, zift,
boya, silikon, kir malzemesi, deterjan ve kalip yag-
lar gibi yapismayi dnleyici maddelerden temizlen-
mis olmalidir. Uygulama ylzeyindeki bozukluklar,
yUzey derinligine ve yapisina bagli olarak, 24 saat
once uygun Termatect Tamir Harci ile duzeltilmeli-
dir.

b) Uriin Hazirhgi:

Uygulamaya baglamadan 6nce Urun karistinimali-
dir. Daha iyi bir yapisma yuzeyi elde etmek igin
Uron, malanin duz kismi ile yuzeye yayildiktan
sonra karo ebadina uygun olarak secilmis malanin
disli kismiile taraklanmalidir.

c) Uygulama Yontemi:

Karolar, 20 dakika icerisinde taraklanan harg Uzeri-
ne kuvvet uygulanarak yapistirnimalidir. Yuksek si-
caklik, dusuk nem, rtzgar gibi uygun olmayan
ortam sartlarinda yapilan uygulamalarda bu sire ki-
salabilir. Stresi dolan Urun Uzerine yapistirma isle-
miyapllmamali, irin yizeyden kazinmalidir.
Yalitim levhalarinin yapistirlmasinda, noktasal
veya cizgisel uygulama yapilmalidir. Kullanim disin-
da ambalaj sikica kapatiimalidir. Kaptaki kullanim
stresi ge¢mis veya kabuklagmis Urun atilmalidir.
Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol
suile yikanmalidir. Yuzeyler nemlibezile
temizlenmelidir. 1019 Pastafix ile yapistirilan ka-
rolarin en az 10 gun direkt su ile temasindan kagl-
nilmalidir. Eski seramik Gzerine seramik uygulama-
larinda Grundn kuruma suresi, ortam kosullarina ve
seramik ebadina bagli olarak 1-2 haftaya gikabilir.
Emiciligi dustk ve buytk ebatli kaplama malzeme-
lerinin yapistinlmasinda ¢imento esasl Urunlerin
tercih edilmesi 6nerilmektedir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM
Raf Omri
Malzemenin yapisi

UYGULAMA BILGILERI

Beyaz
Agllmamig ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Akrilik Baglayicilar ve Ozel Dolgular igerir.

Yogunluk

Kesmede Yapisma Dayanimi
Derz Dolgu Suresi
Uygulama Kalinligi
Uygulanacak Zemin Sicakligi
Servis Sicakligi

Acik Bekletme Suresi
Kayma (mm)

Islanabilirlik

Tam Kurlenme Suresi

1,70 kg/lt

217,00 N/mm?2 (28 gun)
Min. 3 gun

Maks. 3 mm
(+10°0-(+25°Q
(10°0- (+70°Q)
30 dakika

Yok

Minumum %90

28 gun

16 | termatect.com

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e +59C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kagininiz.

e Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan
veya direkt giinese ve rizgara agik alanlarda uygu-
lamadan kagininiz.

e Kullanilmadigi durumlarda ambalajin kapagini si-
kica kapatiniz.

e UrlinUnicine su veya baska bir yabanci madde ek-
lemeyiniz.

e Dis mekanlarda, su deposu, havuz gibi mekanlar-
da kullanilmamalidir.

e Eski kaplama Uzerine yapilan yapistirmada kuru-
ma slresi uzayabilir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 1019 Pastafix sertlestikten
sonra ancak mekanik olarak yizeyden temizlenebi-
lir.

Guvenlik Uyarilan

0 S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz veciltile temasindan sakinin.

0 526 Gozile temasinda suile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gsterin.

Depolama

Acilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa si-
relidepolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigr takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Agilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat
Ortalama 4-5 kg/m?

Ambalaj
5kgve 20kg'lik plastik kovalarda

1019 Pastafix

Kalite Belgeleri:

TS EN 12004 belgeli C2TE S2 sinifi.
D: Dispersiyon esasli

2: Yuksek performansli

T: Kayma 6zelligi azaltiimis

E: Uzatilmis ¢alisma sdresi
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1020 SERAFAST

Kullanim Yerleri

e Saglam, tozsuz ve su emmesi distk ¢cimento
esasli siva, sap, astarll beton yUzeyler tGzerine, su
emme orani disik seramik kaplama
malzemelerinin i¢ mekanda yatay ve disey, dis
mekanda yatay yuzeylere yapistirlmasinda
kullanilir.

o Ozellikle renovasyon ve kisa sirede yaya
trafigine acilmasi gereken yizeylerde, yogun
yaya trafigine maruz kalacak zemin
uygulamalarinda tercih edilir.

e Uygulamadan sonra don olma ihtimali bulunan
ortamlarda hizli priz alma 6zelliginden dolay!
tercih edilmelidir..

Ozellikleri & Avantajlari

o Hizli priz alir.

e Polimer katkisi sayesinde yUksek yapisma guci
sagdlar.

o Kolay hazirlanir ve uygulanir.

e DUsey uygulamalarda kayma yapmaz.

e Uzun ¢alisma suresine sahiptir.

TEKNIK OZELLIKLERI

1020
SERAFAST

Hizli Priz Alan Seramik Yapistirma Harci

Hizli priz alan, ¢cimento esasli, kayma
ozelligi azaltilmis, uzun ¢alisma
suresine sahip, seramik yapistirma
haradir.

C1 | TSEN

FTE‘ 12004

Uygulama Talimatlan

a) Yiizey Hazirligi:

Uygulama yuzeyinin saglam, kuru, tasiyicl, tozsuz
ve temiz, ayni zamanda terazisinde olmasina dik-
kat edilmelidir. Yuzey, aderansi zayiflatacak her
turlt yag, gres, pas ve parafin kalintilarindan iyice
temizlenmeli ve ylzeyde gevsek parg¢aciklar olma-
malidir. 5 ila 20 mm derinligindeki bozuk yuzeyler,
iki gin 6nceden Termatect Tamir Harclari ile tamir
edilmelidir. Uygulanacak yuzeyin sicakligi +25°
C'nin Gstiinde ise yiizey nemlendirilmelidir.

C€

b) Uriin Hazirhigi

Uygun su miktari, bir 6lcek yardimiyla temiz karis-
tirma kabina bosaltili. 1020 Serafast, yavas
yavas ilave edilerek 400-600 devir/ dak.'lik bir ka-
ristiricr ile 3-5 dakika, Uniform ve topaksiz bir kari-
sim elde edilinceye kadar karistirilir. Yaklasik 3-5 da-
kika dinlendirilip tekrar 30 saniye karistirildiktan
sonra malzeme kullanima hazir hale gelir.

¢) Uygulama Yontemi:

Malanin diz tarafiile uygulama yuzeyine 1 mm ka-
liniginda 1020 Serafast tabakasi tatbik edilir. Agik
bekletme suresi olan 30 dakika iginde kaplanabi-
lecek buyuklukteki alana 1020 Serafast, malanin
disli tarafi ile Uniform kalinlik elde edilecek sekilde
tek yonde cekilir. Kalinliklari farkli fayanslarin veya
seramiklerin yapistinimasinda, uygulama yizeyin-
deki bozukluklar kapatmak amaciyla, her fayansin
yada seramigin altina 1T mm kalinliginda harg surul-
mesi onerilir. Fayanslari veya seramikleri yerine uy-
gularken 1020 Serafast’in tamamen temas etme-
lerini saglamak icin, fayans yada seramik, harcin
icinde yUzduralur.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM
Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Gri ve Beyaz renkli toz
Acgllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Sicakligi

Karisim Orani

Kap Omri

Kayma (EN 1308)

Acik Bekletme Sturesi (EN 1346)
Kullanima Alma Suresi

Tuketim

PERFORMANS BILGILERI

(+5°0-(+35°Q

6-7 It su / 20 kg toz

4 saat

<0,5mm

En az 30 dk. sonra 0,5 N/mm?
Duvarda 24 saat - Zeminde 2 gun
Ortalama 4-5 kg/m?

Yapisma Mukavemeti (EN 1348)

- Baslangic

- Suya Daldinldiktan Sonra

- Isiyla Yaslandirildiktan Sonra

- Donma-Coztnme Cevriminden Sonra
Sicaklik Dayanimi

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)
Yangina Tepki

20,5 N/mm?2

> 0,5 N/mm?

20,5 N/mm?2

20,5 N/mm?2

(40°0) - (+80 °Q

Guvenlik Bilgi Formu'na Bakiniz.
Al

o TERMATECT

YAPI KIMYASALLART

Uygun fayans veya seramik ebadina gore tavsiye
edilen derz araligi birakilarak uygulama tamamla-
nir. Birakilan derz araliklarinin doldurulmasi igin Ter-
matect Derz Dolgu'lart kullanilmalidir. Derzlerin fu-
galanmasina yaklasik 24 saat sonra gecilebilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kagininiz.

e Harca katilan su miktarina dikkat ediniz. Geregdin-
den fazla su katmayiniz.

e Donmus, 24 saaticerisinde donma riski olan veya
direkt ginese ve rizgara aclik alanlarda uygulama-
dankagininiz.

o Kullanma stresi ge¢cmis harca kesinlikle su ve toz
ilavesiyapmayiniz.

e Cimento esasli oldugundan tozunu solumayiniz,
cilde ve goze temas ettirmeyiniz. Daha ayrintili
bilgi icin GUvenlik Bilgi Formu’na basvurunuz.

o Belirtilen tuketim miktari genel bir bilgidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir.1020 Serafast sertlestikten
sonra ancak mekanik olarak yuzeyden temizlenebi-
lir.

Guvenlik Uyarilan

0 S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz veciltile temasindan sakinin.

0 S26 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Agilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigr takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Agilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat
Ortalama 4-5 kg/m?

Ambalaj
20 kg kraft torba. (80 torba / Palet)

1020 Serafast

Kalite Belgeleri:

TS EN 12004 belgeli C1FTE sinifi.

C: Cimento esasli

1: Normal sertlesen (Standart performansli)
F: Hizli priz alan

T: Kayma o6zelligi azaltilmis

E: Uzatilmis galisma suresi
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o TERMATECT

YAPI KIMYASALLART

1021 TECHNOFAST

Kullanim Yerleri

e ic-dis mekanlarda, diisey ve yatay uygulamalar-
da,

e Seramik, granit, mermer, porselen, dogal tas,
cam mozaik ve pres tugdlalarin, sicaklik farkliliklarina
maruz cimento esasli yizeylere yapistiriimasinda,
o Algi-kartonplak, algi-siva, 1si gazbeton gibi sicaklik
degisiminden etkilenen yuzeylerin Termatect
Astarile astarlanmasindan sonra, Gzerine seramik,
granit, mermer, dogal tas ve cam mozaiklerin ya-
pistinimasinda,

e YUizme havuzu, su deposu, banyo vb. 1slak hacim-
lerde, yerden isitmali zeminlerde, i1sitmali havuzlar-
da, termal havuzlarda, kisin suyu bosaltiimayan
yUzme havuzlarinda,

e Soguk hava depolarinin duvar ve déseme kapla-
malarinda,

e Binalarin dis cephelerinde seramik ve granit ya-
pistirmaislerinde, tadilat ve onarimda, seramik Uze-
rine seramik yapistirma islerinde mukemmel sonug
verir.

Ozellikleri & Avantajlari

o Hizli priz alir.

e isleme siresi uzundur.

e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

e DUsey uygulamalarda kayma yapmaz.

e Donma-¢ozUlme donglsune dayaniklidir.

o Sicaklik farkliliklarindan dogan gerilmelere ve tit-
resimlere dayaniklidir.

TEKNIK OZELLIKLERI

1021
TECHNOFAST

Hizli Priz Alan Granit Yapistirma Harci

Hizli priz alan, ytksek yapisma gicu ve
yUksek elastikiyet ozelligine sahip, kolay
yayilan, calisma suresi uzatilmig, gimento
esasli, seramik, granit seramik, granit,
mermer, dogal tas, porselen gibi buyuk
ebatl kaplama malzemesi yapistirma

harcidir.
c2
S g | ce

Uygulama Talimatlan

a) Yiizey Hazirligi:

Uygulama yuzeyinin saglam, kuru, tasiyicl, tozsuz
ve temiz, ayni zamanda terazisinde olmasina dik-
kat edilmelidir. Yuzey, aderansi zayiflatacak her
turlt yag, gres, pas ve parafin kalintilarindan iyice
temizlenmeli ve ylzeyde gevsek parg¢aciklar olma-
malidir. 5 ila 20 mm derinligindeki bozuk yuzeyler,
iki gin 6nceden Termatect Tamir Harclari ile tamir
edilmelidir. Uygulanacak ylUzeyin sicaklig
+250C'nin Ustdnde ise yizey nemlendirilmelidir.

Algi Esash Yizeylerde, Emiciligi yuksek algi-
kartonplak, algi-siva, gazbeton, kirecli siva ve sunta
Uzerine Termatect Astar uygulanir. Astar uygula-
masindan 5 dakika sonra yapistirma islemine gegi-
lebilir. Ahsap Yonga Esash Yiizeyler (Osb ve
Yonga Levhalar), Ahsap yonga levhalar maksi-
mum %10 nem icermelidir. Zeminlere uygulanan
ahsap yonga levha (V100) minimum 25 mm, du-
varlara uygulananise 19 mm olmalidir. Levhalar yU-
zeye 30 cm araliklarile vidalanmalidir. Kenar birlesi-

mienaz 8 mm genisliginde olmalidir. Yongalarin bir-

lesim yerlerinde yiv agilarak Derz Dolgu Mastigi ile
doldurulmalidir. Ahsap yonga levhalar, kuru ortam-
larda ise Termatect Astar ile astarlanmalidir. Eger
levhalar neme maruz kalan yerlerde ise (dis cephe),
Tam Esnek Su Yalitim Malzemesi ile iki kat ve file
takviyeli olarak uygulanir.

b) Uriin Hazirligi

Uygun su miktari, bir 6lcek yardimiyla temiz karis-
tirma kabina bosaltilir. 1021 Technofast, yavas
yavas ilave edilerek 400-600 devir/ dak.'lik bir ka-
ristiricr ile 3-5 dakika, tniform ve topaksiz bir kari-
sim elde edilinceye kadar karistirilir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM
Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Gri ve Beyaz renkli toz
Acgllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Sicakligi

Karisim Orani

Kap Omri

Kayma (EN 1308)

Acik Bekletme Sturesi (EN 1346)
Kullanima Alma Suresi

Tuketim

PERFORMANS BILGILERI

(+5°0-(+35°Q

6-7,5 It su /20 kg toz

4 saat

<0,5mm

En az 20 dk. sonra T N/mm?2
Duvarda 24 saat - Zeminde 2 gun
Ortalama 4-5 kg/m?

Yapisma Mukavemeti (EN 1348)

- Baslangic

- Suya Daldinldiktan Sonra

- Isiyla Yaslandirildiktan Sonra

- Donma-Coztnme Cevriminden Sonra
Sicaklik Dayanimi

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)
Yangina Tepki

21 N/mm?

21 N/mm?

27 N/mm?2

21 N/mm?

(40 °0) - (+80 °Q

Guvenlik Bilgi Formu'na Bakiniz.
Al
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Yaklasik 3-5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye ka-
ristirildiktan sonra malzeme kullanima hazir hale
gelir.

c) Uygulama Yontemi:

Malanin duz tarafiile uygulama yluzeyine 1 mm ka-
liniginda 1021 Technofast tabakasi tatbik edilir.
Acik bekletme suresi olan 30 dakika icinde kaplana-
bilecek buyuklukteki alana 1021 Technofast, ma-
lanin digli tarafi ile Gniform kalinlik elde edilecek se-
kilde tek yonde cekilir. Kalinliklari farkli seramiklerin
veya granitlerin yapistinimasinda, uygulama yize-
yindeki bozuk-luklari kapatmak amaciyla, her sera-
migin ya da granitin altina 1 mm kalinliginda harg
surulmesi onerilir. Seramikleri veya granitleri yerine
uygularken 1021 Technofast'a tamamen temas
etmelerini saglamak icin, seramik ya da granit, har-
cn iginde ydzdurulur. Uygun seramik veya granit
ebadina gore tavsiye edilen derz araligi birakilarak
uygulama tamamlanir. Birakilan derz araliklarinin
doldurulmasi igin Termatect Derz Dolgular kullanil-
malidir. Derzlerin fugalanmasina yaklasik 24 saat
sonra gegilebilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o +50C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kagininiz.

e Harca katilan su miktarina dikkat ediniz. Geregdin-
den fazla su katmayiniz.

o Belirtilen tuketim miktar genel bir bilgidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir.1021 Technofast sertlestik-
ten sonra ancak mekanik olarak yuzeyden temizle-
nebilir.

Guvenlik Uyanlan

o S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve cilt ile temasindan sakinin.

0 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

0 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gésterin.

Depolama

En fazla 3 palet Ust Uste konulmali ve kuru
ortamda depolanmalidir.

Sarfiyat
Ortalama 4-5 kg/m?

Ambalaj
20 kg kraft torba. (80 torba / Palet)

1021 Technofast

Kalite Belgeleri:

TS EN 12004 belgeli C2FTE S1 sinifi.
C: Cimento esasli

2: Yuksek performansli

F: Hizli priz alan

T: Kayma 6zelligi azaltilmis

E: Uzatilmis ¢alisma sdresi

S1: Esnek
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fiTERM!\TECT
TECHNOFAST PLUS

1022 TECHNOFAST PLUS

Kullanim Yerleri

e ic-dis mekanlarda, disey ve yatay uygulamalar,

e Seramik, granit, cotto, pres tugla, porselen, cam
mozaik, mermer, dogal ve kompoze taslarin her
cesit zemin Uzerine yapistinlmasinda, (Gimento
esasli ylzeyler, beton, prekast beton elemanlar,
sivavb.)

e Yonga levha, OSB, PVC ve metal zeminlerin (sa-
dece i¢ mekanlarda) Termatect Astar ile astarlan-
masindan sonra yapistirici olarak,

o Alg-kartonplak, algi-siva, 1si izolasyon plakalari,
gazbeton gibi sicaklik dedisiminden etkilenen yu-
zeyler Gzerine, Termatect Astar ile astarlanmasin-
dan sonra, seramik yapistirmaislerinde,

e YUzme havuzu, su deposu, banyo vb. 1slak hacim-
lerde,

e Yerden isitmall zeminlerde, 1sitmalli havuzlarda,
termal havuzlarda, kisin suyu bosaltilmayan
yuzme havuzlarinda,

e Soguk hava depolarinin duvar ve déseme kapla-
malarinda,

e Binalarin dis cephelerinde seramik ve granit ya-
pistirma islerinde, mikemmel sonug verir.

Ozellikleri & Avantajlar

o Hizli priz alir.

e YUksek yapisma gucine sahiptir.

e S2 sinifi esneklik 6zelligi sayesinde ani 1si degi-
simleri sebebiyle olusan yuzey gerilimlerine daya-
niklidir.

o Her tarld iklim kosullarina dayaniklidir.

e DUsey ylUzey uygulamalarinda kayma yapmaz.
e Uzun ¢alisma suresine sahiptir.

e Kolay taraklanabilir.

TEKNIK OZELLIKLERI

1022
TECHNOFAST PLUS

Hizli Priz Alan Granit Yapistirma Harci

Hizli priz alan, ytksek yapisma gicu ve
yuksek elastikiyet 6zelligine sahip,
kolay yayilan, calisma suresi uzatilmis,
¢cimento esasli, seramik, granit
seramik, granit, mermer, dogal tas,
porselen gibi biyuk ebatli kaplama
malzemesi yapistirma harcidir.

S s ce

Uygulama Talimatlan

a) Yiizey Hazirligi:

Uygulama yuzeyinin saglam, kuru, tasiyicl, tozsuz
ve temiz, ayni zamanda terazisinde olmasina dik-
kat edilmelidir. Yuzey, her tUrlU yag, gres, pas ve pa-
rafin kalintilarindan iyice temizlenmeli ve ylzeyde
gevsek parcaciklar olmamalidir. 5ila 20 mm derinli-
gindeki bozuk yuzeyler, iki gin 6nceden Termatect
Tamir Harci ile tamir edilmelidir. Uygulanacak yuze-
yin sicakligi +25°C'nin Ustlnde ise ytuzey nemlendi-
rilmelidir.

Alci Esasli Yiuzeylerde, Emiciligi yuksek algl -
kartonplak, algi-siva, gazbeton, kirecli siva ve sunta
Uzerine Termatect Astar uygulanir. Astar uygula-
masindan 5 dakika sonra yapistirma islemine geci-
lebilir. PVC Esasli Yuzeylerde, Mevcut PVC kapla-
ma, zemine iyice yapismis olmalidir. Aderans azal-
tici her tUrlt malzeme ylUzeyden temizlenmeli ve
ylzey zimpara ile purizlendirilerek Termatect
Astar ile astarlanmalidir. Metal Yuzeylerde, I¢ me-
kanlarda bulunan metal yuzeyler (celik, aluminyum
vb.) hareket etmeyecek sekilde iyice sabitlenmeli-
dir. YUzey pas, kir, toz ve yag gibi aderansi azaltici
maddelerden arindinlmalidir ve Termatect Astar ile
astarlanmalidir. Ahsap Yonga Esash Yizeyler
(Osb ve Yonga Levhalar), Ahsap yonga levhalar
maksimum %10 nemicermelidir.

b) Uriin Hazirligr

Uygun su miktari, bir 6lcek yardimiyla temiz karis-
tirma kabina bosaltili. 1022 Technofast Plus,
yavas yavas ilave edilerek 400-600 devir/ dak.'lik
bir karistiricrile 3-5 dakika, Uniform ve topaksiz bir
karisim elde edilinceye kadar kanstirilir. Yaklasik 3-
5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karistirildik-
tan sonra malzeme kullanima hazir hale gelir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM
Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Gri ve Beyaz renkli toz
Acgllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Sicakligi

Karisim Orani

Kap Omri

Kayma (EN 1308)

Acik Bekletme Sturesi (EN 1346)
Kullanima Alma Suresi

Tuketim

PERFORMANS BILGILERI

(+5°0-(+35°Q

6-7,5 It su /20 kg toz

4 saat

<0,5mm

En az 20 dk. sonra T N/mm?2
Duvarda 24 saat - Zeminde 2 gun
Ortalama 4-5 kg/m?

Yapisma Mukavemeti (EN 1348)

- Baslangic

- Suya Daldinldiktan Sonra

- Isiyla Yaslandirildiktan Sonra

- Donma-Coztnme Cevriminden Sonra
Sicaklik Dayanimi

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)
Yangina Tepki

21 N/mm?

> 1 N/mm?2

27 N/mm?2

21 N/mm?

(40°0) - (+80 °Q

Guvenlik Bilgi Formu'na Bakiniz.
Al

o TERMATECT
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Zeminlere uygulanan ahsap yonga levha minimum
25 mm, duvarlara uygulananise 19 mm olmalidir.
¢) Uygulama Yontemi:

Malanin duz tarafiile uygulama yluzeyine 1 mm ka-
liniginda 1022 Technofast Plus tabakasi tatbik
edilir. Agik bekletme suresi olan 30 dakika icinde
kaplanabilecek buyuklukteki alana1022 Techno-
fast Plus, malanin disli tarafi ile Gniform kalinlik
elde edilecek sekilde tek yonde cekilir. Kalinliklari
farkli seramiklerin veya granitlerin yapistinlmasin-
da uygulama yuUzeyindeki bozukluklar kapatmak
amaciyla her seramigin ya da granitin altina T mm
kalinliginda harg sdrdlmesi onerilir. Seramikleri
veya granitleri yerine uygularken yapistirma harci-
na tamamen temas etmesini saglamak icin, sera-
mik ya da granit harciniginde yuzduardlar. Uygun se-
ramik veya granit ebadina gore tavsiye edilen derz
aralig birakilarak uygulama tamamlanir. Birakilan
derz araliklarinin doldurulmasi icin Termatect Derz
Dolgulart kullaniimalidir. Derzlerin fugalanmasina
yaklasik 24 saat sonra gecilebilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e +59C'nin altinda ve +35°C'nin Gzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kagininiz.

e Harca katilan su miktarina dikkat ediniz. Geregin-
denfazla su katmayiniz.

e Belirtilen tuketim miktari genel bir bilgidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir.1022 Technofast Plus sert-
lestikten sonra ancak mekanik olarak yizeyden te-
mizlenebilir.

Guvenlik Uyanlan

0 S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz veciltile temasindan sakinin.

0 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosgaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

En fazla 3 palet Ust Uste konulmali ve kuru
ortamda depolanmalidir.

Sarfiyat
Ortalama 4-5 kg/m?

Ambalaj
20 kg kraft torba. (80 torba / Palet)

1022 Technofast Plus

Kalite Belgeleri:

TS EN 12004 belgeli C2FTE S2 sinifi.
C: Cimento esasli

2: Yuksek performansli

F: Hizli priz alir.

T: Kayma o6zelligi azaltilmis

E: Uzatilmis ¢alisma sdresi

S2: Cok esnek
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KAPLAMA MALZEMELERI

Fayans, Seramik

Flex Mortar | Performans

o TERMATECT

YAPI KIMYASALLARI

1015 1017 1018 1019
Performans| Blocker | Epoksifix | Pastafix

2K

Granit Seramik
Kiguk ve Orta Ebat

Granit Seramik
Orta ve Buyuk Ebat

Dogal Granit

Mermer

Cam Mozaik

Dogaltas

Terracotto

Biskuvi Tugla

Gazbeton

Mahya Kiremidi

UYGULAMA MEKANLARI

Islak Hacim
(WC, Banyo, Mutfak)

Teras Cati, Balkon

Hamam ve Sauna

Termal Havuz

Yuzme Havuzu

icme Suyu Depolari

Kapall Otopark

Yogun Yaya Trafigine
Maruz Zeminler

Dis Cepheler

Bahceler ve Parklar

Cati

UYGULAMA YUZEYLERI

24 Saat icinde
Acllacak Mekanlar

Cimento Bazli Siva

Cimento Bazli Sap

Brut Beton

Beton Yonga Levhalari

Alttan Isitmali Zemin

Algi Levha

Ahsap

PVC, Fiberglass

Metal

Boyali (Siva Ustu)

Seramik Uzerine
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» |slak Hacimlerde Seramik

Nasil Désenir?

Islak hacimler, yapilarda su ile temasin
yogun oldugu bolgelerdir. Islak hacim-
lerin ylUzey kaplamalari cogunlukla se-
ramik ile yapilir. Seramiklerin kaplanma-
sindan 6nce mutlaka dogru bir sekilde
su yalitimi yapilmali, daha sonra sera-
mik kaplamasina gecilmelidir.

Yuzey hazirligina dikkat edilerek ytzey-
deki bozukluklar giderilmeli, gevsek par-
calar kazinmali, toz, moloz ve atiklar yu-
zeyden kaldinlmalidir. Uygulama yizeyi
iyice temizlenmelidir. Sivri uglar ve ko-
seler pahlanmalidir. Bu amacgla Pah
Bantlari kullanilabilir. Stper Elastik
veya Yari Elastik su yalitim malzemeleri
ile yuzeyin yalitimi yapilir.

Seramik uygulamalarina en erken 3 gin
sonra gegcilir. Bu tip uygulamalarda kap-
lama malzemesinin cinsine ve

22 ‘ termatect.com

boyutlarina gére en uygun TERMA-
TECT® Seramik Yapistiricisi tercih edil-
melidir. Yizey nemlendirildikten sonra
TERMATECT® Seramik Yapistiricisi
uygun bir disli mala ile yizeye uygula-
nir. lyi bir yapisma saglamak icin lastik
bir cekic yardimi ile seramiklerin Gzerine
kuvvet uygulanmalidir. Yapistirma har-
cnin seramigin en az % 80'ine temas et-
mesi saglanmalidir. Kullanilan déseme
plakalari ve zemin duzginlugine gore
gerekirse Cift Tarafli Yapistirma Meto-
du tercih edilerek hem seramik arkasi-
na, hem de yUzeye yapistirma harci su-
rilmeli ve taraklama yonu birbirine dik
gelecek sekilde plakalar tespit ettiril-
melidir.

Seramik aralarina FLEX o6zelligi olan
derz dolgular tercih edilmelidir.

» Teras ve Balkonlarda Seramik

Nasil Désenir?

Teras ve balkonlar islak hacimler gibi su
ile yogun temas eden mekanlardir ve
dis sartlarin yipratici etkilerine (UV 1sin-
lari, sicak ve soguk hava sartlari gibi)
maruz kalirlar. Bu tip mekanlar seramik
ile kaplanacaksa oncesinde mutlaka
dogru bir sekilde su yalitimi yapilmal,
daha sonra seramik kaplamasina gegil-
melidir. Teraslarda isi yalitimi yapilacak-
sa ona uygun isi yalitim plakasi kullanil-
malidir.

Yuzey hazirligina dikkat edilerek yuzey-
dekibozukluklar giderilmeli, gevsek par-
calar kazinmalidir. Uygulama yUzeyi
iyice temizlenmeli, sivri uclar ve kdseler
pahlanmalidir. Bu amacla Pah Bantlan
kullanilabilir. Stper Elastik veya Yar
Elastik su yalitim malzemeleri ile ytze-
yin yalitimiyapilir.

Seramik uygulamalarina en erken 3 gin
sonra gegcilir. Bu tip uygulamalarda kap-
lama malzemesinin cinsine ve boyutla-
rina gére en uygun TERMATECT® Sera-
mik Yapistiricisi (Ekstra Fayans ve Sera-
mik Yapistirma Harci, Granit Seramik Ya-
pistirma Harca veya Havuz ve Islak

Zemin Yapistirma Harcl) tercih edilmeli-
dir. Yuzey nemlendirildikten sonra en
uygun TERMATECT® Seramik Yapistiri-
cisi uygun bir digli mala ile yizeye uygu-
lanir. lyi bir yapisma saglamak igin lastik
bir cekic yardimiile seramiklerin Gzerine
kuvvet uygulanmalidir. Yapistirma har-
cinin seramigin en az % 80'ine temas et-
mesi saglanmalidir. Mutlaka Cift Tarafli
Yapistirma Metodu tercih edilerek hem
seramik arkasina, hem de yUzeye ya-
pistirma harci surtlmeli ve taraklama
yonu birbirine dik gelecek sekilde plaka-
lar tespit ettirilmelidir. Daha iyi bir ya-
pisma icin harcin icerisine Su Gegirimsiz
ve Yapistiricl Ozellikli Harg ve Sap Katki-
si veya Cift Bilesenli Stper Elastik izo-
lasyon Malzemesi B Bileseni katilabilir.

Seramik kaplanirken mevcut dilatasyon
derzlerinin Uzerinin kapatilmamasina
dikkat edilmelidir. Yizeydeki suyun tah-
liyesine olanak vermek igin su giderine
dodru uygun bir egim verilmelidir. Sera-
mik aralarina Epoksi Esasli Derz Dolgu-
su veya FLEX o6zelligi olan ¢imento
esasliderz dolgular tercih edilmelidir.



Alttan Isitmali Zeminlerde

Seramik Nasil Désenir?

Alttan 1sitma'l zeminlerde seramiklerin
altinda yuksek isi degisiklikleri olmakta-
dir. Sistemin ¢alismasi esnasinda sicak
suyun ge¢mesi yapistirici ve derzlerde
genlesmeye; sistemin durarak sogu-
masi ise yapistirici ve derzlerde bizus-
meye sebep olur.

Bu tip uygulamalarda TERMATECT®
Granit Seramik Yapistirma Harci, TER-
MATECT® FLEX Granit Seramik Yapis-
tirma Harci veya Epoksi Esasli Mermer
ve Granit Yapistiricisi tercih edilmelidir.
Yuzey hazirligr yapilmali ve yuzeydeki
olasi sapmalar kontrol edilmelidir. En az
24 saat 6nceden Isitma sistemi kapatil-
malidir. Yizey nemlendirildikten sonra
cimento esasli yapistiricilar, yuzey kuru
iken ise epoksi esasli yapistiricilar
uygun bir disli mala ile yizeye uygula-
nir. lyi bir yapisma saglamak icin lastik

» Granit seramikler zeminde

nasil désenir?

Granit seramikler su emiciligi genellikle
% 0.5'in altinda olan ve son derece sert
kaplama malzemeleridir. Tercihen
yogun yaya trafigine maruz kalan me-
kanlarda uygulanirlar. 30 x 30 cm ebat-
larindan daha buyUk olan granit sera-
miklerde Uretimden kaynaklanan gon-
yeden sapmalar ve kavisler bulunabilir.
Granit seramiklerin kendine has bu
ozellikleri yapistirma esnasinda granit
seramikler icin 6zel Uretilmis polimer
katkili granit yapistincilarinin kullanil-
masini gerekli kilmaktadir. Standart se-
ramik yapistiricilariile yapistirilan kapla-
malar iyi bir yapisma saglamayacak ve
zaman icerisinde yUzeyden kopmalara
sebebiyet verecektir.

Bu tip uygulamalarda TERMATECT®
Granit Seramik Yapistirma Harci veya
TERMATECT® FLEX Granit Seramik Ya-
pistirma Harci tercih edilmelidir. Doge-
nen granit seramiklerin renklerinin agik
tonlar olmasi halinde TERMATECT®
Granit Seramik Yapistirma Harc -
Beyaz veya TERMATECT® FLEX Granit

o TERMATECT

YAPI KIMYASALLARI

Seramik Yapistirma Harci, Beyaz tercih
edilmelidir. Yuzey hazirigi yapilmali ve
ylzeydeki olasi sapmalar kontrol edil-
melidir. YUzey nemlendirildikten sonra
yukarida belirtilen Grnler uygun bir
disli mala ile uygulanir. lyi bir yapisma
saglamak icin lastik bir cekic yardimi ile
seramiklerin Uzerine kuvvet uygulan-
malidir. Yapistirma harcinin seramigin
en az % 80'ine temas etmesi saglan-
malidir. Cift Tarafli Yapistirma Metodu
tercih edilerek hem seramik arkasina,
hem de yuUzeye yapistirma harci surtl-
meli ve taraklama yonu birbirine dik ge-
lecek sekilde plakalar tespit ettirilmeli-
dir.

Seramikler kaplanirken mevcut dilatas-
yon derzlerinin Uzerinin kapatilmamasi-
na dikkat edilmelidir. Seramik aralarina
Epoksi Esasli Derz Dolgusu veya FLEX
ozelligi olan ¢cimento esasli derz dolgu-
lar (Yogun yaya trafigine acik alanlarda
6 - 20 mm genis derz araliklar)) tercih
edilmelidir.

bir cekic yardimiile seramiklerin Uzerine
kuvvet uygulanmalidir. Yapistirma har-
cnin seramigin en az % 80'ine temas et-
mesi saglanmalidir. Mutlaka Cift Tarafli
Yapistirma Metodu tercih edilerek hem
seramik arkasina, hem de yuzeye ya-
pistirma harc strilmeli ve taraklama
yonu birbirine dik gelecek sekilde plaka-
lar tespit ettirilmelidir.

Seramikler kaplanirken mevcut dilatas-
yon derzlerinin Uzerinin kapatilmamasi-
na dikkat edilmelidir. Dikey ve yatay yU-
zeylerin birlesim noktalarinda Politre-
tan Mastik kullaniimalidir. Seramik ara-
larina Epoksi Esasli Derz Dolgusu veya
FLEX 6zelligi olan cimento esasli derz
dolgular tercih edilmelidir.
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»Yogun Yaya Trafigine Maruz

Kalan Zeminlerde

Seramik Nasil Désenir?

Yogun yaya trafigine maruz kalan ze-
minlerde seramiklerin zemine dikkatlice
yapistinlmasi ve olasi genlesmeleri ab-
sorbe edecek dilatasyon derzlerinin bi-
rakilmasi gereklidir.

Bu tip mekanlarda TERMATECT® Gra-
nit Seramik Yapistirma Harci, TERMA-
TECT® FLEX Granit Seramik Yapistirma
Harciveya Epoksi Esasli Mermer ve Gra-
nit Yapistiricisi tercih edilmelidir. Yuzey
hazirlig yapilmali ve yuzeydeki olasi
sapmalar kontrol edilmelidir. Yuzey
nemlendirildikten sonra cimento esasli
yapistiricilar, yuzey kuru iken ise epoksi
esasli yapistiricllar uygun bir disli mala
ile ylizeye uygulanir. yi bir yapisma sag-
lamak icin lastik bir cekic yardimi ile se-
ramiklerin Uzerine kuvvet uygulanmali-
dir. Yapistirma harcinin seramigin en az
% 80'ine temas etmesi saglanmalidir.

Mutlaka Cift Tarafli Yapistirma Metodu
tercih edilerek hem seramik arkasina,
hem de yUzeye yapistirma harci surtl-
meli ve taraklama yonu birbirine dik ge-
lecek sekilde plakalar tespit ettirilmeli-
dir.

Seramikler kaplanirken mevcut dilatas-
yon derzlerinin Uzerinin kapatiimamasi-
na dikkat edilmedir. Dilatasyon derzleri-
nin arasinda profiller birakilmalidir.
Dikey ve yatay yuzeylerin birlesim nok-
talarinda Politretan Mastik kullaniima-
lidir. Seramik aralari Epoksi Esasli Derz
Dolgusu veya FLEX ¢zelligi olan ¢imen-
to esasli derz dolgular ile doldurulmali-
dir.

» Seramik Uzerine Seramik

Nasil Désenir?

Tadilat ihtiyaci olan bircok mekanda
eski seramikleri sokmeden Gzerine se-
ramik kaplamak istenmektedir. Zira
eski seramikleri sokmek iscilik ve moloz
dokmek gibiilave masraflara, vakit kay-

Seramik Uzerine seramik yapistiriima-
sinda baglayicl astar etkin bir ¢ozim
sagdlar. baglayici astar'nin en dnemli fay-
dasi alttaki seramigin centiklenmesine,
kinlmasina gerek kalinmamasidir. Mavi

bina ve gurulttye yol agmaktadir. renkli olmasi surtldugu yuzeyde belir-
gin olmasinisaglar.

Bu tip mekanlarda TERMATECT® Gra- Seramiklerin aralari mekana uygun derz
nit Seramik Yapistirma Harci, TERMA- dolgulariile doldurulmalidir.

TECT® FLEX Granit Seramik Yapistirma

Harci, Pasta Tipi Kullanima Hazir Sera-

mik Yapistiriclar veya Epoksi Esasli

Mermer ve Granit Yapistiricisi tercih

edilmelidir.

Eski seramikler iyice kontrol edilmeli,
gevsek parcalar sokdlmelidir. Yuzey
iyice temizlendikten sonra eski sera-
miklerin yUzeyleri tutunmay! artirmak
icin centiklenerek ylzey puruzlendiril-
melidir. Tercih edilen Grtn uygun bir disli
mala ile yizeye uygulanir. lyi bir yapis-
ma saglamakicin lastik bir ¢ekic yardimi
ile seramiklerin Gzerine kuvvet uygulan-
malidir. Yapistirma harcinin seramigin
en az % 80'ine temas etmesi saglan-
malidir.
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» Dis Cephelerde Buyuk Boyutlu Seramikler
Nasil Désenir?

rilmelidir. En alt sira mukavemetini al-
madan bir Ust siraya gecilmemelidir.

Dig cepheler, hem atmosfer sartlarinin
yipratici etkilerine (UV 1sinlar, sicak ve
soguk hava sartlari gibi, hem de bina-
daki salinimlarin fiziksel etkilerine
maruz kalirlar.

Seramikler kaplanirken mevcut dilatas-
yon derzlerinin Uzerinin kapatilmamasi-
na dikkat edilmelidir. Derzler esnek bir
Bu tip uygulamalarda TERMATECT® yaplya sahip Politretan Mastik ile dol-
Granit Seramik Yapistirma Harci - Cift Bi- durulmalidir.

lesenli veya Epoksi Esasli Mermer ve

Granit Yapistiricisi tercih edilmelidir.

Yuzey hazirligi yapilmali ve yizeydeki
olasi sapmalar kontrol edilmelidir.
Yuzey nemlendirildikten sonra TERMA-
TECT® Granit Seramik Yapistirma Harc
Gift Bilesenli veya kuru zemine uygun
bir disli mala ile uygulanir. lyi bir yapis-
ma sadlamakicin lastik bir ¢ekic yardimi
ile seramiklerin Gzerine kuvvet uygulan-
malidir. Yapistirma harcinin seramigin
en az % 80'ine temas etmesi saglan-
malidir. Mutlaka Cift Tarafli Yapistirma
Metodu tercih edilerek hem seramik ar-
kasina, hem de yizeye yapistirma harci
surllmeli ve taraklama yonu birbirine
| 4 — dik gelecek sekilde plakalar tespit etti-

Havuzlarda ve Betonarme

Su Depolarinda Seramikler
Nasil Désenir?

Havuzlar ve su depolarinda seramik do-
senmesi dncesinde mutlaka su yalitimi
yapilmali ve suyun disari kagmali ve di-
saridaki suyun iceri girmesi dnlenmeli-
dir. Su yalitiminda Kristalize Su Yalitim
Malzemesi ve Cift Bilesenli Stuper Elas-
tik izolasyon Malzemesi driinleri kulla-
nilabilir.

Bu tip uygulamalarda seramikler dose-
nirken TERMATECT® Havuz ve Islak
Zemin Yapistirma Harci tercih edilmeli-
dir.

Yuzey hazirlig yapilmali ve ylizeydeki
olasi sapmalar kontrol edilmelidir.
Yuzey nemlendirildikten sonra TERMA-
TECT® Havuz ve Islak Zemin Yapistir-
ma Harci uygun bir disli mala ile yizeye
uygulanir. lyi bir yapisma saglamak icin
lastik bir cekic yardimi ile seramiklerin

Uzerine kuvvet uygulanmalidir. Yapistir-
ma harcinin seramigin en az % 80'ine
temas etmesi saglanmalidir. Mutlaka
Cift Tarafli Yapistirma Metodu tercih
edilerek hem seramik arkasina, hem de
yuzeye yapistirma harci strdlmeli ve ta-
raklama yonu birbirine dik gelecek sekil-
de plakalar tespit ettirilmelidir.

Seramik aralari kimyasal ¢ozeltilere ve
bakterilere dayanikli Epoksi Esasli Derz
Dolgusu veya FLEX 6zelligi olan cimen-
to esasli derz dolgular ile doldurulmali-
dr.
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» Boyali, Algl Levha Kapli, Ahsap
veya Ziftli Yizeyler Uzerine

Seramikler Nasil Désenir?

Bu tip yuzeylerde iyi bir yapisma sagla-
makicin cok esnek, yiksek yapigma mu-
kavemeti olan akrilik esasli seramik ya-
pistincilar uygulanabilir.

Bu tip uygulamalarda Super Elastik
veya Elastik Pasta Tipi Kullanima Hazir
Seramik Yapistiricilari tercih edilmelidir.

Yuzey hazirlig yapilmali ve yizeydeki
olasi sapmalar kontrol edilmelidir. Gev-
sek parcalar kazinmali, toz, moloz ve
atiklar yizeyden atiimalidir. Yizeyde ya-
pismayi arttirmak icin bir kontak taba-
kasi olusturulduktan sonra Super Elas-
tik veya Elastik Pasta Tipi Kullanima
Hazir Seramik Yapistiricilari uygun bir
disli mala ile uygulanir. Iyi bir yapisma
saglamak icin lastik bir cekic yardimi ile
seramigin Uzerine kuvvet uygulanmali-
dir. Yapistiricinin seramigin en az %

26 ‘ termatect.com

80'ine temas etmesi saglanmalidir. Ge-
rekirse Cift Tarafli Yapistirma Metodu
tercih edilerek hem seramik arkasina,
hem de yUzeye yapistirici sirdlmeli ve
taraklama yonu birbirine dik gelecek se-
kilde plakalar tespit ettirilmelidir.

Seramiklerin aralari uygulama mekani-
na ve kaplama malzemesinin cinsine,
boyutlarina gore uygun derz dolgulari
ile doldurulmalidir.

» Hijyenik Ortamlarda veya Metal, Pvc
ve Fiberglass Gibi Pirtzstz Yizeyler Uzerine
Seramikler Nasil Désenir?

Bu tip yuzeylerde iyi bir yapisma sagla-
makicin cok esnek, yiksek yapisma mu-
kavemetiolan, kimyasal lara ve bakteri-
lere dayanikli epoksi esasli seramik ya-
pistiricilar uygulanabilir.

Boyle uygulamalarda Epoksi Esasli Mer-
mer ve Granit Yapistiricisi tercih edilme-
lidir. Zira cimento ve akrilik esasli yapis-
tinalar bu tip yuzeyler icin uygun dedil-
dir.

Yuzey hazirligl yapilmali ve yuzeydeki
olasi sapmalar kontrol edilmelidir. Gev-

sek parcalar kazinmali, toz, moloz ve
atiklar yizeyden atilmalidir. Yizey nemi
% 4'Un altinda olmalidir. Uygun bir disli
mala ile yizeye uygulanir. lyi bir yapis-
ma saglamakicin lastik cekic yardimi ile
seramiklerin Uzerine kuvvet uygulan-
malidir.

Seramik aralari kimyasal ¢ozeltilere ve
bakterilere dayanikli Epoksi Esasli Derz
Dolgusuile doldurulmalidir.
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» Cok Kisa Sirede Kullanima Acilmasi Gereken

Mekanlarda, Seramik Tamiratlari Nasil Yapilmalidir?

Alisveris merkezi, market, okul, endist-
riyel yapilar, hastane vb. mekanlar hiz-
met 6zelliklerinden 6tird uzun sure kul-
lanima kapatilamadiklarindan, zemin
veya duvar seramiklerinin yenilenmesi
kolay dedgildir. Restorasyonun kisa su-
rede tamamlanarak mekanlarin tekrar
kullanima hazir hale getirilmeleri gerek-
tiginden bu tip mekanlarda TERMA-
TECT® Hizli Sertlesen Yapistirma Harc
kullanilmasi tavsiye edilir. Uygulama 6n-
cesinde mevcut kaplamanin saglamli-
gindan emin olunmalidir. Yapisma ¢zel-
ligini kaybetmig, dokulmek Uzere olan
seramikler ytzeyden sokidlmeli, mev-
cut kaplamanin ylUzeyi tutunup tutun-
madigi kontrol edilmelidir. E§er zemin-
de tesviye farklar fazla ise, Hazir
Zemin Tesviye sapi (3-10 mm) ile yuzey
dizgunldgu saglanmalidir.

Yuzey mekanik olarak temizlendikten
sonra uygulama baslamadan 6nce akri-
lik esasli astar kullanilabilir. Yapistiricilar
icin Badlayic Astar, aderans arttiric,
yuzey emiciligini dengeleyen , yuksek
yapisma glctne sahip ozelliklerinden

Seramik Kaplamalar ve Derz
Dolgular Yizeyinde Olusabilecek

Kirlenmeler, Lekelenmeler
Nasil Temizlenebilir?

Yeni yapilan yapilarda veya restoras-
yonlarda dikkatsizlik sonucunda sera-
mik kaplamalarin Gzerine yapisan ¢i-
mentolu harg, boya, al¢ veya derz
dolgu kalintilart TERMATECT® Cimento
Artigi Temizleyicisi ile temizlenebilir.
Asiticeren TERMATECT® Cimento Arti-
g1 Temizleyicisi asindirici bir Grin oldu-
gundan temizlenecek seramiklerin mut-
laka aside dayanikli yapida olmasi ge-
rekmektedir. Aksi takdirde seramiklerin
yUzeyi zarar gorebilir. Uygulama yapilir-
ken kalintr miktarina bagli olarak 1/1 ile
1/3 oraninda su ile seyreltilerek kullani-
labilir. Solisyon yardimiile gevseyen ar-
tiklar, yuzeye zarar vermeyecek plastik
bir insaat fircasi veya nemli bir bez yar-
dimiyla yizeyden cikarilir. Uygulama es-
nasinda mutlaka plastik eldiven kullanil-
mall ve ¢cimento esasli derz dolgusu ile
temas ettirilmemelidir.

Uzun sire kullanim sonrasinda ¢imen-

to esasli derz dolgularin Gzerinde ve ek
yerlerinde olusan leke ve kirlerigin TER-
MATECT® Derz Temizleyicisi uygun bir
Urundur. Pskurtulerek uygulanan TER-
MATECT® Derz Temizleyicisi asit icerikli
ve asindirici oldugundan parlak kapla-
ma malzemelerinin derz dolgularinda
ve ek yerlerinde derz kenarlarina tasa-
bilecegi dusunulerek bant cekilerek kul-
lanilir. Temizlik bittiginde ylzey su ile te-
mizlenir.

Kaplama malzemelerinin yUzeyinden
yagd, kahve, cay gibi lekeleri temizlemek
icin kullanilan TERMATECT® Leke Cikar-
tic baz icerikli bir temizleme malzeme-
sidir. Leke miktarina bagli olarak 1/1 ile
1/5 oraninda su ile seyreltilerek kullani-
labilir. Uygulama elle yapilabilecegdi gibi,
makine ile de olabilir. Temizlik sona erdi-
ginde yUzey su ile temizlenir.

dolay! ¢cimento esasli yapistiricilar uy-
gulamasi 6ncesinde uygun bir Grinddr.
Tek kat uygulanan astar Uzerine sera-
mik yapistiricisi olarak, hizli priz alan
TERMATECT® Hizli Sertlesen Yapistir-
ma Harci uygulanmalidir. lyi bir yapisma
saglamak icin lastik bir cekic yardimi ile
seramiklerin Uzerine kuvvet uygulan-
malidir. Yapisma harcinin seramigin en
az %80'ine temas etmesi saglanmali-
dir. Cift Tarafli Yapistirma Metodu ter-
cih edilerek hem seramik arkasina, hem
de ylzeye yapistirma harci strdlmeli ve
taraklama yond birbirine dik gelecek se-
kilde plakalar tespit ettirilmelidir. TER-
MATECT® Hizli Sertlesen Yapistirma
Harci 6 saat sonra mukavemetini alir, 3-
4 saat sonra derz dolgu uygulanabilir.

Seramikler kaplanirken mevcut dilatas-
yon derzlerinin Uzerinin kapatilmamasi-
na dikkat edilmelidir. Seramik aralarina
Epoksi Esasli Derz Dolgusu veya FLEX
ozelligi olan ¢cimento esasli derz dolgu-
lar tercih edilmelidir.

sy,
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Flex Derz Dolgu

5031 2003 FUGA SiL
Silikonlu Derz Dolgu
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Ultra Flex Derz Dolgu
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' 2002 FUGA FLEX

Kullanim Yerleri

s igmekanlarda,

» Yatay ve dusey uygulamalarda,

o Seramik, fayans, granit, granit seramik, porselen
seramik kaplama malzemelerinin 1-6 mm'ye kadar
olan derzlerinin doldurulmasinda kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlan

» Renk solmasi, tozuma ve catlama yapmaz.
o PUruzsiz yuzey saglar.

o Seramik kenarlarina iyi yapisir.

o Asinmaya karsi dayaniklidir.

e Zengin renk secenedi sunar, dekoratiftir.

TEKNIK OZELLIKLERI

2002
FUGA FLEX

Flex Derz Dolgu

Yuksek performansli, esnek, 1-6 mm
derz araligi icin uygun, i¢ ve dis
mekanlarda kullanilabilen, ¢cimento
esasli derz dolgu malzemesidir.

TSEN
13888

G

CG2A
y

Uygulama Talimatlan

a) Yiizey Hazirligi:

Seramiklerin uygulama sirasinda oynamamalari
icin iyice yapismis olmalarina, dolayisiyla yapistiri-
anin tam olarak kurumasina dikkat edilmelidir. Do-
seme islemi tamamlanmis ytzeylerde derz bosluk-
lariicerisinde kalan her turlt toz, kir, talas, insaat ve
cimento artiklariince bir cubuk veya firca ile iyice te-
mizlenmelidir. Derz bosluklarinin, seramik kalinigi-
nin en az 2/3'0 olduguna emin olunmalidir. Temiz-
lenen bosluklar islak bir singer yardimiyla nemlen-
dirilmelidir.

b) Uriin Hazirhgi:

20 kg 2002 Fuga Flex derz dolgu malzemesi (1-6
mm), yaklasik 6-7 It temiz su icine katilarak, terci-
hen dusik devirli bir mikser ile topak kalmayacak
sekilde karistirilir. Toz harca katilacak su miktarina
dikkat ediniz, fazla su katilmis serbet halindeki uy-
gulamadan kacgininiz. Harca katilan gereginden
fazla su catlamalara, kolay asinmalara ve tozuma-
lara yol acacaktir. Hazirlanan koyu kivamdaki derz
dolgu olgunlasmasiicin 5 -10 dakika dinlendirilir ve
tekrar 1 -2 dakika karistirilarak kullanilir. Kaptaki ka-
risim yaklasik 1 saaticinde tuketilmelidir.

Uygulama Yontemi:

Derz dolgu, sert kaucuk uclu cekpas veya sert ka-
ucuk tabanli derz yayma malasi ile derzlere doldu-
rulmalidir. Bosluklarin iyice doldurulmasi icin 6nce
paralel sonra ¢apraz cekilmelidir.

Harcin yuzey Gzerindeki fazlaligi nemlendirilmis yu-
musak uclu spatula ile siyrilip, ortam sicakligina
gore 15 - 30 dakika beklendikten sonra nemli bir
stnger ile silinerek, yuzeyde kalabilecek ince derz
tabakasi iyice temizlenmelidir. Derz silme islemine
zamanindan 6nce baslanmamalidir. Renk dalgalan-
masina sebebiyet vermemek adina gereginden
fazlaislak singerile silinmemelidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM
Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Beyaz ve renkli ince toz
Acgllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Sicakligi
Karisim Orani

Kap Omri

Kullanima Alma Suresi
Tuketim

PERFORMANS BILGILERI

(+5°0-(+35°Q

6-7 It su / 20 kg toz

1 saat

Duvarda 48 saat - Zeminde 7 gun
Bkz. Derz Dolgu Tuketim Tablosu

Asinma direnci

Kuru depolamadan sonra egilme
dayanimi

Donma-¢6zilme cevriminden
sonra egilme dayanimi

Kuru depolamadan sonra basing
dayanimi

Donma-¢ozulme cevriminden
sonra basing dayanimi

Buzulme

Su Emme, 30 min sonra

Su Emme, 240 min sonra

1000 mm?3
2,5 N/mm?2

>
>
2 2,5 N/mm?2
> 15 N/mm?2

215 N/mm?

30| termatect.com

Kullanilan stnger sik araliklarla temizlenmelidir. Du-
varlarda 24 saat sonra kurur, zeminlerin Gzerinde
48 saat sonra yurtnebilir, 7 gin sonra yaya trafigi-
ne acilabilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kagininiz.

o Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan veya
direkt ginese ve rizgara acik alanlarda uygulama-
dankagininiz.

o Kullanma suresi ge¢mis harca kesinlikle su ve toz
ilavesiyapmayiniz.

o Derz dolgular tuz ruhu, camasir suyu vb trtnler
ile temizlemeyiniz. Temizlik icin Termatect Derz Te-
mizleyici‘si kullaniniz.

o Cimento esasli oldugundan tozunu solumayiniz,
cilde ve goze temas ettirmeyiniz. Daha ayrintili
bilgiicin Guvenlik Bilgi Formu’na basvurunuz.

o Belirtilen tuketim miktari genel bir bilgidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 2002 Fuga Flex sertlestik-
ten sonra ancak mekanik olarak yuzeyden temizle-
nebilir.

Guvenlik Uyarilan

#S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

© 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

® 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Acilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde tretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir haftaicerisinde kullaniimalidir.

Sarfiyat
Bkz. Derz Dolgu tuketim tablosu

Ambalaj

20 kg kraft torba. (80 torba / Palet)
5 kg polietilen torba. (5 torba 7/ Koli)

2002 Fuga Flex

Kalite Belgeleri:

TS EN 13888 belgeli CG2A sinifi.
C: Cimento esasli

G: Derz dolgu

2: Gelistirilmis

A: Yiksek asinma dayanimi
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2003 FUGASIL

Kullanim Yerleri

s icve dig mekanlarda,

» Yatay ve disey uygulamalarda,

e Havuz, banyo, tuvalet gibi islak hacimlerde ve
mutfak gibi kolay kirlenen mekanlarda,

o Sudeposu, hamam ve sauna gibi strekli suya
maruz kalan ve kif olusumunun hizli gézlemlendigi
alanlarda,

o Granit seramik, biytk ebatli seramik, fayans,
dogal granit, mermer, klinker ve cam mozaik gibi
kaplamalarin 1-6 mm’ye kadar olan derzlerinin dol-
durulmasinda kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlan

o Renk solmasl, tozuma ve ¢atlama yapmaz.
o Kir olusumuna oldukga direnclidir.

o Silikon katkisi sayesinde su iticidir ve islak
hacimli mekanlarda guvenle kullanilir.

o KUf ve mantar olusumuna direnclidir.

o PUrizsuz yuzey saglar.

® Suya ve dona karsi dayaniklidir.

o Seramik kenarlarina catlamadan mukemmel
yapisir.

o Zengin renk secenedi sunar, dekoratiftir.

o Asinmaya kars! dayaniklidir.

TEKNIK OZELLIKLERI

2003
FUGA SIL

Silikonlu Derz Dolgu

Yuksek performansl, silikonlu, 1 - 6 mm
derz araligi igin uygun, i¢ ve dis mekanlarda
kullanilabilen, cimento esasli derz dolgu
malzemesidir.

VIEZRS

Uygulama Talimatlan

a) Yiizey Hazirligi:

Seramiklerin uygulama sirasinda oynamamalari
icin iyice yapismis olmalarina, dolayisiyla yapistiri-
cnin tam olarak kurumasina dikkat edilmelidir. Do-
seme islemi tamamlanmis yuzeylerde derz bosluk-
lariicerisinde kalan her turlt toz, kir, talas, insaat ve
cimento artiklariince bir gubuk veya firgaile iyice te-
mizlenmelidir. Derz bosluklarinin, seramik kalinligi-
nin en az 2/3' olduguna emin olunmalidir. Temiz-
lenen bosluklar islak bir singer yardimiyla nemlen-
dirilmelidir.

b) Uriin Hazirhg:

20 kg 2003 Fuga Sil Silikon Katkili Flex Derz Dolgu
Malzemesi (1-6 mm) yaklasik 6-7 It temiz su icine
katilarak tercihen dusuk devirli bir mikser ile topak
kalmayacak sekilde karistirilir. Su icerisine ilave edi-
len derz dolgu malzemesi, silikon katkili oldugun-
dan dolayi ilk etapta karisimda zorlanma yasanabi-
lir Homojen bir goérintt elde edene kadar mikser
ile karistirmaya devam ediniz. Toz harca katilacak
su miktarina dikkat ediniz, fazla su katilmis serbet
halindeki uygulamadan kagininiz. Harca katilan ge-
reginden fazla su ¢atlamalara, kolay asinmalara ve
tozumalara yol acacaktir. Hazirlanan koyu kivam-
daki derz dolgu olgunlagmasi igin 5-10 dakika din-
lendirilir ve tekrar 1-2 dakika karistirilarak kullanilir.
Kaptaki karisim yaklasik 1 saat icinde tuketilmeli-
dir.

Uygulama Yontemi:

Derz dolgu, sert kauguk uclu ¢ekpas veya sert ka-
ucuk tabanli derz yayma malasi ile derzlere doldu-
rulmalidir. Bosluklarin iyice doldurulmasi icin dnce
paralel sonra ¢apraz cekilmelidir. Harcin yuzey Gze-
rindeki fazlaligi nemlendirilmis yumusak uclu spa-
tulaile siyrilip, ortam sicakligina gore 15 - 30 daki-
ka beklendikten sonra nemli bir singerile silinerek,
yuzeyde kalabilecek ince derz tabakasi iyice temiz-
lenmelidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM
Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Beyaz ve renkli ince toz
Acgllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Sicakligi
Karisim Orani

Kap Omri

Kullanima Alma Suresi
Tuketim

PERFORMANS BILGILERI

(+5°0-(+35°Q

6-7 It su / 20 kg toz

1 saat

Duvarda 48 saat - Zeminde 7 gun
Bkz. Derz Dolgu Tuketim Tablosu

Asinma direnci

Kuru depolamadan sonra egilme
dayanimi

Donma-¢6zilme cevriminden
sonra egilme dayanimi

Kuru depolamadan sonra basing
dayanimi

Donma-¢ozulme cevriminden
sonra basing dayanimi

Buzulme

Su Emme, 30 min sonra

Su Emme, 240 min sonra

000 mm?3
,5 N/mm?2

22
22
2 2,5 N/mm?2
2 15 N/mm?
215 N/mm?2
<3 mm/m

<2g
<5g
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Derz silme islemine zamanindan 6nce baslanma-
malidir. Renk dalgalanmasina sebebiyet verme-
mek adina gereginden fazla islak stngerile silinme-
melidir. Kullanilan stnger sik araliklarla temizlen-
melidir. Duvarlarda 12 saat sonra kurur, zeminlerin
Uzerinde 24 saat sonra yUrtnebilir, 7 gin sonra
yaya trafigine acilabilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kagininiz.

e Donmus, 24 saaticerisinde donma riski olan veya
direkt ginese ve rizgara acik alanlarda uygulama-
dankacininiz.

o Kullanma suresi ge¢mis harca kesinlikle su ve toz
ilavesiyapmayiniz.

e Derz dolgular tuz ruhu, gamasir suyu vb Urtnler
ile temizlemeyiniz. Temizlik icin Termatect Derz Te-
mizleyici‘si kullaniniz.

o Belirtilen tuketim miktari genel bir bilgidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 2003 Fuga Sil sertlestikten
sonra ancak mekanik olarak yizeyden temizlenebi-
lir.

Givenlik Uyanlan

#S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

© 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

o S46 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
relidepolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Ust
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Agilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir haftaicerisinde kullaniimalidir.

Sarfiyat
Bkz. Derz Dolgu tuketim tablosu

Ambalaj

20 kg kraft torba. (80 torba / Palet)
5 kg polietilen torba. (5 torba / Koli)

2002 Fuga Flex

Kalite Belgeleri:

TS EN 13888 belgeli CG2W sinifi.
C: Cimento esasli

G: Derz dolgu

2: Gelistirilmis

W: Azaltilmis su emilimi
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20‘04 FUGA ULTRA FLEX

Kullanim Yerleri

s icve dig mekanlarda,

» Yatay ve disey uygulamalarda,

» Havuz, sudeposu, hamam ve sauna gibi
mekanlarda,

o Alttan isitmali sistemlerde,

o Granit seramik, buytk ebatli seramik, fayans,
dogal granit, mermer, klinker ve cam mozaik gibi
kaplamalarin1-6 mm'ye kadar olan derzlerinin dol-
durulmasinda kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlari

o Renk solmasl, tozuma ve ¢atlama yapmaz.
o PUrizsuz yuzey saglar.

o Ani sicaklik degisikliklerinden etkilenmez.

e Suya ve dona karsi dayaniklidir.

o Alttan isitmali sistemlerde kullanilabilir.

o Seramik kenarlarina ¢atlamadan mukemmel
yapisir.

e Zengin renk secenedi sunar, dekoratiftir.

o Asinmaya karsl dayaniklidir.

TEKNIK OZELLIKLERI

2004
FUGA ULTRA FLEX

Ultra Flex Derz Dolgu

Yuksek performansli, cok esnek, 1 -6
mm derz aralidi igin uygun, i¢ ve dig
mekanlarda kullanilabilen, ¢cimento
esasli derz dolgu malzemesidir.

CG2

i

Uygulama Talimatlan

a) Yiizey Hazirligi:

Seramiklerin uygulama sirasinda oynamamalari
icin iyice yapismis olmalarina, dolayisiyla yapistiri-
cnin tam olarak kurumasina dikkat edilmelidir. Do-
seme islemi tamamlanmis yuzeylerde derz bosluk-
lariicerisinde kalan her turlt toz, kir, talas, insaat ve
cimento artiklariince bir gubuk veya firgaile iyice te-
mizlenmelidir. Derz bosluklarinin, seramik kalinligi-
nin en az 2/3' olduguna emin olunmalidir. Temiz-
lenen bosluklar islak bir singer yardimiyla nemlen-
dirilmelidir.

TSEN
13888

G

b) Uriin Hazirhgi:

20 kg 2004 Fuga Ultra Flex Silikon Katkili Flex
Derz Dolgu Malzemesi (1-6 mm) yaklasik 6-7 It
temiz su icine katilarak tercihen dusik devirli bir
mikser ile topak kalmayacak sekilde karistirilir. Su
icerisine ilave edilen derz dolgu malzemesi, silikon
katkili oldugundan dolayi ilk etapta karisimda zor-
lanma yasanabilir. Homojen bir gérintu elde edene
kadar mikser ile karistirmaya devam ediniz. Toz
harca katilacak su miktarina dikkat ediniz, fazla su
katilmis serbet halindeki uygulamadan kacininiz.
Harca katilan geredginden fazla su ¢atlamalara,
kolay asinmalara ve tozumalara yol acacaktir. Ha-
zirlanan koyu kivamdaki derz dolgu olgunlagsmasi
icin 5-10 dakika dinlendirilir ve tekrar 1-2 dakika ka-
ristinlarak kullanilir. Kaptaki karigim yaklasik 1 saat
icinde tuketilmelidir.

Uygulama Yontemi:

Derz dolgu, sert kauguk uclu ¢ekpas veya sert ka-
ucuk tabanli derz yayma malasi ile derzlere doldu-
rulmalidir. Bosluklarin iyice doldurulmasi icin dnce
paralel sonra ¢apraz cekilmelidir. Harcin yuzey Gze-
rindeki fazlaligi nemlendirilmis yumusak uclu spa-
tulaile siyrilip, ortam sicakligina gore 15 - 30 daki-
ka beklendikten sonra nemli bir singer ile silinerek,
yuzeyde kalabilecek ince derz tabakasi iyice temiz-
lenmelidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM
Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Beyaz ve renkli ince toz
Acgllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Sicakligi
Karisim Orani

Kap Omri

Kullanima Alma Suresi
Tuketim

PERFORMANS BILGILERI

(+5°0-(+35°Q

6-7 It su / 20 kg toz

1 saat

Duvarda 48 saat - Zeminde 7 gun
Bkz. Derz Dolgu Tuketim Tablosu

Asinma direnci

Kuru depolamadan sonra egilme
dayanimi

Donma-¢6zilme cevriminden
sonra egilme dayanimi

Kuru depolamadan sonra basing
dayanimi

Donma-¢ozulme cevriminden
sonra basing dayanimi

Buzulme

Su Emme, 30 min sonra

Su Emme, 240 min sonra

1000 mm?3
2,5 N/mm?2

>
>
2 2,5 N/mm?2
2 15 N/mm?
215 N/mm?2
<3 mm/m

<2g
<5g
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Derz silme islemine zamanindan 6nce baslanma-
malidir. Renk dalgalanmasina sebebiyet verme-
mek adina gereginden fazla islak stngerile silinme-
melidir. Kullanilan stnger sik araliklarla temizlen-
melidir. Duvarlarda 12 saat sonra kurur, zeminlerin
Uzerinde 24 saat sonra yUrtnebilir, 7 gin sonra
yaya trafigine acilabilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kagininiz.

o Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan veya
direkt ginese ve rizgara acik alanlarda uygulama-
dankagininiz.

o Kullanma suresi ge¢mis harca kesinlikle su ve toz
ilavesiyapmayiniz.

o Derz dolgular tuz ruhu, camasir suyu vb trtnler
ile temizlemeyiniz. Temizlik icin Termatect Derz Te-
mizleyici‘si kullaniniz.

o Belirtilen tuketim miktari genel bir bilgidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 2004 Fuga Ultra Flex sert-
lestikten sonra ancak mekanik olarak yizeyden
temizlenebilir.

Guvenlik Uyarilan

#S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

# 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

® 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
relidepolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sireli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
sadlandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sireyle saklanabilir. Agilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir haftaicerisinde kullaniimalidir.

Sarfiyat
Bkz. Derz Dolgu tuketim tablosu

Ambalaj

20 kg kraft torba. (80 torba / Palet)
5 kg polietilen torba. (5 torba 7 Koli)

2004 Fuga Ultra Flex

Kalite Belgeleri:

TS EN 13888 belgeli CG2WA sinifi.
C: Cimento esasli

G: Derz dolgu

2: Gelistirilmis

W: Azaltilmis su emilimi

A: Yiksek asinma dayanimi
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f2002 | 2003 | 2004 DERZ DOLGU RENK KARTELASI

Ultraflex 2002 Fuga Flex, 2003 Fuga Sil, 2004 Fuga Ultra Flex

Fayans, Seramik ‘ BEYAZ ‘
Granit Seramik q 00
Kiguk ve Orta Ebat F|LD|$|
Granit Seramik

" Orta ve Buyuk Ebat KREM

o

E Dogal Granit BAHAMA BE}

N

< .

| Mermer ]ASM'N

<

=

; Cam Mozaik iSTANBUL BE)
Dogaltag KESE KAGIDI
Terracotto KAPADOKYA BE])
Biskiivi Tugla ACIK PEMBE
Ozel Uygulama
Gerektirmeyen Mekan PEMBE
Islak Hacim
(WC, Banyo, Mutfak) YORUK BEJ

Teras Catl, Balkon

KAHVE

Dis Cepheler (Isi

% Degisimlerine Maruz) KIZIL KAHVE
=2
§ Bahceler ve Parklar
i KOYU KAHVE
=
< Deterjan ile Temizlenen
g
2
2/ Hamam ve Sauna .
5 ATLAS MAVI
Termal Havuz,
oples AGIK GRi

Yuzme Havuzu

icme Suyu Depolari

ANTRASIT
Yogun Yaya Trafigine
Maruz Zeminler i
SIYAH
Gida Tesisleri
Karteladaki renkler Gretilen derz dolgu Grinlerimize en yakin
renk tonu olarak secilmistir.
Hastaneler,
Laboratuvarlar Seramigin emiciligine, harcin su oranina ve ortam sartlarina

bagli olarak ton farkliliklari gorulebilir.
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DERZ DERZ SERAMIK TUKETIM DERZ DERZ SERAMIK TUKETIM
GENISLIiGi DERINLIiGi EBATLARI (gr/m?) GENISLIGi DERINLIiGi EBATLARI (gr/m?)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 6 100x100 200 7 7 200x200 860
1 6 100x200 200 7 7 250x250 690
1 9 100x200 250 7 8.5 300x300 700
1 6 150x150 150 7 9 300x600 550
1 8 200x200 170 7 7 330x330 520
1 9 200x250 120 7 9 330x500 560
1 8 200x300 130 7 9 400x400 550
1 8 250x330 100 7 12 600x600 500
1 9 300x300 100 7 15 150x300 1850
2 6 100x100 400 7 15 250x250 1500
2 6 100x200 300 7 18 300x300 1500
2 9 100x200 500 10 7 200x200 1230
2 6 150x150 270 10 7 250x250 1000
2 8 200x200 340 10 8.5 300x300 1000
2 9 200x250 250 10 9 300x600 860
2 8 200x300 250 10 7 330x330 750
2 8 250x330 200 10 9 330x500 800
2 9 300x300 200 10 9 400x400 800
3 6 100x100 600 10 12 600x600 700
3 6 100x200 500 10 15 150x300 2650
3 9 100x200 750 10 15 250x250 2100
3 6 150x150 400 10 18 300x300 2100
3 8 200x200 500
3 9 200x250 360
3 8 200x300 400
3 8 250x330 300
3 9 300x300 300
4 7 200x200 500
4 7 250x250 400
4 8.5 300x300 400
4 9 300x600 320
4 7 330x330 300
4 9 330x500 320
4 9 400x400 315
4 12 600x600 280
4 15 150x300 1050
4 15 250x250 850
4 18 300x300 850
5 7 200x200 620
5 7 250x250 500
5 8.5 300x300 500
5 9 300x600 400
5 7 330x330 380
5 9 330x500 400
5 9 400x400 400
5 12 600x600 350
5 15 150x300 1350
5 15 250x250 1050
5 18 300x300 1050
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» |slak Hacimlerde Derz

Uygulamalari Nasil Yapilir?

Bu mekanlarin su yalitimi dogru sekilde
yapilarak, uygun bir seramik yapistirici-
siile kaplama malzemelerinin yapistiril-
masi gereklidir. Islak hacimlerde derzle-
rin dogru bir sekilde uygulanmasi son
derece 6nemlidir. Islak hacimler yapilar-
da sutemasinin yogun oldugu bélgeler-
dir. Bu tip mekanlarda TERMATECT®
FLEX Derz Dolgu Malzemesi tercih edil-
melidir. Derz kalinliklari 1- 6 mm arali-
ginda ise ince, 6 - 20 mm araliginda ise
kalin agregalli derz dolgu malzemesini
seginiz.

Seramiklerin uygulama sirasinda oyna-
mamalariicin iyice yapismis olmalaring,
dolayisiyla yapistiricinin tam olarak ku-
rumasina dikkat edilmelidir.

Doseme islemi tamamlanmis yuzeyler-
de derz bosluklari icerisinde kalan her

tdrll toz, kir, talas, ingaat ve ¢cimento ar-

tiklariince bir cubukla veya firca ile iyice
temizlenmelidir. Temizlenen bosluklar
islak bir sunger yardimiyla nemlediril-
melidir. Uygun miktarda su ile karisitiri-
lan TERMATECT® FLEX Derz Dolgu
Malzemesi kauguk uclu ¢ekpas veya

o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

sert kauguk tabanli derz yayma malasi
ile derzlere doldurulmalidir. Bosluklarin
iyice doldurulmasi icin 6nce paralel
sonra ¢apraz cekilmelidir. Harcin yizey
Uzerindeki fazlaligi nemlendirilmis yu-
musak uclu spatula ile siyrilip, ortam si-
cakligina gore 15 - 30 dakika bekledik-
ten sonra nemli bir singer ile silinerek,
ylzeyde kalabilecek ince derz tabakasi
iyice temizlenmelidir.

Antibakteriyel ¢cdzUmler isteniyorsa
TERMATECT® Epoksi Derz Dolgusu da
kullanilabilir.

Vitrifiyelerin birlesim yerleri, dikey ve
yatay ylUzeylerin kesisim yerleri Banyo -
Mutfak Silikonu ile yalitilmalidir.

ince derz uygulamalarinda 24 - 48 saat
sonra, genis derz uygulamalarinda 12 -
24 saat sonra Uzerinde gezilebilir.
Yogun yaya trafiginde 7 gin sonra kul-
lanima alinir.

Dis Cephelerde, Bahce ve
Parklarda, Teras ve Balkonlarda

Derz Uygulamalar Nasil Yapilir?

Teras ve balkonlar, dis cepheler, bahce
ve parklar hem islak hacimler gibi su ile
yogun temas eden mekanlardir, hem
de dis sartlarin yipratici etkilerine (UV
1sinlari, sicak ve soguk hava sartlari gibi)
maruz kalirlar.

Ayni zamanda binadaki salinimlardan fi-
ziksel olarak etkilenirler.

Teras ve balkonlarda, bahge ve parklar-
da TERMATECT® FLEX Derz Dolgu Mal-
zemesi (6 - 20 mm) veya TERMATECT®
Epoksi Esasli Derz Dolgusu tercih edil-
melidir.

TERMATECT® FLEX Derz Dolgu Malze-
mesi (6 - 20 mm) uygulamasi Madde
1'deki gibi yapilir. TERMATECT® Epoksi
Esasli Derz Dolgusu uygulamasiicin ise
Madde 3'e bakiniz.

Dis cephelerde ise seramik aralarinda
esnek bir yaplya sahip Politretan Mas-
tik tercih edilebilir.
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» Yemekhaneler, Gida Tesisleri,
Hastaneler, Laboratuvarlar Gibi

Hijyenik Ortamlarda Derz

Uygulamalari Nasil Yapilir?

Bu tip ortamlar deterjanlar ile sikca te-
mizlenen, kimyasal ¢ozeltilere ve hafif
asitlere maruz kalan ve cimento esasli
derz dolgularin kullanilmasinin uygun ol-
madigi mekanlardir. TERMATECT®
Epoksi Esasli Derz Dolgusu bu tip yu-
zeylericinideal bir derz dolgusudur.

Derzlerin doldurulmasindan 6nce ya-
pistirmada kullanilan Grindn gerekli
sertlige ulasmasi saglanir. Uygulama
ylzeyi toz, yag, katran, zift, boya, kur
malzemesi, kalip yaglar ve silikon gibi
yapismay! onleyici maddelerden arindi-
rilmalidir. Ytzey kuru, saglam olmalidir.
Temizleme islemi seramige zarar ver-
meyecek sekilde yapilmalidir. Doseme
islemi tamamlanmis yuUzeylerde, derz
bosluklari igerisinde kalan her turlt toz,
kir, talas, ingaat ve cimento artiklari
ince bir cubuk veya firca ile iyice temiz-
lenmeli, derz bosluklar kuru olmalidir.
Yizey nemi %4'Gn altinda olmalidir.
TERMATECT® iki bilesen halinde uygun
miktarlarda ambalajlanmistir. 0,20 kg B
bileseni (sertlestirici), 5 kg A bileseninin
(epoksi recine) Uzerine ilave edilerek,
400 - 600 dev/dk'lik karistirici uglu mat-
kap ile en az 3 dakika karistinlmalidir. B
bileseni (sertlestirici), A bileseninin
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(Epoksi Regine) ambalajinin icindedir. Bi-
lesenler dogru karisim oranlarinda am-
balajlanmistir. Urtintn bir kismi kullani-
lacaksa bu orana dikkat edilmelidir. TER-
MATECT®, plastik ya da sert kauguk
mala ile ya da agizdan dolma tabanca
yardimi ile derzlere doldurulur. Derin
derzlerde uygulanan malzemenin dibe
yerlesmesi beklenir ve islem tekrarlanir.
Ortam ve yuzey sicakligina bagli olarak
15 ile 30 dakika kadar beklenir, uygun
bir stinger ve sicak deterjanli su yardimi
ile yuzey temizlenerek derzler son sek-
line getirilir. Temizlik sirasinda kirlenen
stnger sikca dedistirilmelidir.
Seramiklerin Temizlenmesi Epoksi
esasli derz dolgu malzemeleri seramik-
ler Gzerinde bir film tabakasi olusturur.
Bunu engellemekicin derz bosluklarinin
her iki yani bantlanabilir. Buna ragmen
tasan malzeme olursa, bu tabaka iyice
temizlenmelidir. Geg kal indiginda te-
mizlemek ¢ok zorlasir. Seramiklerin Gze-
rindeki son film tabakasi, uygulamadan
4ile 10 saat sonra, uygun stinger ve de-
terjanli sicak su yardimi ile temizlemeli,
son temizleme suyuna %10 oraninda
alkol eklenerek yuzey silinmelidir.

» Su Depolarinda, Havuzlarda,
Hamam ve Saunalarda Derz
Uygulamalari Nasil Yapilir?

Su depolar, havuzlar, hamam ve sa-
unalar gibi mekanlar yogun olarak su ile
temas eden, bazi yerlerde su basincina
maruz kalan ve hijyenin énemli oldugu
yerlerdir.

Bu tip uygulamalarda TERMATECT®
Epoksi Esasli Derz Dolgusu veya TER-
MATECT® FLEX Derz Dolgu Malzeme-
leri'nden uygun olani tercih edilmelidir.

TERMATECT® FLEX Derz Dolgu Malze-
mesi uygulamasi Madde 1'deki gibi ya-
pilir. TERMATECT® uygulamasi icin ise
Madde 3'e bakiniz.
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Epoksi
ardnleri

5040 1018  EPOKSIFiX
Epoksi Yapistirici

< syox1 2005 EPOKSI FUGA
Epoksi Derz Dolgu

syox2 6005 EPOKSI PRIMER
Epoksi Astar

5043 7007 EPOKSI ANKRA|
Epoksi Ankraj Macunu

syoxs 7008 EPOKSI RAPID

3 Kompenantli Epoksi Tamir Harci

syous 8007 EPOKSI SELF
Epoksi Self Leveling

sy046 8008 EPOKSI TEXTURE
Epoksi Self Leveling, Portakal Desenli

’E‘" [ QR kodunu
E!' 3;_' E.. akill telefonunuza
Mo lokutarak,

) -‘Eﬁﬂ Urtnlere
= %ﬁ-é ait bilgilere

% | Ulasabilirsiniz.
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Kullanim Yerleri

s igve dig mekanlarda,

» Yatay ve disey uygulamalarda,

» Hastane ve her turld hijyenik ortamlarda,

» YUzme havuzu, termal havuz ve islak hacimlerde,
» Peynir, st, sarap, et, balik ve gida endustrilerin-
de,

s ilag, boya, kagit, aki ve giibre endustrilerinde,

» Matbaalar, gamasirhaneler, endustriyel mutfaklar
ve yemekhanelerde,

o Alisveris merkezleri, terminaller gibi yogun yaya
trafigine maruz kalan mekanlarda,

o Alttan isitmali sistemlerde,

o Atik su ve aritma tesislerinde,

» Yukarida sayilan mekanlarda kullanilacak fayans,
seramik, mermer, granit, aside dayanikli seramik,
porselen seramik, cam mozaik ve cam tugla gibi
malzemelerin beton, siva, metal gibi yuzeylere ya-
pistirilmasinda kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlar

o KUf ve mantar olusturmaz.

o Mekanik dayanimi yUksektir.

» Yaglara, kimyasallara, asitlere, alkalilere,
kimyasal ve evsel atik sularina dayaniklidir.
o Ani sicaklik degisikliklerinden etkilenmez.
» Donma -¢6zUnme dongisune dayaniklidir.
e Igme suyuna zararl etkisi yoktur.

TEKNIK OZELLIKLERI

018
EPOKSIFIX

Epoksi Yapistirici

Solvent icermeyen, kimyasallara
dayanikli, su yalitimi saglayan, epoksi
recine esasli, cok amacli yapistirma
malzemesidir.

TSEN
Rzﬁ 1504-6

]

Uygulama Talimatlan

a) Yiizey Hazirligi:

Uygulama yUzeyi beton, siva ise kirtnd almig ol-
masl, metal ise pastan ve yagdan temizlenmis ol-
masi gereklidir. Uygulama yUzeyi toz, yagd, katran,
zift, boya, silikon, kir malzemesi, deterjan ve kalip
yaglar gibi yapismayi 6nleyici maddelerden temiz-
lenmis olmalidir. Yuzey kuru, saglam ve terazisinde
olmalidir. Yuzeyin nemi %4'tn altinda olmalidir.

b) Uriin Hazirhgi:

1018 Epoksifix, iki bilesen halinde uygun miktar-
larda ambalajlanmistir. 0,20 kg B bilesenini (sert-
lestirici), 5 kg A bileseninin (epoksi recine) Gzerine
ilave ederek, 400 - 600 dev/dKk'lik karistirici uglu
matkap ile en az 3 dakika karistirimalidir. B bileseni
(sertlestirici), A bileseninin (epoksi recine) ambalaji-
nin icindedir. Bilesenler dogru karigim oranlarinda
ambalajlanmistir. Urtndn bir kismi kullanilacaksa
bu orana dikkat edilmelidir.

c) Uygulama Yontemi:

1018 Epoksifix, prensip olarak cimento esasli se-
ramik yapistiricilar gibi uygulanir. Yapistirilacak se-
ramik boyutuna gore secilmis uygun disli malaile 2
mm kalinlik elde edilecek sekilde 1018 Epoksifix
uygulanir. Minimum 4 mm disli tarak kullanilir. Agir
yuk gelecek yerlere yapilacak uygulama yUzeyine
malanin diz tarafiile bastirilarak kontak tabakasi
olusturulur ve hemen tarakli mala uygulamasi igin
epoksi karisim konur, tarakla cekilir ve seramikler
yapistirilir.

Kurumaya baslamis Urin Gzerine kesinlikle yapis-

tirma yapilmamalidir. Derz dolgu uygulamasina 1
gln sonra gegilir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Ral
Epoksi recine esasli, A Epoksi recine, B : Sertlestirici
Agilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Kati Madde Orani

Karisim Yogunlugu
Viskozite

PERFORMANS BILGILERI

%100
1,55+0,05 kg/litre
8500 mPa.s

Basing Dayanimi (TS EN 196)1 gun, 7 gin
Egilme Dayanimi (TS EN 196)1 gun, 7 gun
Cekme Dayanimi (BS 6319-7) 7 gun, 28 gun
Kayma Dayanimi (TS 12003) 1 gun
Elastisite Moduld (TS EN 13412) Basingta 28 gun
Yapisma Dayanimi (7 guin)

Betona (TS EN 1542)

Celige

Uygulama Kalinligi

Uygulanacak Zemin Sicakligi

Servis Sicakligi

Kullanma Suresi

Yeni Betonun Dokim Araligi

Tam Kurlenme Saresi (+20°C)

> 50 N/mm2, > 80 N/mm?2
> 20 N/mm2, > 30 N/mm?2
> 20 N/mm2, > 30 N/mm?
> 14 N/mm?

> 5000 N/mm?

> 3,0 N/mm?2

> 3,5 N/mm?

Min. 0,5 mm, Max. 30 mm
(+10 Q) - (+30 °)
(30°0 - (+80 °Q

60 dak.

Min. 5 dak. Maks. 40 dak.
7 gun
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Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o Urint +10°C'nin altinda ve +20°C'nin Gzerindeki
hava sicakliklarinda uygulamadan kagininiz.

» 1018 Epoksifix, uygun karistirma matkabi ile ka-
ristinlmalidir. Kesinlikle elle veya mala ile karistiril-
mamalidir.

» 1018 Epoksifix'nin bilesenleri dogru oranlarda
karnistinlimalidir. Karisima haricen su, solvent vb kat-
mayiniz.

o Epoksirecine bazli Grunlerin calisma ve sertlesme
sureleri ortam ve zemin sicakligina baglidir. Dusuk
sicakliklarda viskozite arttigindan tiketim miktari
da artar. Kimyasal reaksiyon yavaslar dolayisiyla
kap 6mru ve calisma suresi uzar. Yuksek sicakliklar-
daise tam tersi bir durum s6z konusu olur.

o Donmus, 24 saat icerisinde donmarriski olan veya
direkt gunese ve rizgara aclk alanlarda uygulama-
dankacgininiz.

» Uygulama bittikten sonra en az 24 saat dokunul-
mamali ve 48 saat sure ile sutemasi onlenmelidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
solvent ile temizlenmelidir. 1018 Epoksifix sert-
lestikten sonra mekanik olarak yizeyden temizle-
nir.

Guvenlik Uyarilan

»S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

# 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suiile yikayin.

# 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

® 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullari
sadlandigr takdirde tretim tarihinden itibaren 12
ay sireyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir haftaicerisinde kullaniimalidir.

Sarfiyat
Ortalama 4-5 kg/m?2

Ambalaj
18 kg plastik kova, 3 kg plastik kova (A+B)

1018 Epoksifix

Kalite Belgeleri:

TS EN 1504-6 belgeli R2TE sinifi.
R: Reaksiyon recine esasli

2: Yuksek performans

T: Kayma o¢zelligi azaltilmis

E: Uzatilmis calisma siresi



Kullanim Yerleri

s igve dig mekanlarda,

» Yatay ve disey uygulamalarda,

» Hastane ve her turld hijyenik ortamlarda,

» YUzme havuzu, termal havuz ve islak hacimlerde,
» Peynir, st, sarap, et, balik ve gida endustrilerin-
de,

s ilag, boya, kagit, aki ve giibre endustrilerinde,

» Matbaalar, gamasirhaneler, endustriyel mutfaklar
ve yemekhanelerde,

o Alisveris merkezleri, terminaller gibi yogun yaya
trafigine maruz kalan mekanlarda,

o Alttan isitmali sistemlerde,

o Atik su ve aritma tesislerinde,

» Yukarida sayilan mekanlarda kullanilacak fayans,
seramik, mermer, granit, aside dayanikli seramik,
porselen seramik, cam mozaik ve cam tugla gibi
malzemelerin beton, siva, metal gibi yuzeylere ya-
pistirilmasinda kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlari

» KUf ve mantar olusturmaz.

» Mekanik dayanimi yuksektir.

o Kir tutmaz, temizligi kolaydir.

» Yaglara, kimyasallara, asitlere, alkalilere, kimya-
sal ve evsel atik sularina dayaniklidir.

o Ani sicaklik degisikliklerinden etkilenmez. Don-
ma, ¢bzUnme ddnglsine dayaniklidir.

e icme suyuna zararl etkisi yoktur.

» 2 mm’den 10 mm'ye kadar olan derz genislikle-
ri igin uygundur.

o Asinmaya karsl dayaniklidir.

TEKNIK OZELLIKLERI

2005
EPOKSI FUGA

Epoksi Derz Dolgu

Yuksek performansli, solvent icermeyen,ic
ve dis mekanlarda kullanilabilen, su itici
ozellikli, kullanima hazir, kimyasallara
dayanikli, epoksi recine esasli derz dolgu
malzemesidir.

RG2N| TSEN

W“ 13888

Uygulama Talimatlan

a) Yiizey Hazirligi:

Seramiklerin uygulama sirasinda oynamamalari
icin iyice yapismis olmalarina, dolayisiyla yapistiri-
cnin tam olarak kurumasina dikkat edilmelidir. Do-
seme islemi tamamlanmis yuzeylerde derz bosluk-
lariicerisinde kalan her turlt toz, kir, talas, insaat ve
cimento artiklari ince bir cubuk veya firca ile temiz-
lenmeli, derz bosluklari kuru olmalidir.

G

b) Uriin Hazirhgi:

2005 Epoksi Fuga, iki bilesen halinde uygun mik-
tarlarda ambalajlanmistir. B bileseni (sertlestirici),
A bileseninin (epoksi regine) tzerine ilave edilerek,
400-600 dev/dK'lik karstirici uclu matkap ile en az
3 dakika karistinimalidir. B bileseni (sertlestirici), A
bileseninin (epoksi recine) ambalajinin igindedir. Bi-
lesenler dogru karigim oranlarinda ambalajlanmig-
tir. Urtndn bir kismi kullanilacaksa bu orana dikkat
edilmelidir.

c) Uygulama Yontemi:

2005 Epoksi Fuga, plastik ya da sert kauguk mala
ile veya agizdan dolma tabanca yardimiile derzlere
doldurulur. Derin derzlerde uygulanan malzemenin
dibe yerlesmesi beklenir ve islem tekrarlanir.
Ortam ve ylzey sicakligina bagliolarak 15ila 30 da-
kika kadar beklenir, uygun bir siinger ve ilik deter-
janli su yardimi ile yizey temizlenerek derzler son
sekline getirilir. Temizlik sirasinda kirlenen sdnger
degistirilir.

d) Seramiklerin Temizlenmesi:

Epoksi esasli derz dolgu malzemeleri seramikler
Uzerinde bir film tabakasi olusturur. Bunu engelle-
mek icin derz bosluklarinin her iki yani bantlanmali-
dir. Buna ragmen tasan malzeme olursa iyice te-
mizlenmelidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Ral
Epoksi recine esasli, A Epoksi recine, B : Sertlestirici
Acllmamig ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Sicakligi

Kap Omri

Cekme Yapisma Mukavemeti (EN1346)
Derz Doldurma Suresi

Dokunma Kurumasi

Uzerinde Yurunebilme Suresi

Kullanima Alma Suresi

Tuketim

PERFORMANS BILGILERI

(+10°0 - (+20 °Q
25 °C'de 60 dakika

En az 30 dk. sonra 2 0,5 N/mm?
12-48 saat sonra

7 saat

24 saat

7 gun

Bkz. Derz Dolgu Tuketim Tablosu

Kesme-Yapisma Mukavemeti (EN 12808-3)
Baslangig

Suya Daldirtiktan Sonra

Termal Soktan Sonra

Egilme Mukavemeti (EN 12808-3)
Basma Mukavemeti (EN 12808-3)
Asinma Mukavemeti (EN 12808-2)
Buzilme (EN 12808-4)

Su Emme 240 dk. sonra (EN 12808-5)
Sicaklik Dayanimi

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)

> 2 N/mm?2

2 2 N/mm?

> 2 N/mm?2

2 30 N/mm?2

2> 45 N/mm?2

> 250 mm’
>1,5mm/m
<0149

(20°0) - (+80 °Q)

Guvenlik Bilgi Formu‘na bakiniz.

o TERMATECT

YAPI KIMYASALLARI

£

N \

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

» UrinG +100°C'nin altinda ve +20°C'nin Gzerindeki
hava sicakliklarinda uygulamadan kagininiz.

#2005 Epoksi Fuga, matkap ile karistinimalidir. Ke-
sinlikle elle veya mala ile karistinimamalidir.

» 2005 Epoksi Fuga'nin bilesenleri dogru oranlar-
da kanstinlmalidir. Karisima haricen su, solvent vb
katmayiniz.

o Epoksirecine bazli Grunlerin calisma ve sertlesme
sureleri ortam ve zemin sicakligina baglidir. Dusuk
sicakliklarda viskozite arttigindan tuketim miktari
daartar.

Kimyasal reaksiyon yavaslar dolayisiyla kap 6mra
ve galisma suresi uzar. Yiksek sicakliklarda ise tam
tersi bir durum s6z konusu olur.

o Donmus, 24 saat icerisinde donmarriski olan veya
direkt gunese ve rizgara aclk alanlarda uygulama-
dankacgininiz.

» Uygulama sonrasi en az 24 saat dokunulmamali
ve 48 saat sure ile sutemasi 6nlenmelidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 2005 Epoksi Fuga sertles-
tikten sonra mekanik olarak yizeyden temizlenir.

Guvenlik Uyarilan

#S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 S26 GOz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

# 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

® 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat
Bkz. Derz Dolgu tuketim tablosu

Ambalaj
5 kg plastik kova

2005 Epoksi Fuga

Kalite Belgeleri:

TS EN 13888 belgeli RG2WA sinifi.
R: Reaksiyon regine esasli

G: Derz dolgu

2: Yuksek performansli

W: Azaltilmis su emilimi

A: Yiksek asinma dayanimi

termatect.com |41
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o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

Kullanim Yerleri

» Temel olarak epoksi zemin kaplamalarindan énce
cimento esasli sap ve beton yizeylerde astar mal-
zemesi olarak kullanilir. ic mekanlarda, yatay yu-
zeylerde kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlar

o DUsUk viskozitelidir; yizeydeki kilcal bosluklara
kolayca nufuz eder.

o Epoksi zemin kaplamalarinin ylizeye daha
saglam ve bosluksuz yapismasini saglar.

o Penetrasyon kabiliyeti yuksektir.

» YUksek yapisma kuwetine sahiptir.

o Mekanik etkilere dayanimi yuksektir.

» Solvent icermez, cevre dostudur.

Uygulama Talimatlan

a) Yiizey Hazirlhigi:

Yuzey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindiriimis ol-
mali; yag, kir veya yapismayi engelleyici malzeme-
ler yizeyden temizlenmeli; harg, cimento kalintilar
gibi maddeler kazinmalidir. Yizeyde astar uygula-
masindan énce ylzey asindirici ekipmanlar (shotb-
last, rototiger vb.) kullanilarak uygulama yizeyinin
Ust katmaninda agik gozenekli bir yapr olusturul-
malidir. Olusan tozuma endustriyel sipurge yardi-
miyla temizlenmelidir. Asindirilan beton ytzeyin ba-
sin¢ dayanimi minimum 25 N/mm?2 ve cekme daya-
nimiminimum 1,5N/mm?2 olmalidir.

TEKNIK OZELLIKLERI

6005
EPOKSI PRIMER

Epoksi Astar

Epoksi recine esasli, solventsiz,
penetrasyon kabiliyeti yiksek, emici ve
normal ydzeylerde uygulanan, mekanik
ve kimyasal dayanimlari yuksek,
gozenekli yapilarda yuksek
penetrasyon kabiliyeti sayesinde
mekanik yapismasi yuksek, dusik
viskoziteli, dolgusuz astar.

TSEN
1504-2

C€

Uygulamadan 6nce ylUzey rutubetini, bagil nemi ve
ciy noktasi gerekliliklerinin saglandigindan emin
olunmalidir. Aksi takdirde yUzeyde olusacak karbo-
nasyon reaksiyonu sonucunda Grinden istenilen
performans kriterlerine ulasilamaz.

Yuzeyin nem igerigi maksimum %4 olmalidir. Bagil
nem maksimum %80 olmalidir. Uygulama dncesin-
de ve sonrasinda yogusma olusumunu engellemek
amaciyla ¢iy noktasi +3°C'nin Ustinde olmalidir.
Yeni beton yapilar minimum 28 giin boyunca kuru-
maya birakilmalidir. Derinligi 1 cm'den fazla olan
yUzey hatalarinin tamiri, 6 - 8 saat dnce Termatect
Epoksi Tamir Harci veya Termatect Grout Harcl ya-
pilmalidir.

b) Oriin Hazirhigr:

6005 Epoksi Primer, iki bilesen halinde uygun mik-
tarlarda ambalajlanmistir. Her bilesen 6nce kendi
icinde karistirilir.

B bileseni (sertlestirici), A bileseninin (epoksi regi-
ne) Uzerine ilave edilir. 300-400 dev/dK'lik karistiri-
cluclu matkap ile homojen bir kivam elde edilinceye
kadar 3-4 dakika karistirilir. Daha sonra karisimin ta-
mami temiz bir kaba alinir ve tekrar kanstirilir. Uri-
ndn bir kismi kullanilacaksa bu karisim oranlarina
dikkat edilmelidir.

c) Uygulama Yontemi:

Karisimi hazirlanmis 6005 Epoksi Primer yUzeye
dokalerek, eksiz bir katman olusana kadar rulo ya
da mala yardimi ile uygulanmalidir. YUzeyin goze-
neklilik derecesine gore 2. kat 6005 Epoksi Primer
uygulanmalidir. Astar uygulamasindan sonra Ter-
matect Epoksi Self Leveling zemin uygulamasi ya-
pilacakise 0,5 — 0,7 mm boyutlarinda kuvars ya da
silis kumuile kéreltme yapilabilir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Ral
Epoksi regine esasli, A Epoksi regine, B : Sertlestirici
Acilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Ucucu Olmayan Kati Madde Miktari
Yogunluk (A Bilesen)

Yogunluk (B Bilesen)

Yogunluk (Karigim)

Kap Omri

ikinci Kat icin Gegis Suresi

Yaya Trafigine Acllma Suresi

Hafif Trafik Yukd icin Bekleme Suresi
Tam Kurlenme Suresi
PERFORMANS BILGILERI

Hacimce ve agirlik¢a %100

~1,10 kg/t

~1,00 kgt

~1,05 kgt

10 C°(~50 dk.) 20 C°(~30 dk.) 30 Co(~15 dk.)
10 C°(24 saat) 20 C°(12 saat) 30 C°(8 saat)
10 C°(72 saat) 20 C°(24 saat) 30 C°(18 saat)
10 Co(6 gun) 20 C°(4 gun) 30 C°(2 gun)

10 C°(10 gun) 20 CO(7 gun) 30 CO(5 gun)

Yapisma Kuvveti

Asinma Direnci

Karbondioksit Gegirgenligi

Su Buhar Gegirgenligi

Kapiler Su Emme Ve Su Gegirgenligi
Kimyasal Dayanim

> 2,0 (1,5 N/mm2
< 3000 mg
Sd250m

Sinif 1l

w < 0,1 kg/m2.h0.5
Sinif Il

42 | termatect.com

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o Urint +10°C'nin altinda ve +20°C'nin Gzerindeki
hava sicakliklarinda uygulamadan kagininiz.

» 6005 Epoksi Primer, uygun karistirma matkabi
ile karistinimalidir. Kesinlikle elle veya mala ile karis-
tinlmamalidir.

» 6005 Epoksi Primer'nin bilesenleri dogru oran-
larda karnistinlmalidir. Karisima haricen su, solvent
vb katmayiniz.

o Epoksirecine bazli Grunlerin calisma ve sertlesme
sureleri ortam ve zemin sicakligina baglidir. Dusuk
sicakliklarda viskozite arttigindan tiketim miktari
da artar. Kimyasal reaksiyon yavaslar dolayisiyla
kap 6mru ve calisma suresi uzar. Yuksek sicakliklar-
daise tam tersi bir durum s6z konusu olur.

o Donmus, 24 saat icerisinde donmarriski olan veya
direkt gunese ve rizgara aclk alanlarda uygulama-
dankacgininiz.

» Uygulama bittikten sonra en az 24 saat dokunul-
mamali ve 48 saat sure ile sutemasi onlenmelidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
suile temizlenmelidir. 6005 Epoksi Primer sertles-
tikten sonra mekanik olarak yizeyden temizlenir.

Guvenlik Uyarilan

#S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 S26 GOz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

#S28Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

» 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

» 546 Yutulmasi halinde hemen doktora bagvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Ust
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Agilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat

Astar (Az gozenekli): 0,30 - 0,50 kg/m?2
Astar (Cok gozenekli): 0,7 - 1,0 kg/m?
Ambalaj

24 kg'lik (A+B) set plastik kovalarda.

6005 Epoksi Primer
Kalite Belgeleri:
TS EN 1504-2 belgeli



Kullanim Yerleri

o YUk taslyici satihlarda, makine temellerinde, ma-
kine montaj ve kolon alti plakalari, kompresor, yuk-
sek devirli turbin, ving raylarinin montajinda, dina-
mik yUklere, surtinme ve darbeye dayanikli kapla-
ma, onarim, dolgu ve yatay ¢atlak tamir malzemesi
olarak depo ve yikleme alanlarinda, endustriyel ze-
minlerde, hava alani, pist ve apronlarinda, kopri
mesnetlerinde kullanilir. i¢ ve dis mekanlarda,
yatay yluzeylerde kullanima uygundur.

Ozellikleri & Avantajlari

» Kimyasal etkilere karsi yiksek dayanimlidir.

o Uygulandiktan kisa sire sonra yiksek dayanim
kazanir.

o Dinamik yUklere karsl yuksek mukavemeti
vardir.

» Yuksek asinma direncine ve mekanik
mukavemete sahiptir.

» Kuru ve temiz bircok yizey tipinde mikemmel
aderans saglar.

e icerdigi 6zel dolgular sayesinde karisimi ve
uygulamasi kolaydir.

» Solvent icermez, cevre dostudur.

Uygulama Talimatlan

a) Yiizey Hazirligi:

Yuzey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindirilmis ol-
mali, yad, kir veya yapismayi engelleyici malzeme-
ler yizeyden temizlenmeli, harg, cimento kalintilar
gibi maddeler kazinmalidir. Betonun minimum 28
gun kurlenmis olmasi sarttir. Betonun basing mu-
kavemeti minimum 25 N/mm2 olmalidir.

TEKNIK OZELLIKLERI

7007
EPOKSI ANKRA]

Epoksi Ankraj Macunu

Iki bilesenli, solventsiz, epoksi baglayicili,
mekanik, kimyasal etkilere ve vibrasyona
dayanikli, akiskanlik ¢zelligi olan montaj ve
grout harcidir.

Uygulamadan 6nce zeminin tamamen kuru olmasi-
na dikkat edilmelidir. Betonun nem orani maksi-
mum %5 olmalidir. Malzeme ile temas edecek tim
metal plaka ve acikta kalmis donatilar uygun bir se-
kilde kumlanmali, bu islemi takip eden 4 saaticinde
yUzey uygun bir astarile astarlanmalidir.

b) Uriin Hazirligr:

7007 Epoksi Ankraj, iki bilesen halinde uygun mik-
tarlarda ambalajlanmistir. B bileseni (sertlestirici),
A bileseninin (epoksi regine) Uzerine ilave edilerek,
400 - 600 dev/dK'lik karistirici uglu matkapile 1 - 2
dakika kanstinlmalidir. Bilesenler dogru karigim
oranlarinda ambalajlanmistir. Urinun bir kismi kul-
lanilacakise bu orana dikkat edilmelidir.

¢) Uygulama Yontemi:

Urtn akiskan kivamdadir ve dokilerek uygulanir.
Mala veya spatula ile yayilarak sekillendirilir. Genis
plakalarin altina yapilacak dolgularda dokim tek ta-
rafli yapilmali ve hava ceplerinin olusmamasina dik-
kat edilmelidir. Dokim yapildiktan sonra malzeme
sislenerek havasini atmasina yardimcr olunmalidir.
Malzemenin yayilma 6zelliginden dolay, doldurula-
cak bosluk etrafi kaliplanmalidir. Kalip kenar ve ek
yerleri iyice kapatiimalidir. Ktrlenmeyi takiben ka-
liplarin kolayca sokilebilmesi icin temas eden ki-
simlarin kalip ayirici ile kaplanmasi uygun olur. Mal-
zemenin dokulecedi taraftaki kalip genisligi 50
mm'den fazla olmamalidir. Rahat ve surekli akis-
kanlikicin malzemenin minimum 150 - 200 mm yUk-
seklikten dokulmesi uygundur. Malzemenin taban
plakasinin altr ile tam bir temas saglamasi, arada
hava boslugu kalmamasi igin baslik uygulama sire-
since sabit tutulmall, uygulama mumkinse kesinti-
siz yapilmali, bunun icin de karisim miktarlar 6nce-
den hesaplanmalidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM Ral

Kimyasal Yapi Epoksi recine esasli, solvent icermeyen grout harci
Raf Omru o ) Agilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
UYGULAMA BILGILERI

Yogunluk 2,0+0,1 gr/cm?

Yuzeysel Kuruma 5-6 saat

Kap Omri Maksimum 1 saat

On Kuruma Minimum 8 saat

Trafige Acllma Saresi
Tam Kirlenme Sdresi
PERFORMANS BILGILERI

Minimum 24 saat
Minimum 1 hafta

Sertlik (Shore D Sertlik)
Egilme Mukavemeti
Cekme Mukavemeti
Basing Dayanimi 1. GUn
Basing Dayanimi 7. GUn
Basing Dayanimi 14. Gin

83 (ASTM D 2240; DIN 53505)
45 N/mm2 (DIN 52371; TS 985)
19 N/mm? (DIN 53504; TS 1967)
45 N/mm2 (TS EN 12190)

70 N/mmz (TS EN 12190)

70 N/mm?2 (TS EN 12190)

o TERMATECT

YAPI KIMYASALLARI

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

» UrinG +100°C'nin altinda ve +20°C'nin Gzerindeki
hava sicakliklarinda uygulamadan kagininiz.

» 7007 Epoksi Ankraj, matkap ile kanstinlmalidir.
Kesinlikle elle veya malaile karistinimamalidir.

» 7007 Epoksi Ankraj'nin bilesenleri dogru oran-
larda karnistinlmalidir. Karisima haricen su, solvent
vb katmayiniz.

o Epoksirecine bazli Grunlerin calisma ve sertlesme
sureleri ortam ve zemin sicakligina baglidir. Dusuk
sicakliklarda viskozite arttigindan tuketim miktari
daartar.

Kimyasal reaksiyon yavaslar dolayisiyla kap 6mra
ve galisma suresi uzar. Yiksek sicakliklarda ise tam
tersi bir durum s6z konusu olur.

o Donmus, 24 saat icerisinde donmarriski olan veya
direkt gunese ve rizgara aclk alanlarda uygulama-
dankacgininiz.

» Uygulama sonrasi en az 24 saat dokunulmamali
ve 48 saat sure ile sutemasi 6nlenmelidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 7007 Epoksi Ankraj sertles-
tikten sonra mekanik olarak yizeyden temizlenir.

Guvenlik Uyarilan

#S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 S26 GOz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

# 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

® 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat

1 m2de 1T mm kalinlik icin 6nerilen sarfiyat miktari;
1,90-2,10 kg'dir. Bu deger, ylzey ve ortam
kosullarina bagli olarak degisebilir.

Ambalaj
5 kg'lik (A+B) set plastik kovalarda.
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o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

Kullanim Yerleri

» Korozyondan veya baska sebepten hasara
ugramis kolon ve kiris tamirlerinde,

o Asinmadan dolayi olusan cukurlarin
doldurulmasinda,

o Her tUrlU tag ve beton tamirinde kullalinir.

Ozellikleri & Avantajlari

» Uygulanmasi ¢ok kolay bir malzemedir.
» Su ve gaz gecirimsizdir.

» Kimyasallara karsi dayaniklidir.

» Betona miukemmel aderans saglar.

o Mekanik mukavemetini cok hizli alir.

TEKNIK OZELLIKLERI

7008
EPOKSI RAPID

3 Kompenantli Epoksi Tamir Harci

Epoksi recine, sertlestirici ve 6zel
dolgulardan olusan 3 bilesenli bas Ustu
ve yatay uygulamalara uygun
tiksotropik tamir harcidir.

TSEN
1504-3

C€

Uygulama Talimatlan

a) Yiizey Hazirligi:

Uygulama yapilacak betonun yasi ortam kosullari-
na bagli olmak garti ile minimum 4 hafta olmalidir.
Tamiratl yapilacak yizey sudan arindirilmalidir, toz,
yagd, kir vb. malzemeler yizeyden temizlenmelidir,
ylzeyde zayiflamis parcalar bulunmamalidir.

b) Uriin Hazirligr:

A ve B bileseni yavags devirli bir karistiricr ile birbiri-
ne karstinlir. Karistirmaya homojen gri bir renk alin-
caya kadar devam edilir, daha sonra C bileseniilave
edilip tekrar karistirilir. Solventsizdir, tinerle inceltil-
mez.

c) Uygulama Yontemi:

Karisim yapildiktan sonra harg mala ile uygulanir.
Yuzey dizgUnligunu saglamak icin mala ile epoksi
harci duzeltilir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM Ral

Kimyasal Yapi Epoksi regine esasli

Raf Omri o . Acgilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
UYGULAMA BILGILERI

Yogunluk 1,7 kg/lt

Karisim Orani 1 Birim A Bileseni; 1 Birim B Bileseni; 1,2 Birim

Yukleme Yapabilme

Tam Mukavemet

Kap Omri
Temizlenebilme Suresi
PERFORMANS BILGILERI

C Bileseni (Agirlik¢a)

1 gun

7 gin

20 C° sicaklikta yaklasik 30 dakika
20 C° sicaklikta yaklasik 60 dakika

Basing Mukavemeti
Betona Yapisma
Celige Yapisma
Egilme Mukavemeti

> 62,5 N/mm?2
> 4,00 N/mm? (Betondan Kopma)
> 3,00 N/mm2
> 20,0 N/mm?2

44| termatect.com

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o Urint +10°C'nin altinda ve +20°C'nin Gzerindeki
hava sicakliklarinda uygulamadan kagininiz.

» 7008 Epoksi Rapid, uygun karistirma matkabi ile
karnistinimalidir. Kesinlikle elle veya mala ile karisti-
rilmamalidir.

» 7008 Epoksi Rapid'in bilesenleri dogru oranlarda
karnistinlimalidir. Karisima haricen su, solvent vb kat-
mayiniz.

o Epoksirecine bazli Grunlerin calisma ve sertlesme
sureleri ortam ve zemin sicakligina baglidir. Dusuk
sicakliklarda viskozite arttigindan tiketim miktari
da artar. Kimyasal reaksiyon yavaslar dolayisiyla
kap 6mru ve calisma suresi uzar. Yuksek sicakliklar-
daise tam tersi bir durum s6z konusu olur.

o Donmus, 24 saat icerisinde donmarriski olan veya
direkt gunese ve rizgara aclk alanlarda uygulama-
dankacgininiz.

» Uygulama bittikten sonra en az 24 saat dokunul-
mamali ve 48 saat sure ile sutemasi onlenmelidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 7008 Epoksi Rapid sertles-
tikten sonra mekanik olarak yizeyden temizlenir.

Givenlik Uyarilan

#S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 S26 GOz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

#S28Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

» 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

» 546 Yutulmasi halinde hemen doktora bagvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Ust
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Agilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat
Yogunluk 1,70+ 0,1 lt/kg?

Ambalaj
25 kg'lik plastik kovalarda.

7008 Epoksi Rapid
Kalite Belgeleri:
TS EN 1504-3 belgeli



Kullanim Yerleri

» Cok katli ve yer alti otoparklar, depolama alanlary,
bakim hangarlari gibi orta — agir mekanik etkilere
maruz kalan mekanlarda; kimyasal Gretim tesisleri,
laboratuvarlar gibi kimyasallara dayanimin istendi-
§i mekanlarda; aligveris merkezleri, sergi ve fuar
alanlari gibi estetik, kolay bakim ve temizligin
onemli oldugu mekanlarda ve gines Isigina maruz
kalmayan mekanlarda kullanilir. ic mekanlarda,
yatay yizeylerde kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlari

s Istenen uygulama kalinligina bagli olarak 1:1
oraninda dolgu karistirilabilir.

o DUsUk viskozitesi sayesinde uygulama esnasin-
da olusan tarak izleri hizli bir sekilde kaybolur ve
purtzsdz bir gorinum elde edilir.

o Mekanik etkilere dayanimi yuksektir.

» Kimyasal dayanimi yuksektir.

® Sivi gegirimsizdir.

o Genis renk secenedi ve parlak bitisli yizeyi
sayesinde estetiktir.

o Uzun 6murludar ve temizligi kolaydir.

» Solvent icermez, cevre dostudur.

Uygulama Talimatlan

a) Yiizey Hazirligi:

Yuzey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindirilmis ol-
mali; yag, kir veya yapismayi engelleyici malzeme-
ler yizeyden temizlenmeli; harg, cimento kalintilar
gibi maddeler kazinmalidir. Yizeyde astar uygula-
masindan dnce yuzey asindirici ekipmanlar (Shotb-
last, Rototiger vb.) kullanilarak cimento Gst katma-
ninda agik gozenekli bir yapi olusturulmalidir. Olu-
san tozuma endUstriyel sipurge yardimiyla temiz-
lenmelidir. Asindinilan beton ytzeyin basing dayani-
mi minimum 25 N/mm?2 ve ¢ekme dayanimi mini-
mum 1,5 N/mm?2 olmalidir. Uygulamadan once
yuzey rutubetini, bagil nemi ve ¢iy noktasi gerekli-
liklerinin saglandigindan emin olunmalidir.

TEKNIK OZELLIKLERI

8007
EPOKSI SELF

Epoksi Self Leveling

Epoksi zemin sistemlerinin son katinda ya
da ¢oklu katman uygulamalarinda ara kat ve
son kat olarak kullanilabilen, kendiliginden
tesviyelenebilen, kum serpme islemi ile
kaydirmaz yuzey elde edilebilen, dustk
viskoziteli, estetik, dekoratif, mekanik ve
kimyasal etkilere dayanimli, iki bilesenli,
solvent icermeyen zemin kaplama
malzemesidir.

TSEN
13813

TSEN
1504-2

C€

Aksi takdirde yuzeyde olusacak karbonasyon reak-
siyonu sonucunda Urinden istenilen performans
kriterlerine ulasilamaz. Yuzeyin nem icerigi maksi-
mum %4 olmalidir. Bagil nem maksimum %80 ol-
malidir.

b) Uriin Hazirligr:

21 kg uygun miktarlarda ambalajlanmistir. Her bile-
sen once kendiicinde kanstirilir. B bileseni (Sertles-
tirici), A bileseninin (Epoksi Regine) tzerineilave edi-
lir. 300-400 dev/dk'lik karistirici uglu matkap ile ho-
mojen bir kivam elde edilinceye kadar 3 - 4 dakika
kanistirilir. Daha sonra karisimin tamami temiz bir
kaba alinir ve tekrar karistirilir. Urinan bir kismi kul-
lanilacaksa bu karisim oranlarina dikkat edilmelidir.
Uygulama 6ncesinde ve sonrasinda yogusma olu-
sumunu engellemek amaciyla ¢iy noktasi +3°C'nin
Ustdnde olmalidir. Yeni beton yapilar minimum 28
gun boyunca kurumaya birakilmalidir. Derinligi 1

cm'den fazla olan yUzey hatalarinin tamiri, 6 - 8
saat once Termatect Epoksi Tamir Harci ya da Ter-
matect Grout Harc ile yapilmalidir. Yuzey temizli-
ginden sonra, yapisma mukavemetinin artirlmasi
ve ylUzey emiciliginin dengelenmesi igin Termatect
Astar ile yizeyin durumuna bagli olarak tek ya da
cift kat olarak astarlanmalidir. Yizeyin gozenekliligi
ve yapisina gore dolgu ilavesiile zemin tesviye isle-
mi yapilabilir. %10'a kadar nemli olan yuzeylerde
ise Termatect Astar ile uygulanmalidir, aksi takdir-
de uygulama yapilmamalidir. Astar uygulamasin-
dan minimum 20 dakika sonra, Urin doygunluga
ulasana kadar uygun dolgu ile kumlama yapilarak,
kendinden sonra uygulanacak zemin kaplamasinin
yapisma kuvveti arttinlmalidir. Onerilen dolgu mik-
tarricin lUtfen Tuketim/Sarfiyat tablosuna bakiniz.
8007 Epoksi Self uygulamasina gecilmesiicin kum-
lama yapilmis astarin sertligini kazanmis olmasi ge-
rekmektedir. Sicaklik ile kullanima agis stresi degi-
sebilecedi icin kullanilan astarin teknik bilgi foyine
bakiniz. Astar kumlamasindan sonra tutunamayan
dolgular sipurtlerek ya da endistriyel sipurge yar-
dimiyla uzaklastinlmalidir.

(23 °C ve %50 Badil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Ral
Epoksi recine esasli, solvent icermeyen grout harci
Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Ucgucu Olmayan Kati Madde Mik.
Yogunluk (A Bilesen), (B Bilesen), (Karigim)
Kap Omri

Yaya Trafigine Acilma Suresi

Hafif Trafik Yiki icin Beklenilen Sire

Tam Kurlenme Suresi

PERFORMANS BILGILERI

Hacimce ve agirlikca % 100

~ 1,60 kg7, ~ 1,00 kg/I, ~ 1,4 kg/l

10 °C (50 dk.) 20 °C (30 dk.)) 30 °C (15 dk.)

10 °C (72 saat) 20 °C (24 saat) 30 °C (18 saat)
10 °C (6 gun) 20 °C (4 gun) 30 °C (2 gun)

10 °C (10 gun) 20 °C (7 gun) 30 °C (5 gun)

Yapisma Kuvveti

Asinma Direnci

Darbe Direnci

Karbondioksit Gecirgenligi

Su Buhari Gegirgenligi

Kapiler Su Emme ve Su Gegirgenligi
Egilme Dayanimi

Basing Dayanimi

Shore D Sertligi

Kimyasal Dayanim

>2,0 (1,5 N/mm2 (EN 1504 - 2 / EN 1542)
<3000 mg (EN 1504 - 2 / EN SO 5470-1)

> IR4, Sinif 11 (EN 13813 /EN I1SO 6272)

sd > 50 m (EN 1504 - 2 /EN 1062 - 6)

Sinif IIl (EN 1504 - 2 / EN IS0 7783 - 1)

w < 0,1 kg/m2hos EN 1504 - 2 /EN 1062 - 3)
> 50 N/mm2 (EN 196-1)

> 75 N/mm2 (EN 196-1)

76-78 (EN 1504 - 2 / DIN 53 505)

Sinif Il (EN 1504 - 2 / EN 13529)

o TERMATECT

YAPI KIMYASALLARI

c) Uygulama Yontemi:

Karisimi hazirlanmis 8007 Epoksi Self yuzeye do-
kilerek, tarakli mala yardimi ile yayimalidir. Kirpi
rulo ile birbirine dik sekilde Uzerinden gecilerek,
kalan hava kabarciklarinin atilmasi ve kaplama ka-
inliginin dengelenmesi saglanmalidir. Kaydirmaz,
koreltilmis yuzey elde etmek icin yukaridaki uygula-
may! takiben yaklasik 15 — 20 dakika sonra ilk kum-
lama, maksimum 30 dakika sonrasinda da fazlaca
kuvars dolgu ile serpme yapilarak kaydirmaz, korel-
tilmis yuzey elde edilmelidir. Onerilen dolgu miktari
icin lUtfen Tuketim/Sarfiyat tablosuna bakiniz.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

» UrinG +100°C'nin altinda ve +20°Cnin Gzerindeki
hava sicakliklarinda uygulamadan kagininiz.

» 8007 Epoksi Self, matkap ile karistirimalidir. Ke-
sinlikle elle veya mala ile karistinimamalidir.

» 8007 Epoksi Self ‘in bilesenleri dogru oranlarda
karistinlmalidir. Karisima haricen su, solvent vb kat-
mayiniz.

o Epoksirecine bazli Grunlerin calisma ve sertlesme
sureleri ortam ve zemin sicakligina baglidir. Dusuk
sicakliklarda viskozite arttigindan tuketim miktari
da artar. Kimyasal reaksiyon yavaslar dolayisiyla
kap 6mru ve ¢alisma suresi uzar. Yuksek sicakliklar-
daise tam tersi bir durum s6z konusu olur.

o Donmus, 24 saaticerisinde donma riski olan veya
direkt ginese ve riizgara acik alanlarda uygulama-
dankagininiz.

o Uygulama sonrasi en az 24 saat dokunulmamali
ve 48 saat sureile sutemasi onlenmelidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 8007 Epoksi Self sertlestik-
ten sonra mekanik olarak yizeyden temizlenir.

Guvenlik Uyarilan

#S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 S26 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

# 528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

# 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

® 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama
En fazla 3 palet Ust Uste konulmali ve kuru
ortamda depolanmalidir.

Sarfiyat
Sarfiyat tablosuna bakiniz.

Ambalaj
21 kg'lik (A+B) set plastik kovalarda.

8007 Epoksi Self
Kalite Belgeleri:

TS EN 13813

TS EN 1504-2 belgeli
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o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

Kullanim Yerleri

» Cok katli ve yer alti otoparklar, depolama alanlary,
bakim hangarlari gibi orta — agir mekanik etkilere
maruz kalan mekanlarda; kimyasal Gretim tesisleri,
laboratuvarlar gibi kimyasallara dayanimin istendi-
§i mekanlarda; aligveris merkezleri, sergi ve fuar
alanlari gibi estetik, kolay bakim ve temizligin
onemli oldugu mekanlarda ve gines Isigina maruz
kalmayan mekanlarda kullanilir. ic mekanlarda,
yatay yizeylerde kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlari

o TekstUrld yUzeyi sayesinde kaydirmazlik 6zelligi
arttinlmistir.

o Mekanik etkilere dayaninni yuksektir.

o Kimyasal dayaninni yiksektir.

o Sivi gegirimsizdir.

o Genis renk secenedi ve teksturld yuzeyi saye-
sinde estetiktir.

o Uzun 6murltdar ve temizligi kolaydir.

» Solvent icermez, cevre dostudur.

Uygulama Talimatlan

a) Yiizey Hazirligi:

Yuzey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindiriimis ol-
mali; yad, kir veya yapismayi engelleyici malzeme-
ler yizeyden temizlenmeli; harg, cimento kalintilar
gibi maddeler kazinmalidir. Yuzeyde astar uygula-
masindan &nce yuzey asindirici ekipmanlar (Shotb-
last, Rototiger vb.) kullanilarak gimento Ust katma-
ninda acgik gozenekli bir yapi olusturulmalidir. Olu-
san tozuma endUstriyel sipurge yardimiyla temiz-
lenmelidir. Asindinlan beton yizeyin basing dayani-
mi minimum 25 N/mm? ve ¢ekme dayanimi mini-
mum 1,5 N/mm?2 olmalidir. Uygulamadan 6nce
yUzey rutubetini, bagil nemi ve ciy noktasi gerekli-
liklerinin saglandigindan emin olunmalidir. Aksi tak-
dirde yuzeyde olusacak karbonasyon reaksiyonu
sonucunda Urdnden istenilen performans kriterleri-
ne ulasilamaz.

TEKNIK OZELLIKLERI

8008
EPOKSI TEXTURE

Epoksi Self Leveling, Portakal Desenli

Epoksi zemin sistemlerinde son kat
olarak kullanilan, teksturld bir
gorundme sahip, kaydirmazligi
arttinlmis, dekoratif, mekanik ve
kimyasal etkilere dayanimli, iki bilesenli,
solvent icermeyen son kat zemin
kaplama malzemesidir.

TSEN
13813

TSEN
1504-2

C€

Yuzeyin nem icerigi maksimum %4 olmalidir. Bagil
nem maksimum %80 olmalidir. Uygulama dncesin-
de ve sonrasinda yogusma olusumunu engellemek
amaciyla ¢iy noktasi +3°C'nin Ustinde olmalidir.

b) Uriin Hazirhigi:

8008 Epoksi Texture, iki bilesen halinde uygun
miktarlarda ambalajlanmistir. Her bilesen &nce
kendi icinde karistirilir. B bileseni (Sertlestirici), A bi-
leseninin (Epoksi Recine) Uzerine ilave edilir. 300 -
400 dev/dklik karistirici uglu matkap ile homojen
bir kivam elde edilinceye kadar 3 - 4 dakika karistiri-
lir. Daha sonra karigimin tamami temiz bir kaba ali-
nir ve tekrar kanstirilir. UrtinGn bir kismi kullanila-
caksa bu karisim oranlarina dikkat edilmelidir. Yeni
beton yapilar minimum 28 gin boyunca kurumaya
birakilmalidir.

Derinligi 1 cm'den fazla olan yizey hatalarinin ta-
miri, 6 - 8 saat dnce Termatect Epoksi Tamir Harci
ya da Termatect Grout Harci ile yapilmalidir. Yizey
temizliginden sonra, yapisma mukavemetinin arti-
rilmasi ve yizey emiciliginin dengelenmesi icin Ter-
matect Astarile yizeyin durumuna bagli olarak tek
ya da cift kat olarak astarlanmalidir. Ytzeyin goze-
nekliligi ve yapisina gore dolgu ilavesiile zemin tes-
viye islemi yapilabilir. %10'a kadar nemli olan yu-
zeylerde ise Termatect Astar ile uygulanmalidir,
aksi takdirde uygulama yapilmamalidir.

c) Uygulama Yontemi:

Karisimi hazirlanmis 8008 Epoksi Texture ylzeye
dokulerek, tarakli mala yardimi ile yayilmalidir. Kisa
tUyld rulo ya da mercan rulo ile birbirine dik sekilde
Uzerinden gecilerek, teksturld kaplamanin yizeyde
eksiz bir katman olusturmasina dikkat edilmelidir.
Kaydirmaz, koreltilmis yizey elde etmek igin yuka-
ridaki uygulamaya alternatif olarak 8008 Epoksi Te-
xture'nin icerisine, 0,1 — 0,5 mm kuvars / silis
dolgu eklenmelidir. Onerilen dolgu miktari igin lut-
fen Tuketim/Sarfiyat tablosuna bakiniz.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omri

UYGULAMA BILGILERI

Ral
Epoksi recine esasli, solvent icermeyen grout harci
Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Ucgucu Olmayan Kati Madde Mik.
Yogunluk (A Bilesen), (B Bilesen), (Karigim)
Kap Omri

Yaya Trafigine Acilma Suresi

Hafif Trafik Yiki icin Beklenilen Sire

Tam Kirlenme Sdresi

PERFORMANS BILGILERI

Hacimce ve agirlikca % 100

~ 1,50 kg/l, ~ 1,00 kg/l, ~ 1,45 kg/l

10 °C (50 dk.) 20 °C (30 dk.)) 30 °C (15 dk.)

10 °C (72 saat) 20 °C (24 saat) 30 °C (18 saat)
10 °C (6 guin) 20 °C (4 gun) 30 °C (2 gun)

10 °C (10 gun) 20 °C (7 gun) 30 °C (5 gun)

Yapisma Kuvveti

Asinma Direnci

Darbe Direnci

Karbondioksit Gecirgenligi

Su Buhari Gegirgenligi

Kapiler Su Emme ve Su Gegirgenligi
Egilme Dayanimi

Basing Dayanimi

Shore D Sertligi

Kimyasal Dayanim

>2,0 (1,5) N/mm2 (EN 1504 - 2 / EN 1542)
<3000 mg (EN 1504 - 2 /EN ISO 5470-1)

> IR4, Sinif 11 (EN 13813 /EN I1SO 6272)

sd > 50 m (EN 1504 - 2 /EN 1062 - 6)

Sinif IIl (EN 1504 - 2 / EN IS0 7783 - 1)

w < 0,1 kg/m2hos EN 1504 - 2 /EN 1062 - 3)
> 25 N/mm2 (EN 196-1)

>50 N/mm2 (EN 196-1)

76-78 (EN 1504 - 2 / DIN 53 505)

Sinif I (EN 1504 - 2 / EN 13529)
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Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

» UrinG +100°C'nin altinda ve +20°C'nin Gzerindeki
hava sicakliklarinda uygulamadan kagininiz.

» 8008 Epoksi Texture, matkap ile karistinlmalidir.
Kesinlikle elle veya malaile karistinimamalidir.

» 8008 Epoksi Texture ‘nin bilesenleri dogru oran-
larda karnistinlmalidir. Karisima haricen su, solvent
vb katmayiniz.

o Epoksirecine bazli Grunlerin calisma ve sertlesme
sureleri ortam ve zemin sicakligina baglidir. Dusuk
sicakliklarda viskozite arttigindan tuketim miktari
da artar. Kimyasal reaksiyon yavaslar dolayisiyla
kap 6mru ve calisma suresi uzar. Yuksek sicakliklar-
daise tam tersibir durum s6z konusu olur.

o Donmus, 24 saat icerisinde donmarriski olan veya
direkt gunese ve rizgara aglk alanlarda uygulama-
dankagininiz.

» Uygulama sonrasi en az 24 saat dokunulmamali
ve 48 saat sure ile sutemasi 6nlenmelidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 8008 Epoksi Texture sert-
lestikten sonra mekanik olarak yizeyden temizle-
nir.

Guvenlik Uyarilan

#S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

# 528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

» 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

® 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama
En fazla 3 palet Ust Uste konulmali ve kuru
ortamda depolanmalidir.

Sarfiyat
Sarfiyat tablosuna bakiniz.

Ambalaj
21 kg'lik (A+B) set plastik kovalarda.

8008 Epoksi Texture
Kalite Belgeleri:

TS EN 13813

TS EN 1504-2 belgeli
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EPOKSI SARFIYAT ve DAYANIM TABLOLARI

8007 Epoksi Self Sarfiyat Tablosu 8008 Epoksi Texture Sarfiyat Tablosu
KAPLAMA URUN TUKETIM KAPLAMA URUN TUKETIM
Dolgusuz Astar - /m’
gusuz 0,35:0,55 kg/m Dolgusuz Astar 0,35-0,55 kg/m’
Astar
Dolgulu Astar 0,30-0,50 kg/m’ Astar
oA Dolgulu Astar 0,30-0,50 kg/m*
Tesvi U Bagl Dolgulu Astar olguly .St?rN
esviye (Yuzeye Bagl) g Teknik Bilgi Foyu Dolgulu Astar
) Tesviye (Yuzeye Bagl) Dolgulu Astar Teknik Bilgi Foyu
Kendinden Duzlesen 1x8007 Epoksi Self 0,95 kg/m’ 0,5-0,8 kg/m’
Kaplama ( ) L
1,5-3,0 mm 1x(0,1-0,3 mm 5
( ) Kuvars Dolgu 0,95 kg/m
Teksturlt Rulo Kaplama | 1-2x8008 Epoksi Texture 1,0-1,6 kg/m’
1x8007 Epoksi Self 2,00 kg/m’
1x(0,1-0,3 mm) 2
Kaydirmaz Kaplama Kuvars Dolgu 220 kg/m ,
3,0-4,0 mm = 10x8008 Epoksi Texture 0,5-0,8 kg/m
( ) Korettme Kumu 6,00 kg/m* Kaydirmaz Teksturlu
(0,4-0,7 mm)
Kaplama
8007 Epoksi Self 0,70 kg/m’ 1x(©0,1 -0,5) Kuvars / Silis Dolgu| 0,05-0,07 kg/m’
8007 Epoksi Self ile yapilacak uygulamanin tiketim/sarfiyat bilgisi icin 8008 Epoksi Texture ile yapilacak uygulamanin tuketim/sarfiyat bilgisi icin
lutfen teknik destek hattimizi arayiniz. |utfen teknik destek hattimizi arayiniz.
8007/ 8008 Kimyasal Dayanim Tablosu 2005 Epoksi Fuga Sarfiyat Tablosu
KIMYASAL 1. GUN 3. GUN 7. GUN
Mazot 174 1/4 1/4 L X DERZ GENISLIKLERI
Toluen 1 1 1 = 5
<
White Spirit 1 1 1 )
P " o 2 mm 3mm 4 mm 5mm 6 mm 8mm_ | 10 mm
Fren Hidroligi 1/4 174 1/4 (gr/m’) | (gr/m’) | (gr/m’) | (gr/m’) | (gr/m’) | (gr/m’) | (gr/m’)
Aseton 1 1 1
Selulozik Tiner (MEK) 1/ 3 3 10x10 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000
Asetik Asit 1 1 1 10x20 500 700 950 1150 1400 1850 2300
Laktik Asit (%10) 1 1 1 15x15 400 600 800 950 1150 1550 1900
Fosforik Asit 174 174 174 15x20 | 350 550 | 700 | 900 | 1100 | 1400 | 1800 -an
e A y Y y
Suifirik Asit 174 1/ 1/ 20x20 | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1300 | 1650 o
Sodyum Hidroksit 1/4 1/4 1/4 §
izoforondiamin 174 14 14 20x25 300 450 600 750 900 1200 1500 =
Etanol 1 1 1 20x30 | 300 400 550 700 800 | 1100 | 1400 c:
=
Hidrojen Peroksit 1/4 1/4 1/4 30x30 250 350 450 550 650 900 1100 %:
1: Dayanikli ('_D‘
2: Limitli Dayanikli —
3: Dayaniksiz
4: Parlaklik azalmasi veya renk degisimi

Tablodaki verilen bilgiler herhangi bir giivence ve teminat olmaksizin tavsiye
amaclidir. Yuzey ve ortam kosullarina gore farklilik gosterebilir.
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Likit Kristalize Su Yalitim Malzemesi
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Aderans Arttirici Beton ve Harg Katkisi

AQUATRANS SOLV

Solvent Bazli Transparan Yalitim Malzemesi
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YAPL KIMYASALLARI
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3001 KRISTALIZE PLUS

Kullanim Yerleri

o Yatay ve disey yuzeylerin su yalitiminda,

o Negatif veya pozitif taraftan su yalitiminda

o Toprak altinda ve toprak Usttnde kalan yapilarin
suyalitiminda

» Beton, siva ve sapin su yalitiminda kullanilir

Ozellikleri & Avantajlari

o Kolay hazirlanir ve uygulanir.

e Firca ile uygulanir.

© 3001 Kristalize Plus , olusturdugu kalici (¢6-
ziinmez) kristaller ile kapiler bosluklar doldurur
ve su gegirimsizligi saglar.

e Betonu ve donatiyl suyun korozif etkilerinden
korur.

o Negatif ve pozitif su basincina dayaniklidir.

o Su buhari gecirimlidir.

e Donma-¢6zulme dongusune dayaniklidir.

o Olusturdugu kristaller ¢ozinmez, yizeyden ay-
rilmaz ve eskimez Su buhari gegirimlidir.

o Donma-¢ozulme dongusine dayaniklidir.

o Olusturdugu kristaller ¢ozinmez, yizeyden ay-
rilmaz ve eskimez.

Uygulama Talimatlari

a) Yizey Hazirlhigi:

Uygulama yapilacak yizeyler nemli olmalidir, kuru
yuzeyler uygulamadan 6nce nem lendirilmelidir.
Nemlendirme islemi uygulamadan 24 saat 6nce ve
tekrar 2 saat 6nce ylzey suyla tam olarak doyuru-
larak yapilir. Ytzeylerde su birikintisi olusmamasi-
na 6zen gosterilmelidir. Yizeyler temiz, saglam, ta-
slyici ve serbest parcaciklardan arindinlmis olmali-
dr.

TEKNIK OZELLIKLERI

3001
KRISTALIZE PLUS

Kristalize Su Yalitim Harci

Gimento esasli, pozitif ve negatif
yonden uygulanan, su ve nem ile
aktif hale gelen kimyasal maddeler
ve Ozel olarak secilmis ince
agregadan olusmus kristalize
ozellikte toz bir harctir.

TSEN
1504-2

C€

Yad, gres, kir, boya, cimento serbeti, pas, kalp
yadl, tuz kusmasi gibi aderansi azaltacak tabakalar
uygulamadan 6nce tam olarak temizlenmelidir. Ge-
rekli gortlen alanlarda mekanik yontemler ile yU-
zeyler purtzlendirilmelidir. Uygulama yapilacak yu-
zeyler cukur, kirik, segregasyon, kalip hatasi, ¢atlak
icermemeli, dizgun olmali ve tozumamalidir. Bu
tdr hatalar uygulamadan once Termatect Tamir
Harci ve Termatect Latex karisimindan olusan
tamir harci ile duzeltilmelidir. Dilatasyonlar Flex
Bandile elastik sekilde yalitiimalidir.

b) Uriin Hazirhgi:

8,0-8,5 litre temiz su uygun bir kapta hazirlanir. St-
rekli kanstirma altinda 3001 Kristalize Plus (25 kg)
eklenir. Karistirma islemine takriben 3 dakika kadar
devam edilir. Karistirma islemi mutlaka dusutk de-
virli (400 d/d) bir karistirici ve karistirici ug yardimi
ile yapilmalidir. Karistirma islemi sonucunda homo-
jen, topak icermeyen ve surilebilir kivamda bir harg
elde edilir.

c) Uygulama Yontemi:

3001 Kristalize Plus firca veya uygun piskirtme
ekipmani ile uygulanir. Uygulama 2 veya 3 kat ha-
linde yapilir. Katlar homojen ve dizgin uygulan-
mali, uygulama her katta ayni yone dogru yapil-
malidir. Gelisiglizel ve dizensiz uygulamalardan
kacininiz. Katlar arasinda kuruma beklenmeli (en
az 3 saat) fakat 24 saatten fazla slre gegmeme-
lidir. Uygulamayi takip eden 72 saat siresince
yuzey araliklarla nemlendirilerek kir uygulanmali-
dir. Kur uygulamasinin dogru ve yeterli yapilmasi
onemlidir, nemlendirme islemi duzenli ve sik ara-
liklarla yapilmalidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Gri renkli toz
Gimento esasli
Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Sicakligi
Karisim Orani

Kap Omri

Tiketim

Kullanima Alma Suresi
PERFORMANS BILGILERI

(+5°0-(+35°0

7-7,5 lt su / 25 kg toz (Firga uygulamasi)
12-12,5 It su / 25 kg toz (Sprey uygulamasi)
40 dakika

1-1,2 kg/m?2 tek kat (1 mm kalinlik igin)

5 gin

Su Gecirimsizlik

Yapisma Mukavemeti (EN 1542)

Su Buhari Gegirgenligi (EN 1ISO 7783)
Kapiler Su Emme Degeri (EN 1062-3)
Tehlikeli Maddeler

Yangina Tepki

Basma Dayanimi (28 giin)

Egilme Dayanimi (28 gun)

Uygulama Sicakligi

Taze Harg Karisimin Yogunlugu

Taze Dokme Yogunlugu

7 bar (Negatif ve pozitif yonden)
> 1,00

Sinif I; Sd <5 (Sd: Es deger hava tabakasi kalinligi)
< 0,1kg/m2h0s

Guvenlik Bilgi Formu‘na Bakiniz.
Al

27,0 N/mm?

8,0 N/mm?2

+5°C +30 °C

1,88 g/cm?

1,14 g/cm?3

50 ‘ termatect.com

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kagininiz.

o Donmus, 24 saat icerisinde donmarriski olan veya
direkt gunese ve rizgara aclk alanlarda uygulama-
dankagininiz.

o Kullanma suresi ge¢mis harca kesinlikle toz ve su
ilavesi yapmayiniz. Uygulama esnasinda harcin ki-
vamini korumak icin sik sik karistiriniz.

e Su basinc, kristal olusumunu ve 3001 Kristalize
Plus'in betona nifuz etmesini cabuklastirdigindan,
su depolari gibi yapilar son kat 3001 Kristalize
Plus uygulamasindan 24 saat sonra su ile doldu-
rulmalidir. Tam bir su yalitimi, genellikle uygulama-
dan sonra 5 - 7 gunluk bir stre sonunda elde edilir.
Toprak dolgu bu strenin sonunda yapilir.

o Kristal olusumu ve nifuz etme derecesi, betonun
yogunluguna ve yuzeyin emiciligine baglidir.
#3001 Kristalize Plus'in olusturdugu kristaller cok
dekoratif olmayan bir géruntd olusturabilir. Bunu
engellemekicin son kat 3001 Kristalize Plus daha
hendz yas iken Gzerine siva yapilmall ve boya siva-
nin Uzerine tatbik edilmelidir. Seramik veya fayans
uygulamasi yapilacaksa, taze uygulanmis 3001
Kristalize Plus Uzerine direkt olarak seramik yapis-
tinast surdlmelidir. EGer bu uygulamalar kirdnd
almis 3001 Kristalize Plus (zerine uygulanacaksa
ylUzeydeki kristaller seyreltilmis hidroklorik asit
veya camasir suyu ile silinmeli, daha sonra Uzerine
siva yapllmalidir. Bu silme islemi sadece yUzeydeki
kristalleri yok eder, betonun icine nifuz etmis kris-
tallere zarar vermez.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 3001 Kristalize Plus sert-
lestikten sonra mekanik olarak yizeyden temizle-
nir.

Givenlik Uyarilarn

#S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 S26 GOz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

En fazla 3 palet Gst Uste konulmali ve kuru
ortamda depolanmalidir.

Sarfiyat

Rutubete karsi (2 katta) 1,0 kg /m?
Basingsiz suya karsi (2 katta) 1,5 kg /m?2
Basinclisuya karsi (2 -3 katta) 2,0 kg /m?
Ambalaj

25 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

3001 Kristalize Plus
Kalite Belgeleri:
TS EN 1504-2 belgeli
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3002 iZ0 COAT

Kullanim Yerleri

e Bodrum duvarlarinda, su tanklar gibi yerlerde kul-
lanima uygundur. I¢ ve dis mekanlarda, yatay ve
dusey yuzeylerde kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlari

o YUzeyin pozitif yonden gelen su basincina da-
yanim gdstermesini saglar.
o Yiksek yapisma glctne sahiptir.

Uygulama Talimatlarn

a) Yizey Hazirligi:

Yapilarin su ile temas eden ¢cimento esasli ylzeyle-
rinin saglam, kuru, taslyici, tozsuz ve temiz, ayni za-
manda terazisinde olmasina dikkat edilmelidir.
Yuzey, aderansi zayiflatacak her turlt yag, gres,
pas ve parafin kalintilarindan iyice temizlenmeli ve
yuzeyde gevsek parcaciklar olmamalidir. Yuzeyde-
ki demir ve tahta takozlar ¢ikarilip, olusan bosluklar
Termatect Tika¢ Harc veya Termatect Yapisal
Tamir Harc ile doldurulmali, kdse ve kenarlara en
az 4 cmyaricapinda pah yapilmalidir.

TEKNIK OZELLIKLERI

3002
12O COAT

Tek Bilesenli Su Yalitim Harci

Cimento esasli, polimer takviyeli, tek
bilesenli, pozitif su basincina dayanikli su
yalitim harcidir.

TSEN
1504-2

C€

Uygulama yuzeyiiyice 1slatilip islak/kuru hale gelin-
ceye kadar beklenmelidir. Uygulama sirasinda kap-
lama malzemesi suyunu hemen kaybeder ve mat
bir gorinds alirsa, yuzeyin yeterince islatiimadigi
ya da hizli kurudugu anlasilir. Bu gibi, havanin sicak
oldugu ya da malzemelerin rizgarda kaldigi durum-
larda yalniz ilk kat igin malzemenin karisim suyu
%710 artirilabilir.

b) Uriin Hazirhgi:

Uygun su miktari, bir 6lcek yardimiyla temiz karis-
tirma kabina bosaltilir. 3002 izo Coat, yavas yavas
ilave 400 - 600 devir/dak'lik bir karistiricrile 3-5 da-
kika, homojen ve topaksiz bir karisim elde edilince-
ye kadar kanistirilir. Yaklasik 3-5 dakika dinlendirilip
tekrar 30 saniye karstirildiktan sonra malzeme kul-
lanima hazirhale gelir.

) Uygulama Yontemi:

3002 Izo Coat su yalitim hara, iki kat olacak gekil-
de firca ile uygulanir. Ik kat tamamen kuruduktan
sonra ikinci kat uygulama, birinci kat uygulamaya
dik yonde olacak sekilde yapilir. Yalitimin devamlili-
gini saglamak icin Termatect Tamir Harci ile kenar
ve kose birlesim yerlerine pah yapilmalidir. Pah ya-
pilamadigi durumlarda kenar kose birlesim yerleri
gibi su gecirimsizlik agcisindan zayif bélgelerde Ter-
matect Bant uygulanmalidir. Takip eden kat uygu-
lamasinin, bir dnceki kat uygulamasindan 12 saat
veya daha sonra gerceklesmesi durumunda uygu-
lama dncesiylzey tekrar nemlendirilmelidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Gri renkli toz
Cimento esasli, su itici katkilar igerir
Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Kuru Yogunluk

1,20 £ 0,01 gr/cm?

Harg Yogunlugu 1,65+ 0,01 gr/cm3
Tane Boyutu <600 pm

Kap Omri Maksimum 45 dk.
Katlar Arasi Beklenilen Sire 4-5 saat
PERFORMANS BILGILERI

Su Buharn Gegirgenligi SinifI<5m
Kapiler Su Emme ve Su Gegirgenligi < 0,1 kg/m2.h0.5
Cekip Koparma Deneyi Yoluyla > 0,8 N/mm?
Yapisma Dayanimi

Yangina Tepki Al
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Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

#3002 izo Coat uygulamasinda, ortam ve yiizey si-
cakligr +5°C'nin altinda ya da +25°C'nin Gzerinde
ise, uygun sicakliklar beklenmelidir. Ayrica asin
sicak, yadisl veya rizgarli havalarda da uygulama
yapillmamalidir

o Dis yUzey uygulamalarinda, yuzeyin ilk 24 saat gu-
nesten, rizgardan, yagmurdan ve dondan korun-
masi gerekir. )

o +23°C'de uygulanan 3002 Izo Coat, 2 giin sonra
mekanik dayanim kazanir, 7 giin sonra su gegirim-
siz hale gelir ve son dayanimina 14 gin sonra ula-
sir. Yuksek sicakliklar sureyi kisaltir, distk sicaklik-
lar uzatir.

o Uygulamada yas film kalinligr tek katta 2 mm'yi
gecmemelidir. Uygulama en az iki kat olarak yapil-
malidir.

o Uzerinde yuUrinmesi gereken yerler, Termatect
Sap veya seramikile kaplanmalidir.

o Havuzlar, titregimli zeminler ve sehim yapmasi dd-
stndlen ytzeylerigin 3002 Izo Coat kullanilmalidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 3002 Izo Coat sertlestikten
sonra mekanik olarak yuzeyden temizlenir.

Guvenlik Uyanlan

©S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz vecilt ile temasindan sakinin.

0526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

#S28C(iltile temasinda derhal bol suile yikayin.

© 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

® 546 Yutulmasi halinde hemen doktora bagvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk ¢ikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun streli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat

2 mm film kalinligricin 6nerilen sarfiyat miktari;

3,5 kg/m2dir. Bu deger, yUzey ve ortam kosullarina
bagliolarak degisebilir.

Ambalaj
25 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

3002 izo Coat
Kalite Belgeleri:
TS EN 1504-2 belgeli
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YAPI KIMYASALLART

Kullanim Yerleri

sicvedissivalar

e Sudepolari, yizme ve sus havuzlari,

o Sizdirmazlik cukurlari silolar,

o Ciplak betonlar, kubbe izolasyonlari,

o Temel duvarlar, istinat ve perde duvarlari,

o Temeller ve kopraler, mutfak, balkon, teras,
banyo, WC gibi islak hacimli mekanlarda su ve ru-
tubet gecirimsizligini istediginiz tum alanlarda
kesin sonug elde edilmistir.

Ozellikleri & Avantajlar

o Ekonomiktir
o Su ve rutubet gecirimsizligini kesin olarak saglar,

beton yapidaki donatinin korozyona ugramasini en-

geller, yapilarin taslyici sistemlerinde mukavemeti
olumsuz etkilemez, aksine mukavemeti artirici
ozelligi vardir.

IMALAT | CIMENTO| KUM CAKIL KIREC izo ¢im
Serbet 4 teneke
Harcl perdahi 10kg
Sap ve - -
Kirecsiz Sva 6 Torba | 1 m?kaba 60 kg
Beton B * * 30 kg*

* Cimento, kum ve ¢akil miktari istenilen betonun
ozelligine gore ayarlanir.

TEKNIK OZELLIKLERI

3003 |
iZO cim
izolasyon Cimentosu

Suyu ve rutubeti kesin dnleyen, toz halinde,
beton ve harca karistirlarak kullanilan Ustin
performansli katki malzemesidir. [zocim'li
cimento hamuru, harg ve betonlarin kilcal
bosluklarinda hidrofablastirici bir tabaka
olusturdugundan, su ve rutubet icin kesin
olarak gecirimsizlik temin eder.

Uygulama Talimatlari

a) Serbet Harcr:

Dozaj tablosunda belirtilen oranlara gore elekten
gecirilen kum, temiz bir zemine bosaltilir. 3003 Izo
Gim kumun Gzerine dokulerek korekle iyice harman
edilir. Bu harmana cimento ilave edilerek karistir-
maya devam edilir. Yeteri kadar su ilave edilerek
harg haline getirilir ve yaklasik 30 dakika dinlendir-
meye birakilir. Olgunlasmis harctan 12 kirek kadari
alinip bir kap icerisine koyu ayran kivamina gelince-
ye kadar sulandirilir. Elde edilen serbet, firca ya da
stpirge ile zemine surtlur. Dusey zeminlerde ser-
bet serpme makinesiile atilir.

b) Sap ve Kiregsiz Sivalar:

Dozaj tablosunda belirtilen oranlara gore kaba
kum ile 3003 Izo Cim iyice harman edilir.Harmana,
cimento eklenerek karistirmaya devam edilir.Yeteri
kadar su ilave edilerek harg haline getirilir. Sapin du-
zeltilmesinde tahta mala ve stunger kullanilmalidir,
kesinlikle celik mala ile perdah yapilmamalidir.

c) Beton:

Betonarme perde ve temellerde, 1 m3 betona, 30
kg 3003 Izo Cim katilir.Beton imalatinda kangimlar
mikserile kanstirlacakise; 3003 Izo Cim direkt ola-
rak miksere atilir ve 5 dakika karistirilir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM Gri renkli toz

Kimyasal Yapi Gimento esasli

Raf Omru o ) Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
UYGULAMA BILGILERI

Yogunluk 1,13 kg/l

pH 9,56

Su Emme 0,078 kg/m?

Kap Omri 60 dakika

Sicaklik Dayanimi
Uygulama Sicakligi

-20°C/+80°C
+5°C/+25°C

52 ‘ termatect.com

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

#3003 izo Cim'li har¢ hazirlanmasinda karisim sira-
sina kesinlikle uyulmalidir.

# 3003 Izo Cim'li sap uygulamasinda 6nce beton
Uzeri har¢ vb. maddelerden temizlenmeli, yuzey
suyla yikanmalidir.

#3003 izo Cim'li sap uygulamasi serbet tizerine ya-
pilacakise bu sapin serbet uygulamasindan hemen
sonra yapilmasi ve kuruma basladiginda yuzeyin
su ile 1slatilmasi onerilir. Ozellikle yaz aylarinda su-
lamaya 6nem verilmelidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 3003 Izo Cim sertlestikten
sonra mekanik olarak yizeyden temizlenir.

Guvenlik Uyarilan

0 S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

© 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

® 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acgilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk ¢ikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullari
sadlandigi takdirde tretim tarihinden itibaren 12
ay sireyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat
Uygulama alanina gore degisiklik gosterir.

Kullanim amacina gére Termatect teknik servisi
ile irtibata geginiz.

Ambalaj
30 kg kraft torba. (64 torba / Palet)



Kullanim Yerleri
o Tum yapilarda, 6zellikle balkon, Teras, banyo, tu-

valet ve mutfak gibi 1slak mekanlarda, seramik alti
su yalitim malzemesi olarak kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlari

o Kullanima hazirdrr.

e Firca ve rulo uygulanir.

o DUsUk sicakliklarda bile elastikiyetini korur.
o Yiksek aderans saglar.

o Kolay ve hizli uygulanir.

e Donma-¢6zulme dongusune dayaniklidir.

o Boyanabilir.

e Solvent icermez.

3004 Prolikit Sarfiyat

1 mm islak film kalinligr igin 1-36 kg/m?2
T mm kuru film kalinligr icin 1-48 kg/m?
Oluk ve derelerde 2-3 kg/m?2
Teraslarda 3-4 kg/m2

TEKNIK OZELLIKLERI

3004
PROLIKIT

Yari Elastik Likit Membran

Akrilik recine esasli, su bazli, tek
kompenantli, kullanima hazir, pozitif su
basincina dayanikli, kaplama alti Kismi
Elastik su yalitim malzemesidir.

TSEN
1504-2

C€

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Uygulama yUzeyinin saglam, kuru, tasiyicl, tozsuz
ve temiz, ayni zamanda terazisinde olmasina dik-
kat edilmelidir. Yuzey, aderansi zayiflatacak her
turlt yag, gres, pas ve parafin kalintilarindan iyice
temizlenmeli ve yizeyde gevsek parcaciklar olma-
malidir. DizgUn olmayan ytzeylerde uygun Terma-
tect Tamir Harclar kullaniimalidir. Yeni sivali ve be-
tonarme yuzeylerin 28 gunluk kdr sdresini tamam-
lamasi beklenmelidir. Kose ve kenarlara Termatect
Tikag Harci veya Termatect Yapisal Tamir Harciile 4
cm ¢apinda pah yapilmalidir. Yuzey bosluklari Ter-
matect Tikag Harc ve Termatect Yapisal Tamir
Harcrile onarilabilir. Giderlere dogru suyun akisi sag-
lanmalidir. Derin ¢atlaklar derz dolgu mastigiile dol-
durulmalidir.

b) Uriin Hazirhigi:

3004 Prolikit, kullanima hazir bir malzemedir.
Astar uygulamasinda, 3004 Prolikite %50 su
ilave edilerek 400-600 devir/dak.lik bir kanstiriciile
3-5 dakika karistinlmalidir. Birinci kat ve Ikinci kat
suile karistinlmadan uygulanmalidir.

¢) Uygulama Yontemi:

Hazirlanan astar, ylzeye firca ya da rulo ile uygu-
lanmalidir (200 gr/m?). Astarin kurumasindan
sonra, diger katlar 1-1,50 mm islak film kalinligi
olusturacak sekilde uygulanmalidir. Catlaklar, bir-
lesim yerleri, kdse ve kenarlar birinci kat uygula-
masindan sonra, uygun su yalitim filesi ile des-
teklenmelidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM Beyaz renkli kivamli sivi

Kimyasal Yapi Modifiye edilmis polimer regine esasli kaplama
Raf Omra o . Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
UYGULAMA BILGILERI

Kivam Firca Kivami

Yogunluk ~1,36 kg/It

Uygulanacak Zemin Sicakligi +5°C +30 °C

Servis Sicakligi -20 °C +80 °C

Elastikiyet % 80

Yiizey Koruma Stresil 4-5 saat

o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e 3004 Prolikit, su deposu, yizme havuzu ve
temelyalitimiicin uygun dedgildir.

e Uygulanacak ortam ve yuzey sicakligi +5°C'nin al-
tinda ya da +30°C'nin GstUndeyse, uygun sicaklik-
lar beklenmelidir.

e Uygulanan malzeme ilk 24 saat, yagmur ve don
olaylarindan korunmalidir.

e Uygulamalarda her kat kalinligi 1-1,50 mm'yi gec-
memelidir.

e +239C'de uygulanan 3004 Prolikit, 5 giin sonra
yeterlimekanik dayaniminikazanir.

e 7 glin sonra su gecirimsiz hale gelir. Son dayani-
mina 14 gun sonra ulasir. DUstk sicakliklarda bu su-
reler uzar.

o Uzerinde yurinmesi gereken yizeylerde ¢nlem
alinmalidir. Uygun file ile takviye yapilmalidir.

o Islak ve nemli zemine uygulanmamalidir.

o Katlar arasindaki kuruma suresine dikkat edilmeli-
dir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 3004 Prolikit sertlestikten
sonra mekanik olarak yizeyden temizlenir.

Guvenlik Uyarilan

#S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

# 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Ust
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Agilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat
Sarfiyat tablosuna bakiniz.

Ambalaj
20 kg ve 3,5 kg plastik kova.

3004 Prolikit
Kalite Belgeleri:
TS EN 1504-2 belgeli
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YAPL KIMYASALLARI

Kullanim Yerleri

o Dis mekanlarda, dusey ve yatay uygulamalarda,

o Meyilli teras catilarda,

o Beton, ginko ve prekast derelerde,

e Silo, depo ve binalarin kuzey dis cephelerinde kul-
lanilir.

Ozellikleri & Avantajlari

o Kullanima hazirdir.

o Fircaile uygulanir.

o GUnesisidindan etkilenmez, UV dayanimlidir.
o DUsuk sicakliklarda bile elastikiyetini korur.

o YUksek aderans saglar.

o Kolay ve hizliuygulanir.

e Donma-¢6zulme dongUsine dayaniklidir.

# Boyanabilir.

e Solventicermez.

3005 Prolikit Plus UV Sarfiyat

1 mm slak film kalinligr igin 1-36 kg/m?
1T mm kuru film kalinligr icin 1-48 kg/m?
Oluk ve derelerde 2-3 kg/m?2
Teraslarda 3-4 kg/m?2

TEKNIK OZELLIKLERI

3005
PROLIKIT PLUS UV

Tam Elastik Likit Membran

Elastomerik akrilik recine esasli, su bazli, tek
kompenantli, kullanima hazrr, elastik, giines
isiklarina dayanikli ve Uzerinde yUrtnebilen,
her tdrl zemine kolayca uygulanabilen,
beyaz renkli (Uzeri boyanabilen) Tam Elastik
su yalitim malzemesidir.

TSEN
1504-2

C€

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Uygulama yuzeyinin saglam, kuru, taslyicl, tozsuz
ve temiz, ayni zamanda terazisinde olmasina dik-
kat edilmelidir. Yuzey, aderansi zayiflatacak her
tarlu yag, gres, pas ve parafin kalintilarindan iyice
temizlenmeli ve ylzeyde gevsek parg¢aciklar olma-
malidir. DizgUn olmayan yuzeylerde uygun Terma-
tect Tamir Harclar kullaniimalidir. Yeni sivali ve be-
tonarme ylzeylerin 28 gunlik kur stresini tamam-
lamasi beklenmelidir. K6se ve kenarlara Termatect
Tikag Harci veya Termatect Yapisal Tamir Harciile 4
cm ¢apinda pah yapilmalidir. Yuzey bosluklar Ter-
matect Tikag Harc ve Termatect Yapisal Tamir
Harciile onarilabilir. Giderlere dogru suyun akisi sag-
lanmalidir. Derin ¢atlaklar derz dolgu mastidiile dol-
durulmalidir.

b) Uriin Hazirhgi:

3005 Prolikit Plus UV, kullanima hazir bir malze-
medir. Astar uygulamasinda, 3005 Prolikit Plus
UV'ye %50 su ilave edilerek 400-600 devir/dak.'lik
bir kanstiricl ile 3-5 dakika karistinlmalidir. Birinci
kat uygulamasinda %20 su ilave edilerek 400-600
devir/dak.'lik bir karistiricrile 3-5 dakika karistiriima-
lidir. Ikinci kat suiile karistinlmadan uygulanmalidir.

c) Uygulama Yontemi:

Hazirlanan astar, yuzeye firca ya da rulo ile uygu-
lanmalidir (200 gr/m?2). Astarin kurumasindan
sonra, dider katlar 1-1,50 mm islak film kalinligi
olusturacak sekilde uygulanmalidir. Catlaklar, birle-
sim vyerleri, kose ve kenarlar birinci kat uygula-
masindan sonra, uygun su yalitim filesi ile destek-
lenmelidir.

d) Renklendirme:

3005 Prolikit Plus UV, beyaz renkte Uretilmekte-
dir. Malzeme miktarinin %5'ini gecmeyecek oran-
da, pasta pigment ile renklendirilebilir. 3005
Prolikit Plus UV, kuruduktan sonra akrilik esasli dis
cephe boyasiile boyanabilir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM Beyaz renkli kivamli sivi

Kimyasal Yapi Modifiye edilmis polimer recine esasli kaplama
Raf Omru o ) Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
UYGULAMA BILGILERI

Kivam Firca Kivami

Yogunluk ~1,36 kg/It

Uygulanacak Zemin Sicakligi +5°C +30 °C

Servis Sicakligi -20 °C +80 °C

Elastikiyet % 320

Yuzey Koruma Suresi 4-5 saat

54‘ termatect.com

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

# 3005 Prolikit Plus UV, su deposu, yizme havu-
zu ve temel yalitimricin uygun degildir.

o Uygulanacak ortam ve yUzey sicakligi +5°C'nin al-
tinda ya da +30°C'nin Ustindeyse, uygun sicaklik-
lar beklenmelidir.

e Uygulanan malzeme ilk 24 saat, yagmur ve don
olaylarindan korunmalidir.

e Uygulamalarda her kat kalinligi 1-1,50 mm'yi gec-
memelidir.

e +230C'de uygulanan 3005 Prolikit Plus UV, 5
gun sonra yeterli mekanik dayanimini kazanir.

e 7 glin sonra su gecirimsiz hale gelir. Son dayani-
mina 14 gun sonra ulasir. DUstk sicakliklarda bu su-
releruzar.

e Uzerinde yurinmesi gereken yUzeylerde dnlem
alinmalidir. Uygun file ile takviye yapilmalidir.

e Islak ve nemlizemine uygulanmamalidir.

o Katlar arasindaki kuruma suresine dikkat edilmeli-
dir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 3005 Prolikit Plus UV sert-
lestikten sonra mekanik olarak ylzeyden temizle-
nir.

Guvenlik Uyarilan

#S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

# 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Ust
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Agilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat
Sarfiyat tablosuna bakiniz.

Ambalaj
20 kg ve 3,5 kg plastik kova.

3005 Prolikit Plus UV
Kalite Belgeleri:
TS EN 1504-2 belgeli



Kullanim Yerleri

o Dis mekanlarda, dusey ve yatay uygulamalarda,

o Meyilli teras catilarda,

o Beton, ginko ve prekast derelerde,

e Silo, depo ve binalarin kuzey dis cephelerinde kul-
lanilir.

Ozellikleri & Avantajlar

o Kullanima hazirdir.

e Firca ile uygulanir.

o GUnes 1sigindan etkilenmez, UV dayanimlidir.
o DUsuk sicakliklarda bile elastikiyetini korur.

o Yiksek aderans saglar.

o Kolay ve hizli uygulanir.

o Donma-¢6zulme dongusune dayaniklidir.

» Boyanabilir.

e Solvent icermez.

3006 Prolikit Max UV Sarfiyat

1 mm islak film kalinigi icin 1-36 kg/m?
1 mm kuru film kalinligi icin 1-48 kg/m?2
Oluk ve derelerde 2-3 kg/m?
Teraslarda 3-4 kg/m?

TEKNIK OZELLIKLERI

3006
PROLIKIT MAX UV

Stiper Elastik Likit Membran

Elastomerik akrilik recine esasli, su bazli, tek
kompenantli, kullanima hazrr, elastik, giines
isiklarina dayanikli ve Uzerinde yUrtnebilen,
her tdrl zemine kolayca uygulanabilen,
beyaz renkli (Uzeri boyanabilen) Stper
Elastik su yalitim malzemesidir.

TSEN
1504-2

C€

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Uygulama yUzeyinin saglam, kuru, tasiyicl, tozsuz
ve temiz, ayni zamanda terazisinde olmasina dik-
kat edilmelidir. Yuzey, aderansi zayiflatacak her
turlt yag, gres, pas ve parafin kalintilarindan iyice
temizlenmeli ve yizeyde gevsek parcaciklar olma-
malidir. DizgUn olmayan ytzeylerde uygun Terma-
tect Tamir Harclar kullaniimalidir. Yeni sivali ve be-
tonarme yuzeylerin 28 gunluk kdr sdresini tamam-
lamasi beklenmelidir. Kose ve kenarlara Termatect
Tikag Harci veya Termatect Yapisal Tamir Harciile 4
cm ¢apinda pah yapilmalidir. Yuzey bosluklari Ter-
matect Tikag Harc ve Termatect Yapisal Tamir
Harcrile onarilabilir. Giderlere dogru suyun akisi sag-
lanmalidir. Derin ¢atlaklar derz dolgu mastigiile dol-
durulmalidir.

b) Uriin Hazirhigi:

3006 izo Likit Plus UV, kullanima hazir bir malze-
medir. Astar uygulamasinda, 3006 Prolikit Max
UV'ye %50 su ilave edilerek 400-600 devir/dak.'lik
bir kanstiricl ile 3-5 dakika karistinlmalidir. Birinci
kat uygulamasinda %20 su ilave edilerek 400-600
devir/dak.'lik bir karigtiriciile 3-5 dakika karigtirilma-
lidir. Ikinci kat suiile karistinimadan uygulanmalidir.

c) Uygulama Yontemi:

Hazirlanan astar, yuzeye firca ya da rulo ile uygu-
lanmalidir (200 gr/m?). Astarin kurumasindan
sonra, diger katlar 1-1,50 mm islak film kalinligi
olusturacak sekilde uygulanmalidir. Catlaklar, birle-
sim yerleri, kose ve kenarlar birinci kat uygula-
masindan sonra, uygun su yalitim filesi ile destek-
lenmelidir.

d) Renklendirme:

3006 Prolikit Max UV, beyaz renkte Uretilmekte-
dir. Malzeme miktarinin %5'ini gecmeyecek oran-
da, pasta pigment ile renklendirilebilir. 3006
Prolikit Max UV, kuruduktan sonra akrilik esasli dis
cephe boyasiile boyanabilir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM Beyaz renkli kivamli sivi

Kimyasal Yapi Modifiye edilmis polimer regine esasli kaplama
Raf Omra o . Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
UYGULAMA BILGILERI

Kivam Firca Kivami

Yogunluk ~1,36 kg/It

Uygulanacak Zemin Sicakligi +5°C +30 °C

Servis Sicakligi -20 °C +80 °C

Elastikiyet % 600

Yiizey Koruma Stresil 4-5 saat

o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

# 3006 Prolikit Max UV, su deposu, yizme havu-
zu ve temel yalitimrigin uygun degildir.

e Uygulanacak ortam ve yuzey sicakligi +5°C'nin al-
tinda ya da +30°C'nin GstUndeyse, uygun sicaklik-
lar beklenmelidir.

e Uygulanan malzeme ilk 24 saat, yagmur ve don
olaylarindan korunmalidir.

e Uygulamalarda her kat kalinligi 1-1,50 mm'yi gec-
memelidir.

e +23°C'de uygulanan 3006 Prolikit Max UV, 5
gln sonra yeterli mekanik dayanimini kazanir.

e 7 glin sonra su gecirimsiz hale gelir. Son dayani-
mina 14 gun sonra ulasir. DUstk sicakliklarda bu su-
reler uzar.

o Uzerinde yurinmesi gereken yizeylerde ¢nlem
alinmalidir. Uygun file ile takviye yapilmalidir.

o Islak ve nemli zemine uygulanmamalidir.

o Katlar arasindaki kuruma suresine dikkat edilmeli-
dir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 3006 Prolikit Max UV sert-
lestikten sonra mekanik olarak yizeyden temizle-
nir.

Givenlik Uyarilan

#S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 S26 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

# 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Ust
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Agilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat
Sarfiyat tablosuna bakiniz.

Ambalaj
20 kg ve 3,5 kg plastik kova.

3006 Prolikit Max UV
Kalite Belgeleri:
TS EN 1504-2 belgeli
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o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

Kullanim Yerleri

o Teras ve balkonlar, dogal tas kapli zeminler, kil ve
tugla ile kaplanmis duvar ve zeminler, her turlt
beton ylzey ve zeminde derz dolgularindaki kilcal
catlaklardan meydana gelebilecek sizdirma
problemlerinin engellenmesinde dnerilir.

e ic ve dis mekanlarda, yatay ve disey ylzeylerde
kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlar

o Emprenye 6zelli§i sayesinde uygulama
yUzeylerindeki kilcal ¢atlaklara nifuz ederek su
gecirimsizlik saglar.

o Film tabakasi olusturmadigindan yizeyin nefes
almasinisaglar.

o UV dayanimina sahiptir.

o Kullanima hazirdrr, hizli ve kolay uygulanir.

e Solventicermez, cevre dostudur.

TEKNIK OZELLIKLERI

3007
AQUATRANS WATER

Su Bazli Transparan Yaliim Malzemesi

Silan ve siloksan esasli, su bazl, UV
dayanimli, kullanima hazir, hidrofobik
emprenye 6zelligine sahip su yalitim
malzemesidir.

Uygulama Talimatlari

a) Yizey Hazirhgi:

Yuzey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindinlmis
olmall, yag, kir veya yapismayi engelleyici
malzemeler ylzeyden temizlenmeli, harg,
cimento kalintilari gibi maddeler kazinmalidir.

b) Uygulama Yontemi:

Kullanima hazir olan 3007 Aquatrans Water
Urunu firca veya rulo ile yizeye iki kat
uygulanmalidir. Katlar arasinda bekleme suresi
birakilmadan ikinci kat uygulamasina gecilmelidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e Uygulamanin yapildigi zeminlerde malzemenin
su itici 6zelliginin devami icin uygulamanin, yipran-
ma durumuna bagli olarak 2 yilda bir uygulamanin
tekrarlanmasi onerilir.

o Su emmesi disuk olan yuzeylerde (seramik, por-
selen, granit gibi) uygulama sonrasi kaplama mal-
zemesi Uzerinde leke kalmamasi icin, uygulamayi
takip eden 10 - 15 dk. icinde yizey, nemli bir temiz-
lik bezi ya da sunger ile silinmelidir, temizlik esna-
sinda bez yada stnger sik sik degistirilmelidir.

o Negatif su basincina karsi uygulanmamalidir.

e Urlin kap 6émrd icerisinde kullanilmalidir. Uygula-
ma esnasinda kap émrund doldurmus trunler ke-
sinlikle kullanilmamalidir.

#3007 Aquatrans Water UrinU kullanima hazirdir.
Uygulama esnasinda icerisine herhangi bir yabanci
malzeme ilave edilmemelidir.

e Saglam olmayan ylUzeylere uygulama yapilma-
malidir. Eski yizeylerin saglamligi ve tastyiciligr uy-
gulamaislemi 6ncesi kontrol edilmelidir.

e Uygulama esnasinda ve sonrasinda yuzey hava
akimlarindan korunmali ve su ile temasi engellen-
melidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM Seffaf

Kimyasal Yapi Silan Siloksan Esasli, Sivi Hidrofobik Emprenye
Raf Omru o . Acgilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
UYGULAMA BILGILERI

Yogunluk 1,00 £ 0,01 gr/cm3

pH 7-8

Kap Omri Maksimum 3 saat

Uygulama Sicakligi

Kuruma Sdresi

Servis Sicakligi

Kapiler Su Emme ve Su Emicilik
Penetrasyon Derinligi

+5 °Cile +30 °C aras!

40-50 dk.

-20°C/+80°C

< 0,1 kg/m>.h** (EN 1062 - 3)
>0,5mm (TS EN 1504 - 2)

56 ‘ termatect.com

e 24 saat icinde don tehlikesi olan, donmus veya
buzlanmasi erimekte olan ylUzeylerde uygulanma-
malidir.

o Sicak havalarda malzemenin direkt gines isinlari-
na maruz kalmamasina dikkat edilmelidir.

e Asiririzgarliveya dogrudan gunes goren sicak yu-
zeylerde uygulama yapilmamali, bu ortamlarda uy-
gulama zorunlulugu varsa baslamadan 6nce ortam
ve yUzey uygulamaya hazir hale getirilmelidir.

e Yagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uy-
gulama yapilan yuzey 24 saat sire ile yagmurdan
korunmalidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 3007 Aquatrans Water
sertlestikten sonra mekanik olarak yUzeyden te-
mizlenir.

Guvenlik Uyarilan

#S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 526 Gozile temasinda suile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

© 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acgilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk ¢ikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat

Tek kat uygulama icin dnerilen sarfiyat miktari;
0,15 kg/m2'dir. Bu deger, yuzey ve ortam kosul-
larina bagdli olarak degisebilir.

Ambalaj
101t 51t 1 It plastik bidon.



/

STERMATECT
008

3008 ELASTICO

Kullanim Yerleri

e ic - dis mekanlarda, disey ve yatay uygulamalar-
da suyun geldigiyonden,

e Teraslarda (Uzeri korunmak sartiile)

o WC, banyo, mutfak ve balkon gibiislak
hacimlerde,

o Cigeklik yalitiminda kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlari

o Yari esnek ve su gecirimsizdir.

o Kolay hazirlanir ve uygulanir.

e Firca veya puskirtme makinesi ile uygulanabilir.
o Calisma suresi uzundur.

» YUksek yapisma performansi ve yari esnek ya-
pisi sayesinde, sap ve seramik altinda su gecirim-
siz bir tabaka olusturur.

o Derzsiz, eksiz, kalici, su gecirmeyen bir kaplama
olusturur.

o Topraktaki kimyasallara ve tuz ¢ozeltilerine da-
yaniklidir.

o Su buhari gegirimlidir.

o Donma-¢6zulme dongusune dayaniklidir.

3008 Elastico 2K Bilesen A Bilesen B
Karisim Miktari 20 kg 5kg
Karisim Yogunlugu 1,90 kg/lt

TEKNIK OZELLIKLERI

3008
ELASTICO 2K

Yari Elastik Su izolasyon Harci

Cimento ve akrilik esasli, sizinti ve
yuzey sularina karsi beton ve ¢cimento
esasli sivalar Uzerine icten yada distan
uygulanan, iki bilesenli yari elastik su
yalitim malzemesidir.

TSEN
1504-2

C€

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Yapilarin su ile temas eden ¢cimento esasli yizeyle-
rinin saglam, kuruy, taslyicl, tozsuz ve temiz, ayni za-
manda terazisinde olmasina dikkat edilmelidir.
Yuzey, aderansi zayiflatacak her turlu yag, gres,
pas ve parafin kalintilarindan iyice temizlenmeli ve
ylzeyde gevsek parcaciklar olmamalidir. Yizeyde-
ki demir ve tahta takozlar gikarilip, varsa aktif su ka-
caklari ve olusan bosluklar Termatect Tikag Harci
veya Yapisal Tamir Harci ile doldurulmali, kdse ve
kenarlara en az 4 cm yarigapinda pah yapiimalidir.
Uygulama yuzeyiiyice 1slatilip islak/kuru hale gelin-
ceye kadar beklenmelidir. Uygulama sirasinda kap-
lama malzemesi suyunu hemen kaybeder ve mat
bir gorinds alirsa, yuzeyin yeterince islatiimadidi
ya da hizli kurudugu anlasilir. Bu gibi, havanin sicak
oldugu ya da malzemelerin rizgarda kaldigi durum-
larda yalniz ilk kat icin karismis malzemenin icerisi-
ne B bileseninin %10'u kadar su ilave edilebilir.

b) Uriin Hazirhigi:

Sivi bilesen B (3008 Elastico 2K), temiz bir uygula-
ma kovasina bosaltilip, toz bilesen A (3008 Elasti-
co 2K) yavas yavas ilave edilerek 400-600
devir/dak.'lik bir kanstirici ile 3-5 dakika, homojen
ve topaksiz bir karisim elde edilinceye kadar karisti-
rilir. Yaklasik 3-5 dakika dinlendirip tekrar 30 saniye
karistirildiktan sonra malzeme kullanima hazir hale
gelir.

¢) Uygulama Yontemi:

Hazirlanan 3008 Elastico 2K karisimi, Thoro firgasi
yardimiile iki veya Ug¢ kat halinde uygulanir. Her kat-
takifirca uygulama yond, birbirine dik olmalidir. Kat-
lar arasi bekleme suresi ortam kosullarina gore de-
gisir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM
Kimyasal Yapi

Raf Omri o
UYGULAMA BILGILERI

Gri

A Bileseni: Mineral Dolgu, Polimer Modifiyeli
Katkilar ve Ozel Cimento igerir.

B bileseni: Kopolimer Akrilik Dispersiyon
Agilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulanacak Zemin Sicakligi
Servis Sicakligi

+5°Cile +35 °C
-20 °Cile +80 °C

Dinlendirme Suresi 3-5 dakika
Kullanma Suresi 2 saat
Kullanima Agilisi Mekanik Dayanimi 2 gun

Su Gecirimsizligi 7 gin

Uzerinin Kaplanmasi

Siva ile 3 gin

Seramik ile 3 gun
PERFORMANS BILGILERI

Yapisma Dayanimi 21,50 N/mm?
Basingli Su Dayanimi (DIN 1048) 2 bar pozitif

Kapiler Su Emmesi (TS EN 12808-5)

> 0,10 gr (4 saat sonra)

o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kagininiz.

o Donmus, 24 saat icerisinde donmarriski olan veya
direkt gunese ve rizgara aclk alanlarda uygulama-
dankagininiz.

o Karisima haricen su katmayiniz.

e Her zaman toz bilesen, sivi bilesene ilave edilme-
lidir.

o Uygulama sirasinda yas film kalinligi tek katicin

2 mm'yiagsmamalidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 3008 Elastico 2K sertlestik-
ten sonra mekanik olarak yizeyden temizlenir.

Guvenlik Uyanlan

0 S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve cilt ile temasindan sakinin.

0 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0 S28C(iltile temasinda derhal bol suile yikayin.

© 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

® 546 Yutulmasi halinde hemen doktora bagvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk ¢ikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigr takdirde tretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir haftaicerisinde kullaniimalidir.

Sarfiyat

ilk Kat Sarfiyati: 1,40 kg/m2karisim
ikinci Kat Sarfiyati: 1,20 kg/m?2karisim
Ucglinct Kat Sarfiyati: 1,00 kg/m2karigim

Ambalaj
A Bileseni: 20 kg'lik kraft torbalarda.
B Bileseni: 5 1t" lik plastik bidonlarda.

3008 Elastico 2K
Kalite Belgeleri:
TS EN 1504-2 belgeli
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o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

S TERMATECT

3009 ELASTICO PLUS

Kullanim Yerleri

s icve dig mekanlarda,

e Yatay ve disey uygulamalarda,

o Su depolari ve yizme havuzlarinda (Uzeri kaplan-
mak sartrile),

o Temel perde yalitimi, istinat duvarlari ve bodrum
yalitiminda,

e Teras catilarin yalitiminda (Uzeri kaplanmak sarti
ile),

o Sarniclar, sulama kanallari, régarlar, beton boru-
larda,

e Banyo, mutfak, balkon gibiislak hacimlerde,

o Kaplica, hamam gibi tesislerde,

o Ciceklik yalitiminda,

o Seramik, granit ve kaplama malzemelerinin yapis-
tinlmasinda kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlar

o Yatay ve dusey yuzeylerde firca, rulo, mala
veya puskurtme makinesi ile kolayca uygulanir.
o Eksiz ve derzsiz bir su yalitimi saglar.

o Yiksek performansli su gegirimsizlik saglar.

o Elastiktir, blzilmez ve catlamaz.

o Su buhari gegirimli olup betonun nefes almasini
sagdlar.

e Zehirsizdir, icme suyu depolari icin idealdir.

o Esnekligi ve yuksek yapisma 6zelligi sayesinde
seramik ve sap altinda mukemmel bir yalitim ta-
bakasi olusturur.

e Beton yUzeyleri karbonatlagma ve klortrden
korur.

TEKNIK OZELLIKLERI

300901
ELASTICO PLUS 2K

Tam Elastik Su izolasyon Harci

Cimento ve akrilik esasli, tam elastik,
catlak kopruleme ozelligi olan, Gift
bilesenli su yalitim malzemesidir.
Pozitif su basincina dayaniklidir.

TSEN
1504-2

C€

Uygulama Talimatlari

a) Yuzey Hazirligr:

Yapilarin su ile temas eden ¢cimento esasli yizeyle-
rinin saglam, kuru, taslyici, tozsuz ve temiz, ayni za-
manda terazisinde olmasina dikkat edilmelidir.
Yuzey, aderansi zayiflatacak her turlt yag, gres,
pas ve parafin kalintilarindan iyice temizlenmeli ve
yuzeyde gevsek parcaciklar olmamalidir. Yuzeyde-
ki demir ve tahta takozlar gikarilip, varsa aktif su ka-
caklar ve olusan bosluklar Termatect Tikag Harci
veya Yapisal Tamir Harci ile doldurulmali, kése ve
kenarlara en az 4 cm yari¢capinda pah yapiimalidir.
Uygulama yuzeyiiyice islatilip 1slak/kuru hale gelin-
ceye kadar beklenmelidir. Uygulama sirasinda kap-
lama malzemesi suyunu hemen kaybeder ve mat
bir gorinds alirsa, yuzeyin yeterince islatiimadigi
ya da hizli kurudugu anlasilir. Bu gibi, havanin sicak
oldugu ya da malzemelerin rizgarda kaldigi durum-
larda yalniz ilk kat icin karismig malzemenin igerisi-
ne B bileseninin %10'u kadar su ilave edilebilir.

b) Uruin Hazirligr:

Sivi bilesen B (3009-01 Elastico Plus 2K), temiz
bir uygulama kovasina bosaltilip, toz bilesen A
(3009-01 Elastico Plus 2K) yavas yavas ilave edi-
lerek 400-600 devir/dak.'lik bir karistiricrile 3-5 da-
kika, homojen ve topaksiz bir karisim elde edilince-
ye kadar karistirilir. Yaklasik 3-5 dakika dinlendirip
tekrar 30 saniye karistirildiktan sonra malzeme kul-
lanima hazir hale gelir.

¢) Uygulama Yontemi:

Hazirlanan 3009-01 Elastico Plus 2K karisimi,
Thoro fircasi yardimiile iki veya ¢ kat halinde uygu-
lanir. Her kattaki firca uygulama yond, birbirine dik
olmalidir. Katlar arasi bekleme suresi ortam kosul-
larina gore degisir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM
Kimyasal Yapi

Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Gri

A Bileseni: Mineral Dolgu, Polimer Modifiyeli
Katkilar ve Ozel Cimento Icerir.

B bileseni: Kopolimer Akrilik Dispersiyon
Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulanacak Zemin Sicakligi
Servis Sicakligi

+5 °Cile +25 °C
-20 °Cile +80 °C

Dinlendirme Suresi 3-5 dakika
Kullanma Suresi 2 saat
PERFORMANS BILGILERI

Yapisma Dayanimi 21,50 N/mm?
Egilme Dayanimi (EN 196-1) > 3,00 N/mm?

Elastisite Moduld (EN 13412)

icine Su islemesi (DIN 1048)

Kapiler Su Emmesi (TS EN 12808-5)
Su Buhar Kat Sayisi

Klor lyonu Difizyonu (ASTM C 1202)
Klor iyonu Yayilma Kat Sayisi

CO, Yayilma Direnci

2 2000 N/mm?2

7 bar Basing-Sizinti Yok (2 mm kuru film kalinlik)
< 0,1 gr (4 saat sonra)

2 3,64x 104 cm2/s

260 Coulomb

1,04x10-7

Sc 2 89 cm (1Tmm kuru film kalinlik)

58 ‘ termatect.com

3009-01 " .
Elastico Plus 2K Bilesen A Bilesen B
Karisim Miktari 20 kg 10 kg
Karisim Yogunlugu 1,80 kg/lt

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o +59C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kagininiz.

o Donmus, 24 saat icerisinde donmarriski olan veya
direkt gunese ve riizgara acglk alanlarda uygulama-
dankagininiz.

o Karisima haricen su katmayiniz.

o Her zaman toz bilesen, sivi bilesene ilave edilme-
lidir.

o Uygulama sirasinda yas film kalinligi tek kat igin
2mm'yiasmamalidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 3009-01 Elastico Plus 2K
sertlestikten sonra mekanik olarak yuzeyden te-
mizlenir.

Givenlik Uyarilan

©S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 S26 GOz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

# 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

® 546 Yutulmasi halinde hemen doktora bagvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acgilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa sU-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullari
sadlandigr takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sireyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat

ik Kat Sarfiyati: 1,50 kg/mz2karisim
ikinci Kat Sarfiyatr: 1,50 kg/m2karisim
Ugiincu Kat Sarfiyatr: 1,00 kg/m2karigim

Ambalaj
A Bileseni: 20 kg'lik kraft torbalarda.
B Bileseni: 10 [t" lik plastik bidonlarda.

3009-01 Elastico Plus 2K
Kalite Belgeleri:
TS EN 1504-2 belgeli
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3009 ELASTICO PLUS

Kullanim Yerleri

e ic-dis mekanlarda, disey ve yatay uygulamalarda
suyun geldigiyonden,

o Temelyalitimlarinda, Istinat duvarlarinda,

o Sehim yapmasi dustnilen zeminlerde,

o Teraslarda (hafif yuk altinda Gzeri korunmadan
kullanilabilir,)

» WG, banyo, mutfak ve balkon gibiislak
hacimlerde,

e Yizme havuzlarinda,

o Icme ve kullanma suyu depolarinda,

o Kaplica ve hamam gibi tesislerde,

o Deniz suyu kanallarinda, Tuzlu sulara karsl su ge-
cirmezlik ve korumaistenen yerlerde,

o Beton yuzeylerin, karbonatlasma ve klor
ataklarina karsi korunmasinin saglanmasinda

e Marinalarin ydriyds yollarinda,

o Cigeklik yalitiminda kullanilir.

e UV direnciistenilen alanlarda.

Ozellikleri & Avantajlar

o 1T mm kalinigindaki 3009-02 Elastico Plus UV
2K, karbonatlasmaya karsi 80 cm Uzerindeki be-
tona esdeder koruma saglar.

e Su gegirmez, 7 bar'lik pozitif su basincina daya-
nir, mikemmel yapisma 6zelligine sahiptir.

o Kolay hazirlanir ve uygulanir.

o Firca ve puskurtme makinesiyle uygulanir.

o Calisma suresi uzundur.

o UV isinlarina dayaniklidir.

o Hafif yaya trafigine elverislidir.

o Su buhari gegirimlidir.

o Durabilitesi yUksektir.

e Donma-¢ozulme dongusune dayaniklidir.

» Karbondioksit ve klor iyonlarina kars! yuksek di-
rence sahiptir.

o Geleneksel su yalitim malzemeleri icin, 7-28
gunluk bir kirlenme suresi gerekli iken, 24 saatlik
taze bir betona uygulanabilir.

e icme suyu depolarinda gtvenle kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLERI

300902
ELASTICO PLUS UV 2K

Tam Elastik UV Su izolasyon Harci

Ekstra elastik, tuzlara karsi etkin bir engel
olusturan, i¢ ve dis mekanlarda
uygulanabilen, emulsiyon polimer esasli sivi
bilesen, su gecirimsizligi ve islenebilirligi
arttiricl kimyasal katkilar iceren ¢cimento
esasli toz bilesenden olusan, UV dayanimli
su yalitim ve beton koruma harcidir.

TSEN
1504-2

C€

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Yapilarin suile temas eden ¢imento esasli yizeyle-
rinin saglam, kuru, taslyici, tozsuz ve temiz, ayni za-
manda terazisinde olmasina dikkat edilmelidir.
Yuzey, aderansi zayiflatacak her tdrld yag, gres,
pas ve parafin kalintilarindan iyice temizlenmeli ve
ylzeyde gevsek parcaciklar olmamalidir. Yizeyde-
ki demir ve tahta takozlar gikarilip, varsa aktif su ka-
caklar ve olusan bosluklar Termatect Tikag Harci
veya Yapisal Tamir Harci ile doldurulmali, kdse ve
kenarlara en az 4 cm yaricapinda pah yapilmalidir.
Uygulama yuzeyiiyice 1slatilip islak/kuru hale gelin-
ceye kadar beklenmelidir. Uygulama sirasinda kap-
lama malzemesi suyunu hemen kaybeder ve mat
bir gorinds alirsa, yuzeyin yeterince islatiimadigi
ya da hizli kurudugu anlasilir. Bu gibi, havanin sicak
oldugu ya da malzemelerin riizgarda kaldigi durum-
larda yalniz ilk kat icin karigmis malzemenin icerisi-
ne B bileseninin %10'u kadar su ilave edilebilir.

b) Uriin Hazirhgi:

Sivi bilesen B (3009-02 Elastico Plus UV 2K),
temiz bir uygulama kovasina bosaltilip, toz bilesen
A (3009-02 Elastico Plus UV 2K) yavas yavas
ilave edilerek 400-600 devir/dak.'lik bir karistiricrile
3-5 dakika, homojen ve topaksiz bir karisim elde
edilinceye kadar karistirilir. Yaklasik 3-5 dakika din-
lendirip tekrar 30 saniye karistirildiktan sonra mal-
zeme kullanima hazir hale gelir.

c) Uygulama Yéntemi:

Hazirlanan 3009-02 Elastico Plus UV 2K karisimi,
Thoro fircasi yardimiile iki veya t¢ kat halinde uygu-
lanir. Her kattaki firga uygulama yonu, birbirine dik
olmalidir. Katlar arasi bekleme suresi ortam kosul-
larina gore degisir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM
Kimyasal Yapi

Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Beyaz

A Bileseni: Mineral Dolgu, Polimer Modifiyeli
Katkilar ve Ozel Cimento Icerir.

B bileseni: Kopolimer Akrilik Dispersiyon
Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulanacak Zemin Sicakligi
Servis Sicakligi

+5 °Cile +25 °C
-20 °Cile +80 °C

Dinlendirme Suresi 3-5 dakika
Kullanma Suresi 2 saat
PERFORMANS BILGILERI

Yapisma Dayanimi 21,50 N/mm?
Egilme Dayanimi (EN 196-1) > 3,00 N/mm?

Elastisite Moduld (EN 13412)

icine Su islemesi (DIN 1048)

Kapiler Su Emmesi (TS EN 12808-5)
Su Buhar Kat Sayisi

Klor lyonu Difizyonu (ASTM C 1202)
Klor iyonu Yayilma Kat Sayisi

CO, Yayilma Direnci

2 2000 N/mm?2

7 bar Basing-Sizinti Yok (2 mm kuru film kalinlik)
< 0,1 gr (4 saat sonra)

2 3,64x 104 cm2/s

260 Coulomb

1,04x10-7

Sc 2 89 cm (1Tmm kuru film kalinlik)

o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

3009-02 " .
Elastico Plus UV 2K Bilesen A Bilegen B
Karisim Miktari 20 kg 10 kg
Karisim Yogunlugu 1,80 kg/It

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o +59C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kagininiz.

e Donmus, 24 saaticerisinde donma riski olan veya
direkt ginese ve rizgara acik alanlarda uygulama-
dankagininiz.

o Karisima haricen su katmayiniz.

e Her zaman toz bilesen, sivi bilesene ilave edilme-
lidir.

e Uygulama sirasinda yas film kalinligi tek katicin

2 mm'yiagsmamalidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 3009-02 Elastico Plus UV
2K sertlestikten sonra mekanik olarak yizeyden te-
mizlenir.

Guvenlik Uyarilan

#S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

# 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acgilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk ¢ikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat

ilk Kat Sarfiyatr: 1,50 kg/m2karigim
ikinci Kat Sarfiyati: 1,50 kg/mz2karisim
Uctinct Kat Sarfiyatr: 1,00 kg/m2 karisim

Ambalaj
A Bileseni: 20 kg'lik kraft torbalarda.
B Bileseni: 5 It lik plastik bidonlarda.

3009-02 Elastico Plus UV 2K
Kalite Belgeleri:
TS EN 1504-2 belgeli
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o TERMATECT

YAPI KIMYASALLART

STERMATECT
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3011 WATER PROFF

Kullanim Yerleri

o I¢-dis mekanlarda, dusey ve yatay uygulamalar,

e Teraslarda, (gri renk uygulamalarda Uzeri korun-
mak sartiile)

o Tekstil endustrisinde kullanilan yumusak su (pH 3
ile pH 7 arasi) depolama havuzlarinda,

e Sudepolarinda ve olimpik yizme havuzlarinda,

o Asansor cukurlarinda,

o WC, banyo, mutfak ve balkon gibi islak hacimler-
de,

o Temel su yalitim sisteminin bir parcasi olarak ha-
rekete, titresime ve hafif oturmalara duyarli alan-
larda,

e Betonu, su, karbonatlasma ve buz ¢6zicU tuzlar-
dan korumada,

o Kaplica ve hamam gibi tesislerde kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlari

o Kolay hazirlanir ve uygulanir.

e Firca veya puskirtme makinesi ile uygulanabilir.
e Calisma suresi uzundur.

o Evsel atik su ve orta derecedeki agresif diger
sivilara karsl iyi kimyasal dayanim

o Negatif ve pozitif su basincina dayaniklidir.

(1 bar negatif -1,5 bar pozitif)

o Su buhari gecirimlidir.

o Yiksek yapisma performansi ve esnekligi saye-
sinde, deformasyondan etkilenmeden, sap ve se-
ramik altinda su gecirimsiz mikemmel bir tabaka
olusturur.

o Durabilitesi yUksektir.

¢ 3011-01 Water Proff 2K, 2 mm kalinliginda uy-
gulandiginda 0,60 mm'ye kadar, su yalitim filesi
ile takviye edildiginde 1,20 mm'ye kadar ¢atlak
orter.

o Hafif yaya trafigine elverislidir.

e CO2 iyonlarina karsi yuksek dirence sahiptir.

o Catlamaz.

o Donma-¢ozilme déngusine dayaniklidir.

o Icme suyu depolarinda givenle kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLERI

301101
WATER PROFF 2K

Suiper Elastik Su izolasyon Harci

Ekstra elastik, tuzlara karsi etkin bir
engelolusturan, i¢ ve dis mekanlarda
uygulanabilen, emulsiyon polimer esasli sivi
bilesen, su gecirimsizligi ve islenebilirligi
arttiricl kimyasal katkilar iceren ¢cimento
esasli toz bilesenden olusan, pozitif ve
negatif su basincina dayanikli, su yalitim ve
beton koruma harcidir.

TSEN
1504-2

C€

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Yapilarin su ile temas eden cimento esasli yuzeyle-
ri saglam, kuru, taslyicl, tozsuz ve temiz, ayni za-
manda terazisinde olmasina dikkat edilmelidir.
Yuzey, aderansi zayiflatacak her turlu yag, gres,
pas ve parafin kalintilarindan iyice temizlenmeli ve
yUzeyde gevsek parcaciklar olmamalidir. Yuzeyde-
ki demir ve tahta takozlar gikarilip, varsa aktif su ka-
caklar ve olusan bosluklar Termatect Tikag Harci
veya Yapisal Tamir Harci ile doldurulmali, kose ve
kenarlara en az 4 cm yarigapinda pah yapilmalidir.
Uygulama yuzeyiiyice 1slatilip islak/kuru hale gelin-
ceye kadar beklenmelidir. Uygulama sirasinda kap-
lama malzemesi suyunu hemen kaybeder ve mat
bir gorinds alirsa, yuzeyin yeterince islatiimadidi
ya da hizli kurudugu anlasilir. Bu gibi, havanin sicak
oldugu ya da malzemelerin rizgarda kaldigi durum-
larda yalniz ilk kat icin karismig malzemenin igerisi-
ne B bileseninin %710'u kadar su ilave edilebilir.

b) Uriin Hazirligr:

Sivi bilesen B (3011-01 Water Proff 2K), temiz bir
uygulama kovasina bosaltilir, toz bilesen A (3011-
01 Water Proff 2K) yavas yavas ilave edilerek
400-600 devir/dak.'lik bir karnstirici ile 3-5 dakika,
homojen ve topaksiz bir karisim elde edilinceye
kadar karistirilir. Yaklasik 3-5 dakika dinlendirip tek-
rar 30 saniye karistirildiktan sonra malzeme kulla-
nima hazir hale gelir.

c) Uygulama Yontemi:

Hazirlanan 3011-01 Water Proff 2K karisimi,
Thoro fircasi yardimiile iki veya t¢ kat halinde uygu-
lanir. Her kattaki firca uygulama yond, birbirine dik
olmalidir. Katlar arasi bekleme stresi ortam kosul-
larina gore dedisir. 3011-01 Water Proff 2K su ya-
litim filesiile takviyesi: Thoro fir¢asiile birinci kat uy-
gulanir. Kurumasinin ardindan, file serilerek ikinci
ve UguncuU katlar Gzerine uygulanir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM
Kimyasal Yapi

Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Gri

A Bileseni: Mineral Dolgu, Polimer Modifiyeli
Katkilar ve Ozel Cimento icerir.

B bileseni: Kopolimer Akrilik Dispersiyon
Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulanacak Zemin Sicakligi
Servis Sicakligi

+5°Cile +25 °C
-20 °Cile +80 °C

Dinlendirme Suresi 3-5 dakika
PERFORMANS BILGILERI
Yapisma Dayanimi (28 gun) > 1,00 N/mm?

Basincli Su Dayanimi
Donma-C6zulme Direnci (ISO/DIS 4846.2)
Kapiler Su Emmesi (TS EN 12808-5)

1,00 bar (negatif), 1,50 bar (pozitif)
50 cevrimden sonra deformasyon yok
< 0,10 gr (4 saat sonra)

60 ‘ termatect.com

3011-01 : i

Water Proff 2K Bilesen A Bilesen B
Karisim Miktari 20 kg 10 kg
Karisim Yogunlugu 1,44 kg/lt

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o +59C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kagininiz.

e Donmus, 24 saaticerisinde donma riski olan veya
direkt ginese ve rizgara acik alanlarda uygulama-
dan kagininiz.

o Karisima haricen su katmayiniz.

e Her zaman toz bilesen, sivi bilesene ilave edilme-
lidir.

o Uygulama sirasinda yas film kalinligi tek kat igin
2mm'yiagsmamalidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 3011-01 Water Proff 2K
sertlestikten sonra mekanik olarak yUzeyden te-
mizlenir.

Givenlik Uyarilarn

#S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 S26 GOz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Ust
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullan
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Agilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir haftaicerisinde kullaniimalidir.

Sarfiyat

ik Kat Sarfiyati: 1,50 kg/m2 karisim
ikinci Kat Sarfiyati: 1,30 kg/m2karigim
Ambalaj

A Bileseni: 20 kg'lik kraft torbalarda.
B Bileseni: 10 [t" lik plastik bidonlarda.

3011-01 Water Proff 2K
Kalite Belgeleri:
TS EN 1504-2 belgeli
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3011 WATER PROFF

Kullanim Yerleri

e ic-dis mekanlarda, diisey ve yatay
uygulamalarda,

e Teraslarda, (grirenk uygulamalarda Uzeri
korunmak sartiile)

o UV'ye acik yerlerde beyaz renk kullanilmalidir.
o Tekstil endustrisinde kullanilan yumusak su
(pH 3ile pH 7 arasi) depolama havuzlarinda,

e Sudepolarinda ve olimpik yizme havuzlarinda,
o Asansor cukurlarinda,

» WC, banyo, mutfak ve balkon gibiislak
hacimlerde,

o Temel su yalitim sisteminin bir parcasi olarak
harekete, titresime ve hafif oturmalara duyarli
alanlarda,

e Betonuy, su, karbonatlasma ve buz ¢dzici
tuzlardan korumada,

o Kaplica ve hamam gibi tesislerde kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlar

o Elastiktir, buzilmez ve catlamaz, UV dayanimli-
drr.

o Hafif yUk altinda Gzeri kaplanmayacak teras ¢a-
tilarin su yalitiminda guvenli uygulamalar saglar.
o Yatay ve dusey yuzeylerde firca, rulo, mala
veya puskurtme makinesi ile kolayca uygulanir.

o Eksiz ve derzsiz bir su yalitimi saglar.

o Yiksek performansli su gecirimsizlik saglar.

o Su buhari gecirimli olup betonun nefes almasini
sagdlar.

o Zehirsizdir, icme suyu depolari icin idealdir.

o Esnekligi ve yuksek yapisma ozelligi sayesinde
seramik ve sap altinda mukemmel bir yalitim
tabakasi olusturur.

o Beton yuzeyleri karbonatlagma ve klortrden
korur.

TEKNIK OZELLIKLERI

30T1-02
WATER PROFF UV 2K

Suiper Elastik UV Su izolasyon Harci

Emdlsiyon polimer esasli sivi bilesen, su
gecirmezligi ve islenebilirligi arttirici
kimyasal katkilar iceren ¢cimento esasli toz
bilesenden olusan i¢ ve dis mekanlarda
uygulanabilen, pozitif ve negatif su
basincina dayanikli, UV stper direncli tam
esnek su izolasyon ve beton koruma
harcidir.

TSEN
1504-2

C€

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Yapilarin suile temas eden ¢imento esasli yizeyle-
ri saglam, kuru, taslyicl, tozsuz ve temiz, ayni za-
manda terazisinde olmasina dikkat edilmelidir.
Yuzey, aderansi zayiflatacak her tdrld yag, gres,
pas ve parafin kalintilarindan iyice temizlenmeli ve
ylzeyde gevsek parcaciklar olmamalidir. Yizeyde-
ki demir ve tahta takozlar gikarilip, varsa aktif su ka-
caklar ve olusan bosluklar Termatect Tikag Harci
veya Yapisal Tamir Harci ile doldurulmali, kdse ve
kenarlara en az 4 cm yaricapinda pah yapilmalidir.
Uygulama yuzeyiiyice 1slatilip islak/kuru hale gelin-
ceye kadar beklenmelidir. Uygulama sirasinda kap-
lama malzemesi suyunu hemen kaybeder ve mat
bir gorinds alirsa, yuzeyin yeterince islatiimadigi
ya da hizli kurudugu anlasilir. Bu gibi, havanin sicak
oldugu ya da malzemelerin riizgarda kaldigi durum-
larda yalniz ilk kat icin karigmis malzemenin icerisi-
ne B bileseninin %10'u kadar su ilave edilebilir.

b) Uriin Hazirhgi:

Sivibilesen B (3011-02 Water Proff UV 2K), temiz
bir uygulama kovasina bosaltili, toz bilesen A
(3011-02 Water Proff UV 2K) yavas yavas ilave
edilerek 400-600 devir/dak.'lik bir karistirici ile 3-5
dakika, homojen ve topaksiz bir karisim elde edilin-
ceye kadar kanstirilir. Yaklasik 3-5 dakika dinlendi-
rip tekrar 30 saniye karistirildiktan sonra malzeme
kullanima hazir hale gelir.

c) Uygulama Yontemi:

Hazirlanan 3011-02 Water Proff UV 2K karisimi,
Thoro fircasi yardimiile iki veya t¢ kat halinde uygu-
lanir. Her kattaki firga uygulama yonu, birbirine dik
olmalidir. Katlar arasi bekleme suresi ortam kosul-
larina gore degisir. 3011-02 Water Proff UV 2K su
yalitim filesi ile takviyesi: Thoro firgasi ile birinci kat
uygulanir. Kurumasinin ardindan, file serilerek ikinci
ve UgUncu katlar Gzerine uygulanir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM
Kimyasal Yapi

Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Beyaz

A Bileseni: Mineral Dolgu, Polimer Modifiyeli
Katkilar ve Ozel Cimento Icerir.

B bileseni: Kopolimer Akrilik Dispersiyon
Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulanacak Zemin Sicakligi
Servis Sicakligi

+5°Cile +25 °C
-20 °Cile +80 °C

Dinlendirme Suresi 3-5 dakika
PERFORMANS BILGILERI
Yapisma Dayanimi (28 gun) > 1,00 N/mm?

Basincli Su Dayanimi
Donma-C6zulme Direnci (ISO/DIS 4846.2)
Kapiler Su Emmesi (TS EN 12808-5)

1,00 bar (negatif), 1,50 bar (pozitif)
50 cevrimden sonra deformasyon yok
< 0,10 gr (4 saat sonra)

o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

3011-02 " .
Water Proff UV 2K Bilesen A Bilesen B
Karisim Miktari 20 kg 10 kg
Karisim Yogunlugu 1,44 kg/lt

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o +59C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kagininiz.

e Donmus, 24 saaticerisinde donma riski olan veya
direkt ginese ve rizgara acik alanlarda uygulama-
dankagininiz.

o Karisima haricen su katmayiniz.

e Her zaman toz bilesen, sivi bilesene ilave edilme-
lidir.

e Uygulama sirasinda yas film kalinligi tek katicin

2 mm'yiagsmamalidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 3011-02 Water Proff UV
2K sertlestikten sonra mekanik olarak yizeyden te-
mizlenir.

Guvenlik Uyarilan

#S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

# 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acgilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk ¢ikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat
ilk Kat Sarfiyati: 1,50 kg/m2karisim
ikinci Kat Sarfiyati: 1,30 kg/m2karisim

Ambalaj
A Bileseni: 20 kg'lik kraft torbalarda.
B Bileseni: 10 It lik plastik bidonlarda.

3011-02 Water Proff UV 2K
Kalite Belgeleri:
TS EN 1504-2 belgeli
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o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

3013 FLASH STOP

Kullanim Yerleri

o Ic-dis mekanlarda, dusey ve yatay uygulamalar-
da,

o Statik (hareketsiz) ¢atlaklarin tamirinde,

o Aktif su kacaklannin yalitiminda,

o Boru ve kablo gegislerinin su yalitiminda,

o Betondaki bozukluklarin tamiratinda,

o Su kagaklannin yalitim 6ncesi doldurulmasi ve ti-
kanmasinda,

o Kalip ii gergi (tie-rod) demir bosluklarinin doldu-
rulmasinda,

o Beton kenar ve kdse birlesim yerlerine pah yapil-
masinda ve soguk derz tamiratlarinda,

Ozellikleri & Avantajlari

o Tek bilesenlidir, sadece su ile karistirilir.

o Aktif su kagaklarini ani priz alarak durdurur.

o Kullanilmasi kolaydir.

o Genleserek, su gecirimsiz tikag olusturur.

o Yiksek dayanim ve stabiliteye sahiptir.

o 15 dakika sonra Uzerine yalitim malzemeleri uy-
gulanabilir.

o Klor icermedigi icin celik donatilarin korozyonu-
na sebep olmaz.

o Icme suyu depolarinda givenle kullanilir.

Uygulama Talimatlan

a) Yiizey Hazirlhigi:

Uygulama ylzeyinin saglam, kuru, taslyicl, tozsuz
ve temiz olmasina dikkat edilmelidir. Yuzey, ade-
rans| azaltacak her turld yag, gres, pas, zift, boya
ve kur malzemelerinden arindirilip iyice temizlen-
melidir. Mevcut catlak ve bosluklar 20 mm derinlik
ve genisliginde dik kenarli olarak kesilmelidir. "V" ke-
siti seklinde bosluklar olusturmaktan kaginilmali,
keskin kose detaylar birakilmamalidir.

b) Uriin Hazirhgi:

60 saniye icerisinde tuketebilecediniz miktarda
3013 Flash Stop temiz bir uygulama kabina koyup
yeterli miktarda suilave ettikten sonra, uygun bir el-
diven kullanarak elile karistiriniz.

TEKNIK OZELLIKLERI

3013
FLASH STOP

Toz Su Tikaci

Ozel cimento ve mineral dolgular iceren,
aktif su kagaklannin yalitiminda, montaj
ve tamir islerinde kullanilan, aderansi
yuksek, su ile karstinldiginda ani priz alip
genleserek sertlesen, kullanima hazir

tikag harcidir.
TS EN
15043 C€

30 saniyeden fazla sure ile karistirmayiniz DIKKAT:
Soguk havalarda ilik veya sicak su kullaniniz. Karigi-
ma agrega, herhangi bir kimyasal veya yabanci
madde ilave etmeyiniz.

c) Uygulama Yontemi:

Aktif Su Kagaklarinin Tamiri;

Aktif su kagagdi olan catladl, en az 20 mm genislik
ve derinliginde saglam zemine ulasana kadar agi-
niz. 3013 Flash Stop'u uygun miktarda su ile karis-
tirarak elinizde konik sekle getirip, Isinmaya basla-
diginda aktif su kacaginin bulundugu bolgeye tek
bir hareket ile tatbik ediniz. En az 45 saniye elinizi
sabit tutarak basing uygulayiniz. Malzemenin sert-
lesmesinden sonra elinizi yavasca uzaklastiriniz.
Tek seferde kapatilmasi olanaksiz bosluklarin tami-
rini, yukaridaki islemi birkag kez, boslugun cevresin-
den merkezine dogru tekrar ediniz. Uygulamadan
hemen sonra boslugun cevresinde kalan fazla mal-
zemeyi uygun ekipmanlarile temizleyiniz.

Mevcut Bir Yapida Duvar-Zemin Soguk Derzini
Yalitmak igin;

Soguk derzi, en az 20 mm geniglik ve derinlikte
veya saglam zemine ulasana kadar agilmalidir. Tel,
ahsap takoz veya benzeri malzemeler ytzeyden
uzaklastinlmalidir. Ardindan, agilan derzin ici uygun
bir sekilde 3013 Flash Stop ile doldurulmalidir.

Metal Ankraj veya Baglanti Elemanlarini Beto-
narmeye Tespit Etmek igin;

Betonarme ytzeyde, uygun mekanik delme aletleri
ile ve ankraj elemaninin ¢capindan daha fazla bosluk
kalacak sekilde ankraj boslugu agilmalidir. Daha
sonra boslugun icindeki her turlt toz ve zayif mal-
zemeler temizlenmelidir. Uygulamadan 6nce ank-
raj boslugu suya doyurulmalidir. Hazirlanan ankraj
bosluklari, yeterince 3013 Flash Stop ile doldurul-
malidir. Ankraj elemani, hizlica dikey ekseni dogrul-
tusunda cevrilerek yerlestirilip, 3013 Flash
Stop'un kurlenmesi saglanmalidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Gri
Mineral Dolgu ve Ozel Gimentolar igerir.
Acilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Calisma Sicakligi
Kullanma Suresi

Nihai Kuruma
PERFORMANS BILGILERI

+5°C +25°C
1-1,50 dakika
2-3 dakika

Yapigma Dayanimi (EN 1542)
Basing Dayanimi

> 50 N/mm?2 (28 gun)
> 7 N/mm2 (30 dakika), > 10 N/mmz? (24 saat)
> 30 N/mm2 (28 gun)
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3013 Flash Stop 5 kg
Karisim Suyu Miktar 1,20-1,40 It
Karisim Yogunlugu -2,14 kg/lt

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e 3013 Flash Stop uygulamasinda, ortam ve
yuzey sicakligi +5°C'nin altinda ya da +25°C'nin
Uzerindeise, uygun sicakliklar beklenmelidir.

e 3013 Flash Stop, yUkselen hidratasyon Isisi so-
nucunda hizli priz alir. Bu yizden 15 dakika sure ile
nemli tutulmalidir. Kuru ve emici ylUzeylerde bu
sure 30 dakika olmalidir.

o Ozel cimentolar iceren sistemlerin ¢alisma ve re-
aksiyon sureleri, ortam ve zemin sicakligindan ve
havadaki bagil nemden etkilenir. Distk sicakliklar-
da reaksiyon yavaslar, bu da tava 6mrinu ve calis-
ma sdresini uzatir. Yuksek sicakliklar, reaksiyonu
hizlandirr ve yukarida belirtilen zamanlar buna
bagliolarak kisalir.

e Malzemenin kurtnd tamamlamasi icin, ortam ve
zemin sicakligrizin verilen minimum sicakligin altina
dusmemelidir.

e Soguk havadaki uygulamalarda, malzemeninisle-
nebilirligini en Ust duzeye ¢ikartmak icin, ambalajlar
+200°C - +25°C'de sartlandinlarak kullanima hazir
hale getirilmelidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 3013 Flash Stop sertlestik-
ten sonra mekanik olarak yizeyden temizlenir.

Guvenlik Uyanlan

©S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve cilt ile temasindan sakinin.

0526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

® 546 Yutulmasi halinde hemen doktora bagvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

En fazla 3 palet Ust Uste konulmali ve kuru
ortamda depolanmalidir.

Sarfiyat

1 kg 3013 Flash Stop, 0,24-0,28 litre temiz su
ilave edilerek karistirlir. (Su orani hava sartlarina
bagli olarak degiskendir.)

Ambalaj

20 kg'lik kraft torbalarda,
20 kg ve 5 kg plastik kova.

3013 Flash Stop
Kalite Belgeleri:
TS EN 1504-3 / R2 belgeli
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FLASH STOP
it Tamee

Kullanim Yerleri

eigve dig mekanlarda,

e |zolasyon dncesi mevcut su kagaklannin

o Temel perde duvarlari, bodrumlar, su depolari ve
tikanmasinda, delik su borularindaki aktif su kacak-
larininizolasyonunda,

o Koselere pah yapilmasinda kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlar

o Kristalize Su Yalitim Malzemesi ile karistirilarak
hizli donan ve su kagaklarini kolayca tikayan bir
harg olusturur.

o Akis halindeki suyu cok kisa zaman icerisinde
durdurur.

o Kullanilmasi kolay, zehirsiz bir Granddr.

o Ekonomiktir.

TEKNIK OZELLIKLERI

30%
FLASH STOP

Likit Su Tikaci

Su sizintisi olan veya kuvvetli su basincina
maruz beton perdelerin su yalitimi icin
gelistirilmis likit 6zellikte bir tikama
malzemesidir.

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Uygulama yuzeyi toz, yag, katran, zift, boya, sili-
kon, kir malzemesi, deterjan ve kalip yaglar gibiya-
pismay! onleyici maddelerden temizlenmis olmali-
dir. EGer yUzeyde kuvvetli su akintisi gelen delikler
varsa, oncelikle bu deliklerin su basincini azaltmak
icin bir matkap veya murg yardimi ile delikler suyun
rahatca akabilecegi kadar genisletilir. Birden fazla
noktada sizinti var ise, duvarin en alt kisimlarindan
delik delerek suyun akmasi saglanir. EGer su basin-
c cok fazla ise acilan bu deliklerin igine ince bir plas-
tik boru yerlestirilir. Basing fazla degil ise plastik bo-
ruya gerek yoktur. Yuzeyde plastik borunun disinda
kalan her yerin su yalitimi Kristalize Su Yalitim Mal-
zemesi ile yapilir. Bu uygulamanin yaklasik 7 gin
nemli kalmasi saglanmalidir. Yuzeyin delikler harig
diger kisimlarinin yalitimi bittikten sonra plastik
boru gikarilir.

b) Uriin Hazirligr:

3 - 4 06lcu Kristalize Su Yalitim Malzemesi ile ta-
mamlayici Grint olan 3014 Flash Stop 1 6lcU ka-
ristinlarak harg hazirlanir.

¢) Uygulama Yontemi:

Hazirlanan harg ile deligin ici tikanir. Tikama harci
sertlesene kadar 1 - 2 dakika eldivenli elle kuvvetli-
ce bastirilir. Kristalize Su Yalitim Malzemesi siva, ki-
rinU aldiktan sonra yalitim, deligin gevresini de
icine alacak sekilde Kristalize Su Yalitim Malzemesi
serbet surdlerek yapilir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM Beyaz

Kimyasal Yapi A Bileseni: Mineral Dolgu, Polimer Modifiyeli
. Katkilar ve Ozel Cimento igerir.

Raf Omru B bileseni: Kopolimer Akrilik Dispersiyon

UYGULAMA BILGILERI Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Sivi Yogunluk ~1,35 kg/I

Uygulama Sicakligi

+5 °Cile +35 °C arasi

o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kagininiz.

o Donmus, 24 saat icerisinde donmarriski olan veya
direkt gunese ve rizgara aclk alanlarda uygulama-
dankagininiz.

o Yaklasik 2 - 3 dakika icerisinde tuketebileceginiz
kadar karisim hazirlayiniz.

e Uygulamadan hemen sonra uygulama ekipman-
larini suile temizleyiniz.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 3014 Flash Stop sertlestik-
ten sonra mekanik olarak yizeyden temizlenir.

Givenlik Uyarilan

#S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 S26 GOz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

© 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Ust
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Agilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir haftaicerisinde kullaniimalidir.

Sarfiyat

1 6lct Flash Sivi/3-46lcu
Kristalize Su Yalitim Malzemesi

Ambalaj
20 It, 5 It plastik bidonlarda.
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o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

x L
s
S RSN LT

Kullanim Yerleri

o TUneller

e Temeller

o Menfezler

o Kanallar

o Su depolar

o Kontrol galerileri
o Menholler

e YUzme havuzlar

Ozellikleri & Avantajlari

o Kullanima hazir ve pratiktir

o Ekonomik bir yalitim malzemesidir

o Harcin priz stresine ve dayanimlarina etki
yapmaz

Uygulama Talimatlan

a) Yiizey Hazirlhigi:

Beton ylzeyler tel ile asindirma, kum puskirtme
metodu gibi metotlar kullanilarak purtzlendirilmeli
veya centik agilmali ve varsa yuzeyde bulunan ak-
sesuar, baglanti parcalari vb. ekipmanlar sokulmeli-
dir. Catlaklar, gozenekli alanlar ve kabarmalar yu-
zeyden uzaklastirilarak yizey iyilestirilmelidir. Su sI-
zintilari Cabuk Priz Alan Su Gegirimsizlik Katkisi
Urunu ile durdurulmali veya su seviyesi disirulme-
lidir. Ilk kat uygulamasindan 6nce bulamag kivamin-
da astar tabakasi uygulanmalidir.

b) Uriin Hazirhigi:

Kullanmadan 6nce Grinu ¢alkalayiniz. 1 birim 3015
Sikalem 10 birim temiz su ile temiz bir kapta iyice
karistiriniz. Daha iyi sonug elde edebilmek igin 6n-
celikle esit miktarda 3015 Sikalem ile suyun karis-
tinlmasi daha sonra suyun geri kalan kisminin ilave
edilmesi 6nerilmektedir.

TEKNIK OZELLIKLERI

3015
SIKALEM

Likit Kristalize Su Yalitim Malzemesi

Beton ve harg icin normal priz alan su
gecirimsizlik katkisi. Beton veya harg
karisimindaki ¢cimento ve kum ile
reaksiyona girerek kapiler bosluklar ve
gozenekleri dolduran, kullanima hazir su
gecirimsizlik katkisidir.

TSEK

C€

c) Uygulama Yontemi:

Duvarlar: Akicr bir kivam elde edilinceye kadar karis-
tinlmig harci, her kat 6 mm kalinlikta olacak sekilde
celik mala ile uygulayiniz. ikinci kati, birinci kat sert-
lesmeye basladiktan sonra (genellikle 4-5 saat) uy-
gulayiniz. ikinci katin, eger dort kat uygulama yapi-
lacak ise U¢uncy katin uygulamasinin ardindan son
kat kaplamanin tutunmasini artirmak amaciyla sa-
dece suile hazirlanmis 'ince' bir harg tabakasi uygu-
layiniz. Daha iyi yapisma dayanimlari elde etmek
icin purtzlendirme amacli olarak ara katlar kazin-
mamalidir. Son kat uygulamasi yuzeyde serbet ka-
lintilari olusmamasticin tahta malaile yapilmalidir.
Birinci kat (1 : 1): Kuru kanisim hacimce ayni mik-
tarlarda cimento ve kum (3 mm elekten gecen) icer-
melidir. Daha sonra 3015 Sikalem karisimilave edi-
lirve karistirilir.

ikinci kat (1: 1,5): 1:1,5 oraninda gimento:kum (3
mm elekten gegen) karisimi hazirlayip 3015 Sika-
lem karisimi ekleyiniz.

Uciincii kat (1 : 2,5): Kuru karigim orani 1:2,5 (gi-
mento:kum) olmalidir. 3015 Sikalem karisimiilave
edip karistiriniz.

Bitirme kati (1 : 1) (ikinci veya Uguncu kat Uzerine):
Kuru karisim 1:1 oraninda (hacimce) gimento:kum
icermeli ve 3015 Sikalem ilave edilmeden Uretilen
harg tahta mala ile uygulanmalidir. En iyi sonuclar
elde edebilmek icin cimento taze Portland ¢imen-
tosu olmalidir. Kum; temiz, koseli ve 3 mm'den
kicuk irlikte olmalidir. Yumusak ve yuvarlak taneli
kumlar kullanigli degildir.

Dosemeler: Astar (Su, Latex, kum, cimento) uygu-
lamasi ile birlikte normal olarak iki kat fir¢a ile yapi-
lan uygulama asagidaki gibidir;

Yapistirma kati (1 : 1): Kuru karigim ¢imento ve
kum, 3015 Sikalem karisim ilave edildikten sonra
plastik bir kivam elde edilene kadar karistiriniz.

Asil zemin kati (1 : 2,5): Karisimi, yari kuru halde
iken 28 mm'den daha ince olmayacak sekilde hala
1slak olan yapistirma katinin Gzerine seriniz ve nem
ylUzeye yikselene kadar tokmaklayiniz. Yuzeyi
ahsap malaile duzeltiniz.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM Sari

Kimyasal Yapi inorganik bilesikler ve silikat karigimi

Raf Omru o ) Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
UYGULAMA BILGILERI

Yogunluk 1,015 - 1,055 kg/l

pH Degeri ~ 101

64‘ termatect.com

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o Birlesim Noktalar:: Uygulama yapilan alandaki
tum birlesim noktalarina ¢zellikle dikkat edilmelidir.
Her kat bir dnceki kata gore 10 cm geri gekilerek
imal edilmelidir.

o Koseler (Duvar-Doseme Birlesimleri): Duvar siva-
larinin birinci ve ikinci katlari dogeme Uzerine sira-
siyla 200 mm ve 100 mm dénmeli ve daha sonra
'Birlesim Noktalar' kisminda anlatildidr sekilde uy-
gulama tamamlanmalidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 3015 Sikalem sertlestikten
sonra mekanik olarak ylizeyden temizlenir.

Givenlik Uyarilarn

#S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 S26 GOz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

© 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Acilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa sU-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste ko-
nulmali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat ya-
pilmalidir. Uzun sireli depolamalarda ise, paletler
Ust Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosul-
lari saglandigr takdirde Uretim tarihinden itibaren
12 ay sureyle saklanabilir. Agilmis ambalajlar,
agizlar sikica kapatilarak uygun depolama kosul-
larinda saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanil-
malidir.

Sarfiyat

3015 Sikalem temiz karisim suyuna ilave
edilerek kullanilir. 3015 Sikalem, Su orani normal
kosullarda 1:10 olup, baglayic agirliginin yaklasik
olarak %3'Une karsilik gelmektedir. Cok islak kum
kullanilmasi durumunda bu oran 1:8, hatta 1:6
degerine kadar artinlimalidir.

Ambalaj
30 It ve 5 It plastik bidon.

3015 Sikalem
Kalite Belgeleri:
TSEK belgeli



80006

Kullanim Yerleri

e ic-dis mekanlarda, diisey ve yatay uygulamalar-
da,

e Harg, siva ve saplarda,

o Tamirat amacli hazirlanan harglarda aderans kat-
kisi olarak kullanilir.

e Siva Harclarinda;

Betonarme silolarin, su depolarinin, havuzlarin,
aritma tesislerinin i¢ ve dis sivalarinda aderans ve
su gecirimsizligi artiric katki olarak kullanilir.
Saplarda PC.C.(Polymer Cement Concrete) Astar
Eski beton Gzerine yeni beton veya sap uygulama-
larinda, soguk derz olusumunu engellemek ve ade-
ransi artirmakigin kullanilir.

e Saplards;

2 cm kalinigindaki saplarda bile yuksek aderans ve
catlamayan yuzeylerin elde edilmesinde; endustri-
yelzeminlerde tozumaya, ¢atlamaya karsi ve su ge-
cirimsizligin artinimasinda yuksek oranda su azalti-
¢ super akiskanlastiric beton katkisiile birlikte kul-
lanilir.

o Kaplama Harglarinda;

Dis mekanlarda dogal tas, tugla, karo plakalarin do-
senmesi i¢in hazirlanan harclarin donma ¢ozilme
dongusunden etkilenmemesiicin katki olarak kulla-
nilir.

e Serpme Siva Hazirlanmasinda;

Duzgun yuzey bitisli beton veya gazbeton yizeyle-
re, siva ve seramik uygulamalarindan 6nce, serp-
me siva icinde aderansi artirmak amaciile kullanilir.
Ozellikleri & Avantajlar

o GUclU ve kalic bir bag olusturur.

o Mikemmel aderans ve gegirimsizlik saglar.

e Su, yag ve tuz cozeltilerine karsi dayanimi arti-
rir.

o Donma-¢oztlme dongusune dayanikliig artirir.
o Egilmedeki cekme dayanmimini artirarak genis
alanlarda gerilmeleri azaltir.

o Azalan buzllme ile catlaksiz sertlesme saglar.

e Sabunlagsmaya karsi direng saglar, korozyona
sebep olan katkilar igermez.

Eatmeg Su Cimento Deﬁg%?‘-'/
Siva Harclari 5kg 120 kg 350 kg Tm?
€ | Saplar 4kg 110 kg 350 kg m
U ©
NS 30 k
3 % Sap Astarl 10 kg 20 kg 10kg (03mm iﬂ
£ 2| Beton 3kg 85 kg 380 kg 1m
2 Uur
E Kaplama Harc|  3kg | Uygun Mk | 250kg Tm?
Serpme Harci | 10kg 350 kg Tmd

TEKNIK OZELLIKLERI

3016
LATEX

Aderans Arttirici Beton ve Harg Katkisi

Cimentolu harclarin aderansinin ve su
gecirimsizliginin arttinlmasi icin katilan
cok amacli, yapistiricl ozellikli sivi sentetik
kaucuk emdlsiyonudur.

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Cimento esasli yuzeylerin saglam, taslyicl, tozsuz
ve temiz olmasina dikkat edilmelidir. Yizey, ade-
ransi zayiflatacak her turld yad, gres, pas ve para-
fin kalintilarindan iyice temizlenmelidir. Kirilarak
olusturulan yuzeyin kenarlari mdmkin oldugunca
dik kesilmeli, donatidaki pas temizlenmeli, gereki-
yorsa yeni donati eklenmelidir. Yizeyde su akintisi
varsa drene edilmeli veya uygun bir tikag ile kapatil-
malidir. Uygulama ylzeyi 12 saat 6nce suya doyu-
rulmali fakat ylizeyde serbest su kalmamalidir.

b) Uriin Hazirligr:

3016 Latex, uygulama yonteminde belirtilen oran-
larda suileinceltilerek karistirilir.

Siva Harclarinda;

Uygun gradasyondaki 1T m3 yikanmis dere kumu ile
350 kg ¢imento kanstirilir. 120 kg su icerisine 5 kg
3016 Latex eklenerek hazirlanan sivi karigim, 6n-
ceden hazirlanmis olan toz karigim Gzerine mala ki-
vaminda harg elde edilinceye kadar ilave edilir. Yu-
zeyler, uygulamadan 12 saat once islatilmall,
3016 Latex katkil harg, 1slak/kuru yizeye uygulan-
malidir.

Saplarda P.C.C. (Polymer Cement Concrete)
Astar;

Eski beton tzerine yeni beton veya sap uygulama-
larinda soguk derz olusumunu engellemek amaciy-
la ve aderansin artinlmasinda kullanilir. A: 1 kg ¢i-

mento ile 3 kg (0-3 mm disli) yikanmig dere kumu ka-

ristinilir. B: 1 kg 3016 Latex, 2 kg su ile karistirilir. A
ve B karisimlari boza kivamina gelecek sekilde ka-
ristinilir. Hazirlanan karisim, firga ile 12 saat dnce I1s-
latilmis yUzey Uzerine 2 mm kalinlik teskil edecek
sekilde tatbik edilir. P.C.C. kurumadan Uzerine taze
beton yerlestirilmeli, PC.C.'nin kurumasina izin ve-
rilmemelidir. Kuruyan P.C.C. Uzerine yeni bir kat tat-
bik edildikten sonra, Uzerine taze beton yerlestirilir.
Bir ve ikinci katta toplam 0,35 kg/m? sarfiyati var-
drr.

Sap Yapimi;

Uygun gradasyondaki T m3 yikanmis dere kumuna
en az 350 kg ¢imento karnstirilir. 110 kg suicerisine
4 kg 3016 Latex eklenerek hazirlanan sivi karisim,
onceden hazirlanmis olan toz karigim Uzerine, as-
tara uygun kivamda harg elde edinceye kadar ilave
edilir. YUzeye, yukarida detayli bir sekilde tarif edi-
len astar tabakasi uygulanmalidir. Astar tabakasi
kurumadan Uzerine taze beton yerlestirilmelidir.
Endistriyel Zeminlerde Sap Yapimi-Betonun ha-
zirlanmasi;

Uygun gradasyondaki T m3 agregs, en az 380 kg ¢i-
mento, 85 kg su, 3 kg 3016 Latex ve 6 kg yuksek
oranda su azalticl super akiskanlastirici beton kat-
kistile karistirilir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Beyaz
Modifiye edilmis akrilik dispersiyon
Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Ozgul Agirlik (20°C'de)

pH Degeri

Uygulanacak Zemin Sicaklig
Servis Sicakligi

1,08 kg/I

79

+59C +35 °C
-20 °C +80 °C
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Onceden hazirlanan astar, zemine uygun aletler
yardimi ile uygulanir. Uygulanan astarin kurumasi-
na izin verilmeden 3016 Latex har¢ zemine yayila-
rak uygulanir.

Kaplama;

Harclarinda Uygun gradasyondaki 1 m3 agrega,
250 kg cimento ve 3 kg 3016 Latex ile uygun mik-
tardaki su karistirilir. Hazirlanan katkili harg ile do-
seme kaplama malzemeleri zemine uygulanir.
Serpme Harglarinda;

Uygun gradasyondaki T m3 dere kumu, 350 kg ¢i-
mento ve 10 kg 3016 Latex karistinlir, boza kiva-
mina gelinceye kadar su eklenir. 12 saat 6nce nem-
lendirilen yUzeye serpme aletiyle uygulanir ve kuru-
masl beklenir. Siva ya da seramik doseme uygula-
masindan 6nce yuzey nemlendirilir, daha sonra uy-
gulamayapllir.

Kuruma Siiresi;

3016 Latex katkisiyla hazirlanan cimento esasli
saplarin Gzerinde 24 saat sonra ydrinebilir. 3016
Latex'li harclar son dayanimini +20°C'de 28 gun
sonra kazanir.

Yukarida verilen dozaj oranlari normal kullanimlar
icindir, mutlak sinirlarin oldugu anlamina gelmez ve
diger dozaj oranlari 6zel kullanim kosullarina gore
6zel durumlarda kullanilabilmektedir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e Uygulamada, ortam ve yuzey sicakligi +5°C'nin al-
tinda ya da +30°C'nin Uzerinde ise, uygun sicaklik-
lar beklenmelidir.

e DisyUzey uygulamalarinda, yuzeyinilk 24 saat gu-
nesten, rizgardan, don veya yagmurdan korunma-
sigerekir.

#3016 Latex yagmur yagarken veya yagma olasili-
§ivarsa uygulanmamalidir.

o Tam olarak ktrlenmemis alanlar suya maruz bira-
kilmamalidir.

o Yatay yUzeylere uygulanmasi durumunda, yakla-
sik olarak 3 gin sonra geotekstil kece ile korunarak
Uzerine sap atilabilir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 3016 Latex sertlestikten
sonra mekanik olarak ylizeyden temizlenir.

Guvenlik Uyarilan

e S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

e S26 GOz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

¢ 528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

® 546 Yutulmas! halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

En fazla 3 palet Ust tGste konulmali ve kuru
ortamda depolanmalidir.

Sarfiyat
Sarfiyat tablosuna bakiniz.

Ambalaj
30 It, 5 It plastik bidonlarda.
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[:Talelola)]

Kullanim Yerleri

o Dis cephe kaplamalarinda, duseyde,

e Beton, mermer, granit, kayrak tasi gibi az emici
olan yuzeylerde,

o Tugla, renkli briket, gazbeton, traverten, kifeki
tas! gibi emici olan yUzeylerde,

o Tarihi eserlerin atmosferik etkilere karsi
korunmasinda kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlari

o Yiksek penetrasyon ozelligine sahip, renksiz,
seffaf emprenye malzemesidir.

o Dis cephe kaplamalarinin gorintidsund
dedistirmeden ve film tabakas| meydana
getirmeden koruma saglar.

o Yapi elemaninin yizeylerini gecirimsiz hale
getirerek atmosferin yaratacadi olumsuz etkileri
azaltir.

o Alkalilere ve UV 1sinina karsi direnclidir.

o Buhar gecirimlidir.

» Yapi elemanlarinin kuru kalmasini saglayarak, isi
kayiplarini ve 1sinma giderlerini azaltir.

e Solvent icerir.

TEKNIK OZELLIKLERI

3017
AQUATRANS SOLV

Solvent Bazli Transparan Yalitim Malzemesi

Silan siloksan esasli, yapi elemanlarinin
yuzeylerine emprenye edilerek su itici
ozellik kazandiran, seffaf su itici
malzemedir.

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirhgi:

Uygulama yuzeyinin saglam, kuru, tasiyic,
tozsuz ve temiz olmasina dikkat edilmelidir.
Yuzey, aderansi zayiflatacak her turlU yag, gres,
pas, mantar, yosun ve parafin kalintilarindan iyice
temizlenmelidir.

b) Uygulama Yéntemi:

3017 Aquatrans Solv kullanima hazirdir.
Kesinlikle su ilave edilmemelidir.

3017 Aquatrans Solv ilk kat uygulamalarinda,
maksimum penetrasyon icin kuru yizeylere
uygun rulo, firca veya puskurtme makinesi ile
uygulanmalidir. Yaklasik 4 saat sonra ikinci kat
uygulamaya gegilmelidir. Maksimum koruma
saglamak icin, cok gozenekli yizeylerde bir kat
daha fazla uygulanmasi gerekli olabilir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Seffaf )
Silan Siloksan Esasli, Solvent Igerir
Acgilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulanacak Zemin Sicakligi
Servis Sicakligi

Yogunluk

Kuruma Sdresi

+5°Cile +25 °C aras|
-20°C/+80°C

0,78 kg/1t

24 saat
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Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o Bazi ylzeylerde renk degismesi veya kararma
meydana gelebilir.

o Plastik ve dekoratif kaplamalar ile bitkilerin
zarar gérmemesi igin tedbir alinmalidir.

o Uygulamaya gecilmeden 6nce ylizey gortnima
kicuk bir alanda deneme yapilarak test
edilmelidir.

o Nemli ve 1slak yuzeylerde uygulama
yapilmamalidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 3017 Aquatrans Solv sert-
lestikten sonra mekanik olarak ytuzeyden temizle-
nir.

Guvenlik Uyarilan

©S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

e S26 GOz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

# 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

® 546 Yutulmasi halinde hemen doktora bagvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste ko-
nulmali ve ilk giren ilk ¢ikar sistemiyle sevkiyat ya-
pilmalidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler
Ust Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosul-
lari saglandigr takdirde Uretim tarihinden itibaren
12 ay sureyle saklanabilir. Agilmis ambalajlar,
adizlari sikica kapatilarak uygun depolama kosul-
larinda saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanil-
malidir.

Sarfiyat
Uygulama Kat Sayisi; 1. Kat 0,40 It/m2,

2. Kat 0,25 It/m2 Yuzey emiciligi ve
puruzItlugune bagli olarak sarfiyatlar dedisebilir.

Ambalaj
101t 51t 11t plastik bidon.
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» Temel Duvarlarin, istinat

Duvarlarinin ve Binalarin Subasman

Bélgesinin Distan Yalitimi

Tum su yalitimi uygulamalarinda yuzey
hazirigi cok 6nemlidir. Uygulama ylze-
yi iyice temizlenmeli, gevsek parcalar
kazinmalidir. Sivri uclar ve koseler pah-
lanmalidir. Bu bélgelerde bitumlu veya
cimento+akrilik esasli Grunlerile su yali-
timi yapilabilir. Bitumld uygulamalarda,
once astar olarak Bitim Esasli Memb-
ran Astari yaklasik % 20 su ile karistiril-
diktan sonra puskurtme makinasi veya
bitum fircasi ile uygulanir. Astarin kuru-
masindan sonra Uzerine iki kat Bitim
Esasli Elastik Su Yalitim Malzemesi -
Solvent Bazli, Bitim Esasli Elastik Su
Yalitim Malzemesi - Su Bazli veya
Bitum ve Cimento Esasli Cift Bilesenli
Su Yalitim Malzemesi Grtnleri arasin-
dan tercih edilen malzeme uygulanacak
yere gore mala, bitum fir¢asi veya pis-
kartme yolu ile surdlar. Katlar arasinda
tastyici file konmasi ve kuruyana kadar
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beklenmesi tavsiye edilir. Cimento+ak-
rilik esasli uygulamalarda astar kullan-
maya gerek yoktur. Yizeyi nemlendir-
dikten sonra Cift Bilesenli Stper Elastik
izolasyon Malzemesi veya Cift Bilesenli
Yari Elastik izolasyon Malzemesi triin-
leri tamirati yapilmis ve pahlanmis yu-
zeye, katlar arasina tasiyici file konarak
iki kat uygulanir.

Bitum esasli olsun, ¢imento+akrilik
esasli olsun; uygulama kirtnu aldiktan
sonra, toprak geri dolgusu sirasinda ya-
littmin hasar gérmemesi igin Gzeri XPS
levha ile kapatilmali ve 6nine briket
duvar oruldikten veya drenaj plakasi
serildikten sonra toprak doldurulmali-
dir. Temel etrafina grobeton hizasinda
drenaj borusu yerlestirildikten sonra et-
rafina 300 gr/m?2 kece serilip ¢akilile dol-
durulmalidir.

» Temellerin, bodrum katlarin su
ve rutubete karsi icten yalitimi

lyi bir su yalitimi saglamak icin insaat
asamasinda suyun geldigi yonden (po-
zitif yon) yalitim yapilmasi tavsiye edilir.
Ancak pozitif su yalitiminin yapilmadigi
veya yapilamadigi (metro ingaatlari, su
alti tunelleri, bitisik nizam yapilar gibi)
durumlarda i¢ taraftan (negatif yon) su
yalitimiyapma ihtiyaci ortaya gikar.
Yalitimi yapilmamis bu tip ylzeyler za-
manla su sizdirmaya ve nemlenmeye
baslar. Bu tip yalitim sorunlari igin Kris-
talize Su Yalitim Malzemesi ideal bir ¢6-
zUmdur. Uygulama yuzeyi toz, yad,
boya, kir malzemesi, deterjan, kalip
yaglar ve silikon gibi yapismayi dnleyici
malzemelerden iyice arindirlmali ve
nemlendirilmelidir. Betonun zayif kisim-
laritamir edilmeli, yizey dizgun ve sag-
lam bir konuma getirilmeli, binadaki sta-
tik catlaklar Su Gegirimsiz ve Yapistirici
Ozellikli Harc ve Sap Katkill siva veya
Yuksek Mukavemetli Rotresiz Tamir
Harci ile tamir edilmelidir. Dinamik cat-
laklar ise Politretan Mastik ile tamir
edilmelidir. Uygulama yUzeyi suya do-
yurulmali ve uygulama sirasinda nemli
kalmasi saglanmalidir.

Yuzey hazirlidr tamamlandiktan sonra
Kristalize Su Yalitim Malzemesi su ile
karistirilarak serbet seklinde firca ile bir-
birine dik gelecek yonlerde iki kat olarak
uygulanir. Cok eski beton, tugla duvar

veya briket yUzeyler icin birinci katta
Kristalize Su Yalitim Malzemesin'in 5 -
10 mm kaliniginda siva olarak uygulan-
masi tavsiye edilir. Bunun Uzerine ser-
bet kivamindaki Kristalize Su Yalitim
Malzemesi ikinci kat olarak surdlebilir.
Uygulamadan sonra Kristalize Su Yali-
tim Malzemesi'nin hemen kurumasi 6n-
lenmeli ve yaklasik bir hafta nemli kal-
masl saglanmalidir. Kristalize Su Yal-
tim Malzemesin'in olusturdugu kristal-
ler betonun icindeki kapiler bosluklara
derinlemesine nifuz eder ve suda ¢o-
ztlmeyen kristaller olusturur. Betona
penertasyonun daha fazla olmasininis-
tendigi hallerde Konsantre Kristalize
Su Yalitim Malzemesi ilk kat olarak uy-
gulanabilir. Kristalize Su Yalitim Malze-
mesi Uzerine boya yapilacaksa, heniz
yas iken Uzerine siva yapilmali ve boya
sivanin Uzerine tatbik edilmelidir. Sera-
mik ve fayans uygulamasi yapilacaksa,
taze uygulanmis Kristalize Su Yalitim
Malzemesi Uzerine direkt olarak sera-
mik yapistiricisi strdlmelidir. Kristalize
Su Yalitim Malzemesi kirtnt aldiktan
sonra yuzeydeki kristaller seyreltilmis
hidroklorik asit veya ¢amasir suyuile si-
linmeli, daha sonra Uzerine siva yapil-
malidir.



Asansor Cukurlarinin

Yalitim

Asansor gukurlari Madde 2'de anlatilan
bodrum katlar gibi yalitiminin pozitif
yonden yapilmasinin mumkun olmadig
mekanlardir. Boyle yerlerde negatif yon-
den su yalitimi yapmak gerekmektedir.

Bu tip yalitim sorunlariicin Kristalize Su
Yalitim Malzemesi ideal bir ¢c6zumdur.
Uygulama yuzeyi toz, yag, boya, kir
malzemesi, deterjan, kalip yaglar' ve si-
likon gibi yapismayi 6nleyici malzeme-
lerden iyice arindirilmali ve nemlendiril-
melidir.

Dik koseler Yuksek Mukavemetli Rotre-
siz Grout Haral ile pahlanmalidir. Beto-
nun zayIf kisimlari tamir edilmeli, yizey
dizgin ve saglam bir konuma getiril-
meli, binadaki statik ¢atlaklar Su Gegi-
rimsiz ve Yapistinca Ozellikli Harg ve
Sap Katki'll siva veya Yuksek Mukave-
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» Zeminden ve Soguk Derzlerden Gelen

Suyun Durdurulmasi

Kristalize Su Yalitim Malzemesi veya
Konsantre Kristalize Su Yalitim Malze-
mesi zemin betonunun altindan gelen
yeralti suyuna kars! etkili bir yontemdir.
Yalitim yapilmamis zeminlerde heniz
beton dokulurken betonunicerisine toz
haldeki Kristalize Su Yalitim Malzeme-
si, Konsantre Kristalize Su Yalitim Mal-
zemesi veya sivi haldeki Kristalize Su
Yalitim Malzemesine LIKIT ilave edilir.
Beton mikseri hizli devrinde 5 dakika ka-

ristinldiktan sonra beton yerlestirilir.
Kristalize Su Yalitim Malzemesi ve Kon-
santre Kristalize Su Yalitim Malzemesi
yatay soguk derzlerin oldugu alanlarda
toz seklinde serpilerek, dikey soguk
derzlerin oldugu alanlarda ise serbet ki-
vaminda sUrllerek uygulanabilir. Krista-
lize Su Yalitim Malzemesi, grobeton do-
kildukten sonra Uzerine de uygulanabi-
lir.

» Basincli suyun durdurulmasi

Eger yuzeyde kuvvetli su akintisi gelen
delikler varsa, oncelikle su basincini
azaltmak igin bir murg veya bir matkap
yardimiile delikler, suyun rahatca akabi-
lecedi kadar genisletilir. Birden fazla
noktada sizinti varsa, duvarin en alt ki-
simlarindan delik delerek suyun akmasi
saglanir. Eger su basincl ¢ok fazla ise
acllan bu deliklerin icerisine ince bir
plastik boru yerlestirilir. Basing fazla

degilise plastik boruya gerek yoktur. Yu-

zeyin geri kalan kisminin izolasyonu ta-
mamlandiktan sonra, 2 - 3 dakika iceri-
sinde tuketebileceginiz Hizli Priz Alan
Toz Tikama Harci'ni temiz bir kabin iceri-
sinde %24 - 29 oranindaki su ile 30 sa-
niyeden fazla olmayacak sekilde karisti-

riniz. Hazirlanan karisim parcalanma-
dan yogurulabilen bir kivamda olmali-
dir. Hazirlanan harg isinmaya baslar. Ye-
terince 1sindiktan sonra harc elinizle
konik sekle getirerek tek hareketle deli-
gi tikayiniz ve elinizle 2 dakika boyunca
bastiriniz. Hizli Priz Alan Toz Tikama
Harcr ancak sertlestikten sonra elinizi
cekiniz. Tek seferde kapatilamayacak
kadar buyuk deliklerin tamiri igin bu isle-
mi disaridan deligin merkezine dogru
ilerleyerek birkag kez tekrarlayiniz. Ben-
zer bir uygulama Hizli Priz Alan Toz Ti-
kama Harci ile karistinlmig Likit Tikama
Malzemesiile de yapilabilir.

metli Rotresiz Tamir Harci ile tamir edil-
melidir. Dinamik ¢atlaklar ise Politretan
Mastik ile tamir edilmelidir.

Uygulama yuzeyi suya doyurulmall ve
uygulama sirasinda nemli kalmasi sag-
lanmalidir. Kristalize Su Yalitim Malze-
mesi uygulamasi Madde 3'te anlatildigi
gibiyapilir.
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» Banyo, Mutfak, Tuvalet
Gibi Islak Hacimlerin Insaat
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Asamasinda Yalitimlari:

Islak hacimlerin yizey kaplamalari ge-
nelde seramik ile yapilir. Bu seramikle-
rin aralarindaki cimento esasli derz dol-
gular, sizgeg etraflari, dikey ve yatay
ylzeylerin birlesim vyerleri genellikle
1slak hacimlerde etrafa si¢rayan sularin
alt ve yan dairelere sizmasina sebep
olur. Seramikleri déseme asamasindan
once Cift Bilesenli Stper Elastik izolas-
yon Malzemesi veya Cift Bilesenli Yari
Elastik izolasyon Malzemesi cift bile-
senli su yalitim malzemeleri ile yapila-
cak bir su yalitimi bu sorunlari ortadan
kaldirir.

Yuzeyin kurtnd almis olmasina dikkat
edilmelidir. Yuzeydeki bozukluklar gide-
rilmeli, gevsek pargalar kazinmalidir. Uy-
gulama yuzeyi iyice temizlenmeli, sivri
uclar ve koseler pahlanmalidir. Cift Bile-
senli Super Elastik izolasyon Malzeme-
si veya Cift Bilesenli Yari Elastik izolas-

yon Malzemesi su yalitim malzemeleri-
nin toz (cimento) bileseni, sivi (akrilik) bi-
leseninin icine ilave edilerek bos bir kap
icerisinde dusuk devirli bir matkap ile ka-
ristirildiktan sonra bir firca ile uygulama
yUzeyine suralur. Koseler pah yapilami-
yorsa, PVC veya pah bandi kullanilmali-
drr. ilk kat hentiz yas iken icerisine alkali
dayanimli izolasyon filesi yerlestirilir ve
ikinci kat surdlerek yalitim tamamlanir.
Her ikisi arasinda 20°C'de 5 - 6 saat bek-
lenmeli, bu sire 24 saati agmamalidir.
Katlar birbirine dik gelecek sekilde su-
ralmelidir. Ikinci kat, birinci kat hentz ku-
rumadan uygulanmali, eder birinci kat
kurumus ise ikinci kat surdlmeden,
yuzey tekrar hafifce nemlendirilmelidir.
Yuzey astarlandiktan sonra seramik uy-
gulamalari 3 giin sonra yapilmalidir. Se-
ramik aralarina FLEX Derz Dolgu Mal-
zemesi tercih edilmelidir.
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» |slak Hacimlerde Seramik Kaplamadan

Sonra Su Yalitimi

Eski yapilarin bircogunda islak hacim-
lerde hicbir su yalitimi yapilmamis veya
mevcut yalitim zedelenerek iglevlerini
kaybetmistir. Bu tur mekanlarda sera-
mikleri sékerek su yalitimi yapmak ol-
dukca masrafli ve zahmetli bir is oldu-
gundan genellikle tercih edilmemekte-
dir. Boyle durumlarda seramiklerin ara-
larindaki derz dolgulari temizlenmeli,
Su Gegirimsiz ve Yapistiria Ozellikli
Harg ve Sap Katkisi ile karistirilarak su
gecirimsizlik ozellikleri arttinlmis FLEX
derz dolgularile tekrar derz uygulamasi
yapilmalidir.

Derz dolgular kuruduktan sonra yatay
ve dikey birlesim yerleri Banyo-Mutfak
Silikonu ile yalitilir ve derzlerin Uzerine

Silikon Esasli Su itici Malzeme'nin surdl-
mesi tavsiye edilir. Uygulamasinda se-
ramiklerin Uzerine tasan sivi tam kuru-
madan islak bir bez ile iyice silinmelidir.
Aksi takdirde seramiklerin yizeyi mat-
lasacaktir.

Su Gecirimsiz ve Yapistina Ozellikli
Harc ve Sap Katki'li derz dolgusu uygu-
lanmadan halhazirda mevcut ve su ge-
cirimsizlik 6zelligi olmayan derz dolgu-
larin Uzerine Renksiz Yizey Koruyucu
ve Su itici uygulanirsa kalici bir su yalitr-
mi saglanmaz, ancak su itici bir yuzey
olusturulabilir. Boyle durumlarda belirli
periyotlarda Renksiz Yuzey Koruyucu
ve Su itici'nin tekrar uygulanmasi gere-
kebilir.

» Filiz Demirlerinin Korozyondan Korunmasi

Yarim kalmis binalarda veya teras cati-
larda demir filizlerin uglari agikta kalmisg
olabilir. Acgikta kalan bu demir uclar
hava ve dis sartlar ile temas ederek ko-
rozyona ugramakta, donati yanindan
beton icerisine ilerleyen yagmur sulari
yapininicerisindeki tum donatinin da ko-
rozyona ugramasina sebebiyet ver-
mektedir.

Su Gecirimsiz ve Yapistina Ozellikli
Harg ve Sap Katkisi 7Su:1/1 ve Cimen-
to / Kum : 1/1, karnigimi ile hazirlanan
serbet, yUzeye firca ile surdlebilir. Bu uy-
gulama donatinin paslanmasini dnleye-
cegdigibi Gzerine beton ati Imasinimim-
kin kilacaktir. Hicbir aderans problemi
yasatmayacaktir.



T

Cam Mozaik Kapli Cephelerin

Yalitimi

Oncesinde herhangi bir yalitim yapilma-
missa, yagmur sularl ve rutubet cam
mozaik ile kaplanmis yapilarin derzle-
rinden iceri kolayca sizmaktadir. Imkan
varsa cam mozaik dosenmesinden
once yuzeye su yalitimi yapilmali, cam
mozaik dosendikten sonra ise derzler
Su Gecirimsiz ve Yapistirici Ozellikli
Harg ve Sap Katkisi ile karistirilarak su
gecirimsizlik 6zellikleri arttinlmis FLEX
derz dolgulariile doldurulmalidir.

Derzlerde herhangi bir yalitim yapilma-
missa, tim yldzeye Renksiz Yuzey Ko-

» Kor Cephelerin Yalitimi

Herhangi bir yalitim yapilmamis kor cep-
heler yagmur ve kar sularinin iceri nifuz
ederek yapinin icine sizmasina sebep
olur. Bitiumld, politretan esasli, akrilik
esasli veya ¢imento+akrilik bazli Grin-
lerile bu cepheler yalitilabilir.

BitUmlu uygulamalarda, 6nce astar ola-
rak Bitim Esasli Membran Astari yakla-
sik % 20 suile karistirildiktan sonra pUs-
kartme makinasi veya bitim fircasi ile
uygulanir. Astarin kurumasindan sonra
Uzerine iki kat Bitum Esasli Elastik Su
Yalitim Malzemesi - Solvent Bazli veya
Bitum Esasli Elastik Su Yalitim Malze-
mesi - Su Bazli Urunlerinden tercih edi-
leni yerine gére mala, bitim fircasi veya
pUskurtme yolu ile strlar. Katlar arasi-
na taslyici file konmasi ve 24 saat bek-
lenmesi tavsiye edilir. UV i1sinlarina da-
yanikli olmasiicin kaplamanin Gzeri Ald-
minyum Bitum Esasli Yansitici Boya ile
boyanabilir.

ruyucu ve Suitici uygulamasi yapilabilir.
Renksiz Yiizey Koruyucu ve Su ltici sili-
kon esasli su itici 6zellikte bir yalitim
malzemesidir. Uygulama en Ustten asa-
glya dogru firca, rulo veya puskirtme
tabancasi ile iki kat tatbik edilir. Renksiz
Yiizey Koruyucu ve Su ltici'nin tama-
men kurumas| beklenmeden bir bez ile
yuzeydeki fazlaliklar. temizlenir. Bu uy-
gulama sonucunda yuzey kendi kendini
temizler hale gelecedi icin, her yadista
cephe temizlenir, istenmeyen kararma-
larin 6nUne gecilmis olunur.

» Tas, Tugla, Terracotta Gibi Dekoratif Yuzeylerin
ve Tarihi Eserlerin Seffaf Olarak Yalitilmasi

Tarihi eserlerin dis cepheleri genellikle
dogaltas, kumtasi, kayraktasi gibi
dogal kaplama malzemeleri ile kaplan-
mistir. Bu tarihi yapilarin bir yandan ya-
litimi yapilirken, bir diger yandan da es-
tetik gorintlsinin hi¢ degismemesi
gerekmektedir. Ayni sekilde terracotta
veya tas ile kapli cephelerde, bahce du-

varlarinda da estetik kaygilar yizinden
su yalitimi uygulamalari zordur. Boyle
cephelerde yuzey temizlenip kuruduk-
tan sonra Renksiz Yizey Koruyucu ve
Su iticiile cokiyi neticeler elde edilebilir.
Detayli uygulama icin 10. maddeye ba-
kiniz.
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Politretan esasli uygulamalarda yuzey
Politretan Zemin Astari ile astarlanir
ve Politretan Kaplama ve Su Yalitim
Malzemesiile kaplanir.

Akrilik esasli uygulamalarda yizey Likit
Membran Urtnu ile kaplanir. Uygulama
oncesinde Likit Membran % 20 oranin-
dasuile karistirilarak yizeye firca ya da
rulo ile astar olarak uygulanir. Astar uy-
gulamasi sonrasi her kat yaklasik 1 -
1,5 mm film kalinligi olusturacak sekil-
de iki kat uygulama yapilir.

Gimento + akrilik bazli uygulamalarda
astar kullanmaya gerek yoktur. Cift Bi-
lesenli Super Elastik izolasyon Malze-
mesi- UV Dayanimli (Beyaz) arasina ter-
cihen file konularak, tamirati yapilmis
ve pahlanmis ylzeye iki kat uygulanir.
Bunun Uzerine istenirse seramik, fa-
yans kaplanabilir veya boya yapilabilir.
Bu tur cephelerde isi yalitimi yapilmasi
en dogru ¢ozUm olacaktir.
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» Teras Catilarda
Su Yalitimi

Teras catilarda su yalitimi yaparken G¢
ayri Urtn tercih edilebilir. Bunlar bitim-
U, cimento-akrilik esasli veya politre-
tan esasli Urunlerdir. Hangi tip Urinle su
yalitimi yapilirsa yapilsin dncesinde
yuzey hazirligina ¢ok dikkat edilmelidir.
Uygulama yuzeyi iyice temizlenmeli,
gevsek pargalar kazinmalidir. Yuzey
temiz, tozsuz ve yagsiz olmalidir. Sivri
uclar ve kdseler pahlanmalidir.

Bitum esasli Grunler ile teras ¢ati yaliti-
mi: Astar olarak Bitum Esasli Membran
Astari yaklasik % 20 su ile karistirildik-
tan sonra puUskurtme makinasl veya
bitum fircasi ile uygulanir. Astarin kuru-
masindan sonra Uzerine iki kat Bitim
Esasli Elastik Su Yalitim Malzemesi -
Solvent Bazli, Bitim Esasli Elastik Su
Yalitim Malzemesi - Su Bazli veya
Bitum ve Cimento Esasli Cift Bilesenli
Su Yalitim Malzemesi Grtnlerinden ter-
cih edileni yerine gére mala, bitum firca-
si veya puskurtme yolu ile strilar. Kat-
lar arasinda taslyici file veya 50 gr/m2
geotekstil kece konmasi ve kuruyana
kadar beklenmesi tavsiye edilir. Teras
catinin Uzerinde gezilmeyecekse, yapi-
lan uygulamayi zararli UV isinlarindan
korumak icin uygulama Uzerine Alumin-
yum Bitim Esasli Yansitici Boya tek kat
uygulanir. Eger teras ¢atinin Uzerinde
gezilecekse uygulamanin Uzerine 100

gr/m2 geotekstil kece konmasi ve ko-
ruma sap! atilmasi tavsiye edilir. Yaliti-
min teras ¢atinin yan duvarlarinda kap-
lamanin bitis kotundan en az 15-20 cm
daha yUksegde cikartiimasi gerekmekte-
dir. Yalitim parapetin Gzerine tasirilarak
Uzerine mermer veya harpusta konma-
lidir.

Cimento + akrilik esasli Urtnler ile teras
cati yalitimi: Cift Bilesenli Stuper Elastik
izolasyon Malzemesi - UV Dayanimli
(Beyaz) arasina tercihen file konularak
tamiratl yapilmis ve pahlanmis yuzeye
iki kat uygulanir. Teras ¢atinin Uzerinde
gezilmeyecekse, sap Uzerine Akrilik
Esasli UV Dayanimli Esnek Likit Memb-
ran iki kat uygulanabilir. EGer teras ¢ati-
nin Uzerinde gezilecekse uygulamanin
Uzerine 100 gr/m2 geotekstil kece kon-
mas! ve koruma sap! atilmasi tavsiye
edilir. Yalitimin teras ¢atinin yan duvar-
larinda kaplamanin bitim kotundan en
az 15 - 20 cm daha yuksege cikartilma-
sigerekmektedir.

Politretan esasli Urnler ile teras cati
yalitimi: Politretan Zemin Astari ile as-
tarlanmis ylzey Gzerine Politretan Kap-
lama iki kat uygulanir Politretan Kapla-
ma ve Su Yalitim Malzemesi UV daya-
nimli oldugu icin ayrica Uzerine kaplama
yapmaya gerek yoktur.

» Gizli Derelerin
Yalitimi

Gizli derelerde su yalitimi yaparken iki

Politretan esasli Grtnler ile yalitim: Po-
ayri tip Urdn tercih edilebilir. Bunlar ¢i- litretan Zemin Astari ile astarlanmis

mento + akrilik ve politretan esasli yuzey Uzerine Politretan Kaplama iki
UrUnlerdir. Hangi tip UrUnle su yalitimi kat uygulanir.
yapilirsa yapilsin dncesinde yluzey ha-

zirigina ¢ok dikkat edilmelidir. Uygula-

ma yUzeyi iyice temizlenmeli, gevsek

parcalar kazinmalidir. Yizey temiz, toz-

suz ve yagsiz olmalidir. Sivri uclar ve dik

birlesim yerleri mutlaka pahlanmalidir.

Cimento + akrilik esasli trunler ile yali-

tim: Cift Bilesenli Stper Elastik izolas-

yon Malzemesi - UV Dayanimli (Beyaz)

arasina tercihen file konularak tamirati

yapilmis ve pahlanmis yuzeye iki kat uy-

gulanir. Benzer uygulama Akrilik Esasli

UV Dayanimli Esnek Likit Membran ile

de yapilabilir.
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» Betonarme Su Depolarinin Su Kagirmaya Karsl

icten Yalitimi

Betonarme su depolarinin yalitilmasin-
da dikkat edilecek en 6nemli husus yali-
tim malzemesinin igme suyuna zarar
vermeyecek vasiflara sahip olmasi ve
su basincina karsi dayanikli olmasidir.
Bu agidan bakildiginda bitumlu su yali-
tim malzemeleri veya solventile incelti-
len yalitim malzemeleri su depolari gibi
mekanlarin yalitilmasinda tavsiye edil-
mez.

Betonarme su depolarinda su yalitimi
yaparken iki ayri tip Urin tercih edilebi-
lir. Bunlar ¢cimento + akrilik ve politre-
tan esasli Urunlerdir. Hangi tip Grinle su
yalitimi yapilirsa yapilsin dncesinde
yuzey hazirligina ¢ok dikkat edilmelidir.
Uygulama yuzeyi iyice temizlenmeli,
gevsek parcalar kazinmalidir. Yuzey
temiz, tozsuz ve yagsiz olmalidir. Beto-
nun zayIf kisimlari tamir edilmeli, yizey
dizgun ve saglam bir konuma getiril-
meli, binadaki statik ¢atlaklar Su Gegi-
rimsiz ve Yapistina Ozellikli Har¢ ve
Sap Katkili siva veya Yuksek Mukave-
metli Rotresiz Tamir Harci ile tamir edil-
melidir. Dinamik catlaklar ise Politretan
Mastik ile tamir edilmelidir.

Gimento + akrilik esasli trunler ile yali-
um: Cift Bilesenli Super Elastik izolas-
yon Malzemesi arasina tercihen file ko-
nularak tamirati yapilmis yuzeye iki kat
uygulanir. Her iki kat arasinda 20°C'de
5-6 saat beklenmeli, bu sire 24 saati
asmamalidir. Katlar birbirine dik ge-
lecek sekilde surilmelidir. ikinci kat, bi-
rinci kat hentz tam kurumadan uygu-
lanmali, eder birinci kat kurumus ise
ikinci kat strtlmeden, yuzey tekrar ha-
fifce nemlendirilmelidir. Seramik uygu-
lamalari Gg gun sonra yapilmalidir.
Seramik aralarina Epoksi veya FLEX
ozelligi olan derz dolgular tercih edil-
melidir. 7 gin sonra su doldurulabilir.
Politretan esasli drtnler ile yalitim:
Yuzey Uzerine Politretan Esasli Cift Bi-
lesenli Su Yalitim Malzemesi iki kat uy-
gulanir. Politretan esasli drdnlerile yali-
tim ozellikle metal su depolari icin son
derece tavsiye edilir. Uzerine seramik
kaplamaya gerek yoktur.

Havuzlarin ve Betonarme

Su Depolarinin Su Kagirmaya Karsi
Distan Yalitimi

Havuzlarin ve betonarme su depolari-
nin henUz insaat asamasinda i¢ taraf-
tan hig yalitilmamasi veya mevcut yali-
timin zamanla su basinciile fonksiyonu-
nu yitirerek icerideki suyu disar kagir-
masinda, havuzun veya su deposunun
dis tarafina erisilebilmesi durumunda
negatif yonden su yalitimi yapilmasi ge-
rekmektedir.

Yalitim yapilmamis bu tip yuzeyler za-
manla su sizdirmaya ve nemlenmeye
baslarlar. Bu tip yalitim sorunlari igin
Kristalize Su Yalittm Malzemesi ideal
bir ¢6zumdur. Uygulama yuzeyi toz,
yad, boya, kir malzemesi, deterjan,
kalip yaglar' ve silikon gibi yapismayi 6n-
leyici malzemelerden iyice arindiriimali
ve nemlendirilmelidir. Betonun zayif ki-
simlari tamir edilmeli, yizey dizgin ve
saglam bir konuma getirilmeli, statik
catlaklar Su Gecirimsiz ve Yapistirici
Ozellikli Harg ve Sap Katkiii siva veya
Yuksek Mukavemetli Rotresiz Tamir

Harci ile tamir edilmelidir. Dinamik cat-
laklar ise Politretan Mastik ile tamir
edilmelidir. Uygulama yUzeyi suya do-
yurulmali ve uygulama sirasinda nemli
kalmasi saglanmalidir.

Yizey hazirligi tamamlandiktan sonra
Kristalize Su Yalitim Malzemesi su ile
karistirilarak serbet haline getirilir ve y-
zeye firca ile birbirine dik gelecek yon-
lerde iki kat olarak uygulanir. Betona pe-
netrasyonun daha fazla olmasinin is-
tendigi hallerde Konsantre Kristalize
Su Yalitim Malzemesi ilk kat olarak uy-
gulanabilir. Uygulamadan sonra Krista-
lize Su Yalitim Malzemesin'in hemen ku-
rumas! 6nlenmeli ve yaklasik 1 hafta
nemli kalmasi saglanmalidir. Kristalize
Su Yalitim Malzemesin'in olusturdugu
kristaller betonun igindeki kapiler bos-
luklara derinlemesine nifuz eder ve
suda ¢ozulmeyen kristaller olusturur.
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5L LEVHAG YAPTSTIROSA HAREY | ELYAFL )
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Kullanim Yerleri

o Igve dig mekanlarda,

o Isi yalitim levhalarinin (ekspande polistren - EPS
ve ekstrude polistren - XPS, tasyinu, politretan
levha vb) yapistirlmasinda kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlar

» Kolay uygulanir, mikemmel yapisma saglar.
» Suya ve dona dayaniklidir.

o Sicaklik degisikliklerinden etkilenmez.

o Esnektir.

» Yuksek stabilite saglar, sarkma ve ¢atlama
yapmaz.

TEKNIK OZELLIKLERI

4001 .
TERMANTO FIX

Mantolama Yapistiricisi (Elyaflr)

Yuksek esneklik ve tutunma gicine
sahip, nefes alabilen, olumsuz hava
kosullaring, suya ve darbelere dayanikli,
elyaf takviyeli, I1sI yalitim yapistirma
harcidir.

TSEN
13566

G

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Yuzey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindirilmis ol-
mali, yad, kir veya yapismayi engelleyici malzeme-
ler yizeyden temizlenmeli, harg, cimento kalintilar
gibi maddeler kazinmalidir. Derinligi 2 cm'den fazla
olan yuzey hatalarinin tamirati, uygulamadan 24
saat once Termatect Tamir Harciile yapilmalidir. Ya-
pisal tamir harc kullanilmasi gereken durumlarda
Termatect Yapisal Tamir Harci kullanilmalidir.

b) Uriin Hazirligr:

25kg 4001 Termanto Fix Isi Yaliim Levhasi Yapis-
tirma Harcr yaklasik 6 - 7 It temiz su igine katilarak
tercihen dustk devirli bir mikser ile topak kalmaya-
cak sekilde karistirilir. Hazirlanan harg 5 - 10 dakika
olgunlasmasi icin dinlendirilir ve tekrar 1 - 2 dakika
karistirilarak kullanilir. Kaptaki karisim 2 saat iceri-
sinde tuketilmelidir.

c) Uygulama Yontemi:

Yuzeyde egrilikler varsa, 4001 Termanto Fix s ya-
litim levhasinin dort kenari boyunca surekli, levha
ortasina da Ug 6bek halinde surdlur. Levha kenarla-
rina yapistinicinin tasmamasina dikkat edilmelidir.
Yuzey cok dizginse, 4001 Termanto Fix tarakla-
ma metodu ile levha arkasina 10x10 tarakli mala
ile uygulama yapilabilir. Uygulama sirasinda 4001
Termanto Fix'in yizeyde film olusturmamasina dik-
kat edilmelidir. 4001 Termanto Fix ile yapistiriimis
olan yalitim levhalarinin minimum 24 saat sonra-
sinda dubellenmesi, ardindan levhalara Termatect
Mantolama Sivastile siva uygulamasi yapilmalidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omru

UYGULAMA BILGILERI

Gri
Gimento esasli
Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Toz Yogunluk

Su Karisim Orani

Dinlendirme Suresi

Kap Omri

Kabuklagma Suresi

Kayma

Dubelleme

Uzerine Siva Uygulamasi Siresi
Uygulama Sicakligi

Servis Sicakligi

Tane Dagilimi

Taze Harcin Bosluklu Birim Hacim
Katlesi

PERFORMANS BILGILERI

~ 1,50 kg/It

6,0-7,0 It su/25kg toz
5-10 dakika

~2 saat

15 dakika

<0,5mm

Minumum 24 saat sonra

1-2 gun sonra

+5°C ile +35°C

-20°C /7 +70°C

1 mm elek Ustd < %1 (TS EN 1015-1)
> 1000 kg/m3 (TS EN 1015-6)

Egilme Dayanimi

Basing Dayanimi

Alt Tabaka Yapisma Kuvveti

Isi Yalitim Levhasina Yapisma Kuvveti
Su Emme Miktari

22 N/mmz2 (TS EN 1015-11)

26 N/mmz2 (TS EN 1015-11)

20,5 N/mm?2 (TS EN 1015-12)

> 0,08 N/mm? (TS EN 1015-11)

30 dakikada, < 5 g, 240 dakikada < 10 g
(TS EN 12808-5)

78‘ termatect.com

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kagininiz.

» Donmus, 24 saat icerisinde donmarriski olan veya
direkt gunese ve rizgara aclk alanlarda uygulama-
dankagininiz.

o Kullanma suresi gegmis harca kesinlikle su ve toz
ilavesi yapmayiniz.

o Isi transferini onlemek igin 1si yalitim levhalarini,
aralarindaki bogluk mumkdn oldugunca az olacak
sekilde yerlestiriniz.

o Uzun slre guneste kalarak ozelligini kaybetmis
levhalari kullanmamaya dikkat ediniz.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 4001 Termanto Fix sertles-
tikten sonra mekanik olarak yizeyden temizlenir.

Guvenlik Uyarilan

»S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

# 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

# 528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

» 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

» 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste ko-
nulmali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat ya-
pilmalidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler
Ust Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosul-
lari saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren
12 ay sureyle saklanabilir. Agilmis ambalajlar,
adizlari sikica kapatilarak uygun depolama kosul-
larinda saklanmali ve bir hafta igerisinde kullanil-
malidir.

Sarfiyat
4-5 kg/m?2 (Uygulama metoduna gére degisir. Tas-
yunu uygulamalarinda 5-6 kg/m? olmalidir))

Ambalaj
25 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

4001 Termanto Fix
Kalite Belgeleri:
TS EN 13566 belgeli



Kullanim Yerleri

s igve dig mekanlarda,

o Isi yalitim levhalarinin (ekspande polistren - EPS
ve ekstrude polistren - XPS, tasyinu, politretan
levha vb) sivanmasinda kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlar

» Kolay uygulanir, mikemmel yapisma saglar.

» Suya ve dona dayaniklidir.

» Sicaklik degisikliklerinden etkilenmez.

o Esnektir.

» Yuksek stabilite saglar, sarkma ve ¢atlama yap-
maz.

» Su buhari gecirimli olup, yizeyin nefes almasini
sagdlar.

» Uzerine direkt olarak boya uygulanabilir.

TEKNIK OZELLIKLERI

4002
TERMANTO PLAST

Mantolama Sivasi (Elyafl))

Yuksek esneklik ve tutunma gicine sahip,
nefes alabilen, olumsuz hava kosullarina,
suya ve darbelere dayanikli, elyaf takviyeli,
Isl yalitim sivama harcidir.

TSEN
13565

G

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Uygulama yizeyi ve levhalar saglam olup toz, yag,
katran, zift, boya, silikon, kir malzemesi, deterjan
ve kalip yaglan gibi yapismayi ¢nleyici maddeler-
den temizlenmis olmalidir. Sivanacak levhalar sag-
lam ve yerine iyice oturmus olmall ve aralarindaki
bosluklar Cok Amacli Politretan Kopuk ile veya
aynimalzeme ile kapatilmalidir.

b) Oriin Hazirhgr:

25 kg 4002 Termanto Plast Isi Yalitim Levhasi Si-
vama Hara - Elyaf Katkili (Kalin) yaklasik 6 - 7 It
temiz su icine katilarak tercihen dusik devirli bir
mikser ile topak kalmayacak sekilde karistirilir. Ha-
zirlanan harg 5 -10 dakika olgunlasmasi icin dinlen-
dirilir ve tekrar 1 - 2 dakika karistirilarak kullanilir.
Kaptakikarisim 2 saaticerisinde tuketilmelidir.

d) Uygulama Yontemi:

Isi yalitim levhasinin dibellenmesinden en az 24
saat sonra levhalarin Gzerine mala ile yaklasik 2 - 3
mm kalinliginda birinci kat siva uygulanir. Uygulan-
mis harg daha yas iken, Siva Filesi yukaridan asagi-
ya bastirilip gerilerek harcin icine gomalur. Yaklasik
6 saat sonra yuzey nemlendirilerek ikinci kat siva (2
-3 mm kalinliginda) ile file Gzeri 6rtdlur ve boya igin
duzgun hale getirilir. Catlamayi dnlemek icin file, bir-
lesme yerlerinde 10 cm Ust Uste bindirilir. Boya igin
hava sartlarina ve uygulama kalinligina gore 2 - 3
gun beklemek gerekir. Uygulama tamamlandiktan
sonra hava sicakligi yiksek ise ylzeyi ¢cimento pri-
zini alana kadar nemlendiriniz.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omri

UYGULAMA BILGILERI

Gri
Gimento esasli
Acilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Toz Yogunluk

Su Karigim Orani

Dinlendirme Suresi

Kap Omri

Uygulama Sicakligi

Servis Sicakligi

Tane Dagilimi

Taze Harcin Bosluklu Birim Hacim
Katlesi

PERFORMANS BILGILERI

~ 1,60 kg/It
6-7Itsu/25Kkgtoz

5-10 dakika

~2 saat

+5°C ile +35°C

-20°C ile +70°C

<1150 kg/m3 (TS EN 1015-6)
1200£200 kg/m3 (TS EN 1015-6)

Egilme Dayanimi

Basing Dayanimi

Isi Yalitim Levhasina Yapisma Kuvveti
Su Emme Miktari

Su Buhari Gegirgenligi Katsayisi (b)
Isil iletkenlik

> 2 N/mm2 (TS EN 1015-11)

> 6 N/mm2 (TS EN 1015-11)

> 0,08 N/mm? (TS EN 13494)

< 0,5 kg/(m? dakika®) (TS EN 1015-18)
<15 (TS EN 1015-19)

0,3 W/mK (TS EN 1745-Cizelge A12)

o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kagininiz.

» Donmus, 24 saat icerisinde donmarriski olan veya
direkt gunese ve rizgara aclk alanlarda uygulama-
dan kagininiz. Uygulamadan sonra cimento prizini
alana kadar yaklasik 1 hafta icinde kar yadisi veya
siddetli soguk bekleniyorsa uygulama yapilmamali
veya koruma onlemleri alinmalidir.

» Kullanma suresi gegmis harca kesinlikle su ve toz
ilavesiyapmayiniz.

o Uzun slre guneste kalarak ozelligini kaybetmis
levhalari kullanmamaya dikkat ediniz.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 4002 Termanto Plast sert-
lestikten sonra mekanik olarak ylzeyden temizle-
nir.

Guvenlik Uyarilan

»S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

# 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

#S28Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

» 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

» 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk gikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandidi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat
1 m2uygulama (1. kat siva+donati filesi+2. kat siva
uygulamasi) ve 4 mm kalinlik icin 6nerilen sarfiyat

miktari; 4,0-5,0 kg'dir. Bu deger, yizey ve ortam ko-
sullarina bagliolarak degisebilir.

Ambalaj
25 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

4002 Termanto Plast
Kalite Belgeleri:
TS EN 13565 belgeli

termatect.com |79
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o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

Kullanim Yerleri

» Mantolama sistemlerinde son kat dekoratif kap-
lama malzemesi olarak,

o I¢ve dis cephe sivalarinin Gzerine kullanilir.

» Dekoratif amacli olarak binalarin i¢ cephelerinde
de kullanima uygundur.

Ozellikleri & Avantajlari

» Kolay uygulanir, mikemmel yapisma saglar.

» Dekoratif gértnumlu olup homojen bir
uygulama saglar.

o Isi yalitim sistemlerinin hatali uygulamalarindan
kaynaklanan dalgali gérunum duzeltilebilir.

» Suya ve dona dayaniklidir.

o Dis etkilere karsi dayanikli olup yapiyr uzun yillar
korur.

» Su buhari gegirimli olup, yUzeyin nefes almasini
sadlar.

» Uzerine dis cephe boyalari uygulanabilir.

o Ince tane dokusu ile Grin tuketiminin
azalmasini saglar.

TEKNIK OZELLIKLERI

4003
TERMA DEKOR

Dekoratif Siva (Tane-Cizgi Dokulu)

Tum yapilarin dis cephelerinde ve 6zellikle
dis cephe 1s1 yalitim sistemleri Uzerinde
kullanilabilen, mineral esasli, tane ve cizgi
dokulu, cimento bazli dekoratif cephe
kaplamasidir.

G

TS
7847

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Isiyalitim levhasi siva harci veya isi yalitim levha siI-
vasl ve Uzerine mantolama astari uygulanmis ze-
minlere astar uygulamasindan minumum 12 saat
sonra 4003 Terma Dekor Tane ve Cizgi Dokulu uy-
gulamasiyapilir.

b) Uriin Hazirligr:

25 kg 4003 Terma Dekor, Mineral Dokulu - Beyaz
(Ince-Kalin) yaklasik 6 - 6,5 It temiz su icine katila-
rak tercihen dustk devirli bir mikser ile topak kal-
mayacak sekilde karistirilir. Hazirlanan harg 5 daki-
ka olgunlasmasi icin dinlendirilir ve tekrar 1 - 2 daki-
ka karnistirilarak kullanilir. Kaptaki karisim 1,5 - 2
saaticerisinde tuketilmelidir.

c) Uygulama Yéntemi:

Malzeme celik mala ile uygulanmali ve esit kalinlik-
ta tum ylzeye yayllmalidir. Uygulama kalinligr en
blyuk agregaya gore ayarlanmalidir. En ge¢ 10 da-
kika icerisinde, malzeme hentz islakken plastik
mala ile dairesel hareketler yaparak sivaya desen
kazandiriniz. Uygulama tamamlandiktan sonra
hava sicakligi yuksek ise ylUzeyi ¢imento prizini
alana kadar nemlendiriniz.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omri

UYGULAMA BILGILERI

Beyaz
Cimento esasli, elyaf ve su itici katkilar
Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Kuru Yogunluk

Harg Yogunlugu

Tane Boyutu

Kat Kalinligi
PERFORMANS BILGILERI

1,65+ 0,1 gr/cm3
1,80 £ 0,1 gr/cm3
52000 pm

Maksimum 2,5 mm

Parlaklik (Sinif G3)

Kuru Film Kalinligi (Sinif E5)
Tane Buyuklagu (Sinif S4)

Su Buhari Aktarim Hizi (Sinif V2)
Su Aktanim Hizi (Sinif W2)

TS 4318 EN ISO 2813
TS EN 1062-1

TS 2585

TS ENISO 7783-2

TS EN 1062-3

80 ‘ termatect.com

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kagininiz.

» MUmkinse ara vermeden uygulama yapiniz, ara
verilmesi gerekirse ytzeyi yaklasik 20 m2'lik alanla-
ra bolerek ayriayriuygulama yapiniz.

» Plastik mala uygulamasina en geg 10 dakika igeri-
sinde gecerek sivanin tzerinde film tabakasi olus-
masinaizin vermeyiniz.

» Donmus, 24 saaticerisinde donma riski olan veya
direkt ginese ve rizgara acik alanlarda uygulama-
dan kacgininiz. Uygulamadan sonra ¢imento prizini
alana kadar yaklasik 1 hafta icinde kar yadisi veya
siddetli soguk bekleniyorsa uygulama yapilmamali
veya koruma dnlemleri alinmalidir.

» Kullanma suresi ge¢cmis harca kesinlikle su ve toz
ilavesiyapmayiniz.

o Urtin yagmur alan yatay ylUzeyde uygulanmama-
lidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 4003 Terma Dekor sertles-
tikten sonra mekanik olarak yizeyden temizlenir.

Givenlik Uyanlan

»S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
©524/25 Goz vecilt ile temasindan sakinin.

# 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

#S28C(iltile temasinda derhal bol suile yikayin.

» 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

» 546 Yutulmasi halinde hemen doktora bagvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalards, en fazla 3 palet Ust Uste ko-
nulmali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat ya-
pilmalidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler
Ust Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosul-
lari saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren
12 ay sureyle saklanabilir. Agilmis ambalajlar,
adizlari sikica kapatilarak uygun depolama kosul-
larinda saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanil-
malidir.

Sarfiyat
1 m2 uygulama icin 6nerilen sarfiyat miktari; 3,0 -

3,5 kg'dir. Bu deger, yuzey ve ortam kosullarina
bagli olarak degisebilir.

Ambalaj
25 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

4003 Terma Dekor
Kalite Belgeleri:
TS 7847 belgeli



STERMATECT
TERMANTO NATURAL

g
4004 TERMANTO NATURAL

Kullanim Yerleri

® Sy, I1sl ve ses yalitimi istenen yapilarin dis ve ig
cephelerinde kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlari

» Sadece su ile karnistirilir.

» Son derece pUrizsiz bir yizey elde edilir.

o Polimer takviyelidir, astarsiz yiuksek aderans
sagdlar.

o BUzUsmesizdir.

» Suya, dona ve kot hava sartlarina direnclidir.
» Cabuk priz alir ve catlamaz.

TEKNIK OZELLIKLERI

4004
TERMANTO NATURAL

Dogal Yalitim Swvasi (Elyafl)

Hidrolik baglayici, doqal yollardan olusan silis
esasli volkanik kayaciklar ve Ozel kimyasal kati-
kilar iceren, uygulama yizeyinin nefes almasini
saglayan, her tarli yapi elemanina yiiksek bir
mukavemetle yapisan, suitici yapisi ile sugecir-
mez 6zellikte, icinde bulunan volkanik kayacik
agregalarileisive ses |zolastnu yapan siva for-
munda kendisinden baska higbir Grine ihtiyag
duymayan dis cephe yalitim malzemesidir.

TSEN P o)
2| CE€ %ﬁ

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

4004 Termanto Natural kuru ve hafif nemli yizey-
lere kolayca uygulanir. Ancak kullanilacak yuzeyle-
rin temiz, her turld kir, toz, yag ve artiklardan temiz-
lenmis olmasi gerekir. Cok emici yuzeyler, uygula-
madan 6nce nemlendirilmelidir.

4004 Termanto Natural uygulanacak kalinligini be-
lirleyecek citalar, uygun araliklarla ¢cakilarak anolar
olusturulur.

b) Uriin Hazirligr:

Uygun su miktari, temiz karistirma kabina bir élcek
kullanilarak bosaltilir. Uzerine torbanin tamami do-
kulerek butun topaklar kayboluncaya kadar, karisti-
rici yardimiyla iyice karistirilir. Yaklasik 5 dakika din-
lendirilip tekrar karistirilir. Malzeme kullanima hazir-
drr.

¢)Astar:
Ilk kat astar, maksimum 0,5 cm kalinliginda celik
mala veya puskurtme ile anolar arasina uygulanir.

d) Uygulama Yontemi:

Karistirma islemi tamamlanmis olan harg, bir mala
ile strtlerek ya da carparak astar Uzerine anolarin
kalinligr kadar uygulanir. Mastarlanir ve anolar arasi
bosluklar 4004 Termanto Natural ile doldurularak
duzleme yapilir. Kurumaya yakin zaman icinde su
serpilerek 4004 Termanto Natural 'in yizeyi trifil-
le perdah edilir yuzeye serilir. Sonra mala ile isteni-
len kalinlikta duzeltilir. Harain ilk priz sUresinden
sonra (Dis Islya ve harg tabakasinin kalinligina gére
25-70 dakika sonra) bir mala ile perdahlama ta-
mamlanir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Beyaz ve Gri
Granulometrik toz
Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Su Karisim Miktari

1,25:1 toz:su

Kapta Kalma Suresi 4 saat
Dinlendirme Suresi 5 dakika
PERFORMANS BILGILERI

Egilme Muk. (28 gun) 3,6 N/mm2
Basing Muk. (28 gun) 217 N/mm?2
Donma C6zUnme sonrasi basing muk.(28 gin) 16 N/mm?2
Donma C6zunme sonrasi edilme muk.(28 gin) 3,2 N/mm?2
Buzilme 0,78 mm/m’
Priz stresi 7 saat 10 dk.
ilk priz stresi 35 dakika
Gevsek Birim Agirligi 0,600-0,800 kg/dm3
Paslanmayi olusturan madde miktari % 0,004
Yapisal Bozulma Sicakligi 900 °C
Erime sicakligi 1200 °C
Istiletkenlik degeri 0,045 W/mk
Ses yutuculuk degeri 21dB

240 dk sonra azaltilmis su emme degeri 3,02 gr
Yapisma Mukavemeti (28 guin Betona) 0,68 N/mm?2

o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o Zemin sicakliginin +5°C'nin altinda oldugu ortam-
larda 4004 Termanto Natural kullaniimamalidir.
Zemin sicakligi +25°C' nin Ustindeyse yizey nem-
lendirilmelidir.

» 23°C'de uygulanan 4004 Termanto Natural son
mukavemetine 14 gin sonra ulasir. Distk sicaklik-
larda bu sure uzar.

o Priz almaya baslamis karisima su ve toz eklen-
mez.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 4004 Termanto Natural
sertlestikten sonra mekanik olarak yUzeyden te-
mizlenir.

Guvenlik Uyarilan

#S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

# S26 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

# 528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

# 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

® 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Ust
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Agilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat
Ortalama 5,5 kg/mz2 (1cm Kalinlik icin)

Ambalaj
20 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

4004 Termanto Natural
Kalite Belgeleri:
TS EN 998-1 (GP) belgeli
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4005 TERMANTO SAP

i

Kullanim Yerleri

» Sy, Isi ve ses yalitimi istenen yapilarin
zeminlerinde kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlarn

» Sadece su ile kanstirilir.

» Son derece pUrizsiz bir yizey elde edilir.

o Polimer takviyelidir, astarsiz yiksek aderans
sadlar.

o Buzigmesizdir.

» Suya, dona ve kot hava sartlarina direnclidir.

» Cabuk priz alir ve ¢atlamaz.

TEKNIK OZELLIKLERI

4005
TERMANTO SAP

Dis Cephe Yalitim Malzemesi

Duzgun yuzey bitisi, 1s1, ses, su yalitimi saglayan;
Hidrolik baglayici, dogal yollardan olusan silis esasli
volkanik kayaciklar ve Ozel kimyasal katikilar iceren,
uygulama yuzeyinin nefes almasini saglayan, her
turlt yapi elemanina yuksek bir mukavemetle yapi-
san, suitici yapisi ile sugegirmez dzellikte, iginde bu-
lunan volkanik kayacik agregalar ile 1si ve ses izolas-
yonu yapan sap formunda kendisinden baska hicbir
UrUne ihtiyag duymayan isi ve ses yalitim malzeme-

sidir.
TSEN )
B ce |

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Uygulama yapilacak yluzey toz, yag ve kirden arin-
dinlir. Ydzeyde gevsek zemin varsa saglam beton
yuzeye kadar temizlenmelidir. Uygulanacak 4005
Termanto Sap'in kalinligini belirleyecek citalar
uygun araliklarla ¢akilarak anolar olusturulur.

b) Uriin Hazirligr:

4005 Termanto Sap'in homojen karisimi icin, am-
balajin tamami bir seferde kullanilir. Kullanilacak ala-
nin buyUkligune goére karigsim betonyer, sap maki-
nesi veya dusutk devirli mikserle yapilir. Mikserde
harg tipi uc kullanilir. Temiz bir karisim kabina 13-15
It su konur ve Gzerine 20 kg malzemenin tamami
dokulerek butun topaklar kayboluncaya kadar, ka-
ristiricr yardimiyla iyice kanistirilir. Toplam karistir-
ma sUresi 5 dakikadir. Yaklasik 5 dakika dinlendirilip
tekrar 30 saniye sureyle kanstirilir. Malzeme kulla-
nima hazirdir.

c) Astar:

ok amacliastar, m2'ye 100 gr olacak sekilde firca
ile uygulanmalidir. Astar kurudugunda, cizilmez,
transparan bir film tabakasi elde edilir. Gecirimli yU-
zeyler iki defa astarlanmalidir. Ikinci tabaka astar,
ilk tabakadan sonra, astar, m2'ye 100 grolacak se-
kilde 1/1 oraninda sulandirilarak uygulanmalidir.

d) Uygulama Yontemi:

Kivaminda hazirlanmis 4005 Termanto Sap, ano-
lar arasina elle veya siva pompasiile enaz 2 cm -en
fazla 20 cm olarak uygulanir ve bir mastar yardimi
ile bastirlmadan mastarlanir. 4005 Termanto
Sap'inilk priz stresi doldugu zaman anolar ¢ikartilir
ve bosluklar 4005 Termanto Sap ile doldurulur.
4005 Termanto Sap kuruduktan sonra belirli ara-
liklarla derz kesme makinesi ile 4-5 mm derz kesim
islemi yapilmalidir. Derzlerin arasi uygun bir derz
dolgu secilerek doldurulmalidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Beyaz ve Gri
Granulometrik toz
Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Su Karisim Miktari

13-15lt su /20 kg

Kapta Kalma Suresi 4 saat
Dinlendirme Suresi 5 dakika
PERFORMANS BILGILERI

Egilme Muk. (28 gun) 3,9 N/mm2
Basing Muk. (28 gun) 27 N/mm?
Donma C6zUnme sonrasi basing muk.(28 gin) 19 N/mm?2
Donma C6zunme sonrasi edilme muk.(28 gin) 3,1 N/mm?2
Buzilme 0,72 mm/m’
Priz stresi 11 saat 45 dk.
ilk priz stresi 70 dakika
Gevsek Birim Agirligi 0,600-0,800 kg/dm3
Paslanmayi olusturan madde miktari % 0,004
Yapisal Bozulma Sicakligi 900 °C

Erime sicakligi 1200 °C
Istiletkenlik degeri 0,1 W/mk

Ses yutuculuk degeri 29 dB

240 dk sonra azaltilmis su emme degeri 2,08 gr
Yapisma Mukavemeti (28 guin Betona) 0,68 N/mm?2

82 ‘ termatect.com

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o Zemin sicakliginin +5°C'nin altinda oldugu ortam-
larda 4005 Termanto Sap kullanilmamalidir.
Zemin sicakligi +25°C' nin Ustindeyse yizey nem-
lendirilmelidir.

» 23°C'de uygulanan 4005 Termanto Sap son mu-
kavemetine 14 gun sonra ulasir. DUsuk sicakliklar-
dabusire uzar.

o Priz almaya baslamis karisima su ve toz eklen-
mez.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 4005 Termanto Sap sert-
lestikten sonra mekanik olarak ylzeyden temizle-
nir.

Guvenlik Uyarilan

»S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

» 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

# 528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

# 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

® 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa sU-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste ko-
nulmali ve ilk giren ilk gikar sistemiyle sevkiyat ya-
pilmalidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler
Ust Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosul-
lari saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren
12 ay sureyle saklanabilir. Agilmis ambalajlar,
agizlar sikica kapatilarak uygun depolama kosul-
larinda saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanil-
malidir.

Sarfiyat
Ortalama 5-6 kg/m?2 (1cm Kalinlik igin)

Ambalaj
20 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

4005 Termanto Sap
Kalite Belgeleri:
TS EN 998-1 (GP) belgeli
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» Termatect Isi Yalitim Teknolojileri

. Alt Zemin

. Su Basman Profili . Dibel

@ Termik Profi @ Fileli Kose Profil @ Donatii Swa Kati

@ Yapistra @ Donatli Sva Kati @) Astar

. Isi Yalitm Plakasl . Donati Filesi . Son Kat Dekoratif Kapmala

Boyall Yuzeyler Uzerine

Mantolama Nasil Yapilir?

Uygulama yuzeyi toz, yad, boya, kur
malzemesi, deterjan, kalip ya'glari ve si-
likon gibi yapismayi 6nleyici malzeme-
lerden iyice arindirlmalidir. Yuzeydeki
boyalarda ve sivalarda kabarmalar var
ise once bu bolgeler iyice temizlenmeli,
catlaklar ve bozukluklar kalinliklarina

gore ince Tamir Harci veya Kalin Tamir
Harciile tamir edilmelidir.

Yuzey hazirlig tamamlandiktan sonra
ylzeye tek kat Cok Amacli Astar uygu-
lanir. Astar tam kurumadan mantolama
asamasina gegilebilir.

» Briket, Tugla Ve Gazbeton Gibi YUzeylerin
Uzerine Mantolama Nasil Yapilir?

Bu tur yuzeylerin Gzerine direkt olarak
mantolama yapilmasini dnermiyoruz.
Bu yuzeylere bir kaba siva atilarak yu-
zeyin mastara getirilmesi gerekmekte-
dir. Bu sayede hem yapistirma esnasin-
da daha duzgun bir yizey elde etmis
olur hem de dubelleme yaparken diz-
gln yizey oldugundan isi yalitim levha-
lari Uzerinde olusacak cokmeleri ve

daha sonra meydana gelebilecek yizey
bozukluklarini engellemis olursunuz.
Gazbeton Uzerine yapilacak uygulama-
larda gazbeton dubeli, briket ve tugla
Uzerine yapilan uygulamalarda ise bu
tip yUzeyler icin 6zel Uretilmis dubelle-
rin kullaniimasi gereklidir.

termatect.com |83

)
—
o
Q
wn
<
o
=
cC
<
s
=
Q
3
o
)
=




o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

» Yizeye Isi Yalitim Levhalarninin
Yapistirilmasi Ne Sekilde Olmalidir?

Yuzeyin dizgunlugune gore iki farkli ya- Dubeller isi yalitim plakalarinin koseleri-

pistirma metodu tavsiye edilir. ne ve orta bolgeye 2 adet gelecek sekil-
TUm Ylzeye Yapistirma Metodu : Isi ya- de m2'ye 6 adet olmalidir. Kat yiUksekli-
litim levhasinin tamamina bir mala veya gi arttikga dubel sayisi arttirilmali; kdse-
uygun bir tarakli mala ile Isi Yalitim Lev- lerde, pencere, kapi etraflarinda, PVC fi-
hasi Yapistirma Harci suraldr. leli kose profili kullaniimalidir.

Diger bir 6nemli husus ise isi yalitim lev-
Serit ve Noktasal SUmie Metodu : Isi ya- halari sasirtmali olarak dosenmelidir.

litim levhalarinin tim kenarlarina serit
halinde ve orta bélumlerine ise nokta-
sal halde malaile Isi Yalitim Levhasi Ya-
pistirma Harci surdlar.

Yapistirilan levhalar sikica bastirilarak
iyi bir yapisma saglanmal, 24 saat
sonra mekanik olarak dubellerle tuttu-
rulmalidir.

T g
L T e

e
Ferrradd
e [

» Kullanilan Filenin Teknik  »Isi Yalitim Sivasi Uzerine
Ozellikleri Ne Olmalidir Yizey Duzeltmek Igin
ve Nasil Uygulanmalidir?  Sidnger Atilir Mi?

Kullanilan filelerin alkali dayanimlari ol- Mantolamada kullanilan sivalarin Uzeri-
mali ve dis cephede enaz 160 gr/m2yo- ne kesinlikle sunger ati Imamalidir. Bu
gunlukta olmalidir. Urtnlerde mikron mertebesinde kum kul-
Isi yalitim plakalar yapistinlmis ve du- lanildigr icin singerleme iglemi sivanin
bellenmis yuzeye 1. kat 1si yalitim levha icerisindeki kumlarin toplanmasina ve siI-
sivasi cekildikten sonra siva hentz yas vanin mukavemetini yitirerek catlamasi-
iken fileler yukaridan asagdi gelecek sekil- na sebep olmaktadir. Bunun yerine mala
de yerlestirilir ve birbiri Gzerine 10 cm perdahi yapilarak siva kuruduktan sonra
bindirilerek siva cekilmis ytzeye celik bir raspa yapilmalidir.

mala yardimi ile sivaya gdmulmesi sag-
lanir. Enaz 6 saat sonra 2. kat siva atilir.

» Dekoratif Siva
Nasil Yapilir?

Siva islemi tamamlandiktan sonra ylUzeye Astar surilir. Astar kurumadan Dekoratif
Siva uygulanmalidir. Dekoratif siva tamamlandiktan sonra istenen renk ve 6zellikte boya
uygulanir.
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»icten Yapilan
Mantolama Isleminin
Faydasi Var Midir?

icten yapilan mantolama isleminin isi ya-
litimikonusunda yarari olsa da dis yizey
Uzerindeki betonarme bolumlere ulasi-
lamadigindan ozellikle kat arasi tahliye
betonlarinin oldugu bolgelerde, kolon
kiris birlesimlerinde meydana gelebi-
lecek yogusmalar engellenemez. Dola-
yisi ile de bu bolgelerde ileriki zamanlar-
da sikinti yasanabilir. Yizeyde nemlen-
me, kabarma, siyahlasma ve dokilmeler
gibi sorunlar olusabilir.

» Mantolama islerinde
Isi Yalitim Plakalarinin
Kalinligi Ne Olmalidir?

Bu konuda TS 825 Isi Yalitimi hesap
programina basvurulmalidir. Hesapla-
ma sonunda cikan degere gére uygun
kalinlikta 1s1 yalitim plakasi secilmelidir.
Bunun igin binalardaki kalorifer kazanin-
dan tutun radyator ebatlari, cam boyut-
lari bile 6nemlidir. Bu da kesinlikle bir
uzman tarafindan yapilmalidir.

)
—
o
@
wn
<
o
=
cC
<
=)
=
Q
=
=
)
=



“www.termatect.com







‘=
i
C
5
[
)
©
>
wn
=
N
©
T

o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

b~
3
3
-
wn

ES

L
S TERMATECT

SNA ART ES

A B
-

Kullanim Yerleri

ince Hazir Siva;

s ic ve dis mekanlarda astarli beton yizeyler ve as-
tarli gazbeton, her turlt kaba siva uygulanmis
duvar ve tavanlarda kullanilir.

Kalin Hazir Siva;

» I ve dig mekanlarda astarli beton ylzeyler ve as-
tarligazbeton, briket, tugla duvar ve tavanlarda kul-
lanilir.

» Yizey bozukluklarinin giderilmesinde, kirik, cat-
lak, tamir ve ylUzey tesviyelerinde, mastari bozuk
olan duvar yuzeylerini mastara getirme uygulama-
larinda, mantolama sistemi, giydirme cephe sis-
temleri gibi uygulama 6ncesi ylizey tesviyesinde
kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlari

ince Hazir Siva;

o PUrizsUz bir yuzey saglar.

» Beyaz renkli oldugundan boya yapmadan
kullanilabilir.

» Binanin genel gortndmunt olumlu etkiler.

» Boya tuketimini dusurar.

» Zamandan ve iscilikten tasarruf saglar.

o Yuzey ile yUksek aderans sagladigindan, kara
sivaya oranla geri disme kaybi daha az bir
uygulama saglar.

» YUksek aderans ve stabilite saglar, sarkma
yapmaz.

» Fabrikasyon bir harg oldugu icin kara sivaya
gore kalite surekliligi saglar.

» Kara sivaya oranla dis mekan sartlarina daha
fazla dayaniklidir.

Kalin Hazir Siva;

» Dis mekan sartlarina karsi direnclidir.

» YUzey ile yUksek aderans sagladigindan dokul-
me yapmaz, bag dayanimi ylksektir.

» Yuksek performanslidir, elyaf katkisindan dolayi
catlama yapmaz.

» Kolay hazirlanir ve uygulanir.

TEKNIK OZELLIKLERI

5001
SIVA ART ES

ince ve Kalin Hazir Siva (Elyafl))

Ince; Cimento esasli, gesitli kimyasal katkilarla
yapisi guglendirilerek catlamaya ve buztlmeye
karsi direng kazandirnlmis, aderansi artirilmis, el
ile uygulanan, son kat uygulama 6ncesi ylizey
hazirlayici sivadir.

Kalin; Beyaz ve gri ¢cimento esasli, uygun
grantlometride dolgu malzemesi iceren, cesitli
kimyasal katkilarla yapisi giclendirilmis, aderansi
artirlmisg, el ile uygulanan elyafli kaba sivadir.

C€

TSEN
998-1
(cP)

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Yuzey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindirilmis ol-
mali, yad, kir veya yapismayi engelleyici malzeme-
ler yizeyden temizlenmeli, harg, cimento kalintilar
gibi maddeler kazinmalidir. Derinligi 1T cm'den fazla
olan yuzey hatalarinin tamirati, uygulamadan 6 - 8
saat once Termatect Tamir Harglari ile yapilmalidir.
Yapisal tamir harci kullanilmasi gereken durumlar-
da Termatect Yapisal Tamir Harclar kullanilmalidir.
Uygulama yizeyi gerekli ise su ile nemlendirilmeli-
dir. Yuzey temizliginden sonra, yapisma mukave-
metinin artinlmasi ve ytzey emiciliginin dengelen-
mesi icin yUzey Termatect Cok Amacli Astar ile tek
kat olarak astarlanmalive 1 - 2 saat kurumaya bira-
kilmalidir. Gazbeton yuzeylere uygulama yapilma-
dan 6nce Termatect Cok Amacli Astar uygulamasi
yapilarak, yuzeyin su emiciligi azaltilmalidir. Brit
beton yizeylerde uygulamaya gecilmeden 6nce ya-
pisma mukavemetinin artirlmasi igin yizey Terma-
tect Brit Beton Astari ile tek kat olarak astarlan-
mali ve minimum 3 saat kurumaya birakilmalidir.

b) Uriin Hazirhigi:

35 kg Termatect Ince Siva (Gri-Beyaz) yaklasik 8-9
It temiz su icine katilarak tercihen disuk devirli bir
mikserile topak kalmayacak sekilde karnstirilir.
Hazirlanan harg 5-10 dakika olgunlasmasi icin din-
lendirilir ve tekrar 1-2 dakika karistirilarak kullanilir.
Kaptaki karisim 2-3 saaticinde tuketilmelidir.

¢) Uygulama Yontemi:

Uygulama celik mala yardimi ile yapildiktan sonra,
ylzey mastarla dizgunlestiriimelidir. Uygulama ka-
inlig 2 mmile 7 mm arasinda olmalidir. Siva uygu-
lama sonrasi suyunu atinca, yuzey tirfillenmeli ve
nemli bir stingerile son duzeltmeler yapilmalidir.
Kalin Hazir Siva; Uygulama kalinligi tek katta 1,0 -
2,5 cm arasinda olmalidir. Uygulamanin 2,5 cm'yi
asmasl gereken durumlarda, birinci kat priz aldik-
tan sonra maksimum 2 cm kaliniginda ek kat uygu-
lanmalidir. Uygulama celik mala yardimiile yapildik-
tan sonra, ylUzey mastarla duzginlestiriimelidir.
Siva uygulama sonrasi suyunu atinca, yuzey tirfil-
lenmeli ve nemli bir singer ile son duzeltmeler ya-
pilmalidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM Beyaz ve Gri

Kimyasal Yapi Cimento esasli

Raf Omru o _ Agilmamig ambalajinda kuru ortamda 12 ay
UYGULAMA BILGILERI

Kap omru Maksimum 1 saat

Siva ylzeyinin dizeltilebilme suresi
Tam kuruma suresi
PERFORMANS BILGILERI

ince; Minimum 30 dk. kalin; 40 dk
Minimum 2 gun

Kuru yigin yogunluk (TS EN 1015-10)

Basing dayanimi (TS EN 1015-11)

Bag dayanimi (TS EN 1015-12)

Kilcal kapiler su emme katsayisi (TS EN 1015-18)
Su buhari gecirgenligi katsayisi (TS EN 1015-19)
Hava icerigi (TS EN 1015-7)

islenebilme suresi (TS EN 1015-9)

Yangina tepki (TS EN 13501-1)

ince; 1,45 £ 0,1 gr/cm3 Kalin; 1,60 = 0,1 gr/cm3
CsSIv

> 0,5 N/mm?2

W1

ince; p < 12 Kalin; p < 11

ince; % 7 + 0,5 Kalin; % 6,5 + 0,5

ince; > 4 saat Kalin; > 3,5 saat

Al
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Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

» +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kagininiz.

» Malzemenin igerisine kireg, cimento, kum ve algi
gibiyabancimaddeleri katmayiniz.

o Harca katilan su miktarina dikkat ediniz. Geregdin-
den fazla sukatmayiniz.

» Donmus, 24 saatigerisinde donma riski olan veya
direkt ginese ve rizgara acik alanlarda uygulama-
dan kacgininiz. Uygulamadan sonra yaklasik 1 hafta
icinde kar yagisi veya siddetli soguk bekleniyorsa
uygulama yapilmamali veya koruma ¢nlemleri alin-
malidir.

» Kullanma suresi ge¢mis harca kesinlikle su ve toz
ilavesiyapmayiniz.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 5001 Siva Art ES sertlestik-
ten sonra mekanik olarak yizeyden temizlenir.

Guvenlik Uyarilan

»S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

» 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

# 528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

» 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

® 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigr takdirde tretim tarihinden itibaren 12
ay sireyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir haftaicerisinde kullaniimalidir.

Sarfiyat

1 m?'de 1 mm kalinlikicin &nerilen sarfiyat miktari;
Ince Hazir Siva;

- Gazbetonylzeyde: 1,5-2,5kg

- Astarlibeton yUzeyde: 2,0 - 3,0 kg

- Kaba sivaliytzeyde: 2,0- 3,0 kg'dir.

Kalin Hazir Siva;

- Gazbeton yuzeyde: 15,0- 16,0 kg

- Astarlibeton yizeyde: 17,0-18,0kg

- Briket yuzeyde: 17,5-18,5kg'dir.

-Tugla yuzeyde: 20,5-21,5kg'dir.

Bu deder, yuzey ve ortam kosullarina bagli olarak
dedisebilir.

Ambalaj
35 kg kraft torba. (50 torba / Palet)

5001 Siva Art ES
Kalite Belgeleri:
TS EN 998-1 (GP) belgeli
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5002 SIVA ART MS

Kullanim Yerleri

ince Hazir Siva;

s ic ve dis mekanlarda astarli beton yizeyler ve as-
tarli gazbeton, her turlt kaba siva uygulanmis
duvar ve tavanlarda kullanilir.

Kalin Hazir Siva;

» I ve dig mekanlarda astarli beton ylzeyler ve as-
tarligazbeton, briket, tugla duvar ve tavanlarda kul-
lanilir.

» Yizey bozukluklarinin giderilmesinde, kirik, cat-
lak, tamir ve ylUzey tesviyelerinde, mastari bozuk
olan duvar yuzeylerini mastara getirme uygulama-
larinda, mantolama sistemi, giydirme cephe sis-
temleri gibi uygulama 6ncesi ylizey tesviyesinde
kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlari

ince Hazir Siva;

o PUrizsUz bir yuzey saglar.

» Beyaz renkli oldugundan boya yapmadan
kullanilabilir.

» Binanin genel gortndmunt olumlu etkiler.

» Boya tuketimini dusurar.

» Zamandan ve iscilikten tasarruf saglar.

o Yuzey ile yUksek aderans sagladigindan, kara
sivaya oranla geri disme kaybi daha az bir
uygulama saglar.

» YUksek aderans ve stabilite saglar, sarkma
yapmaz.

» Fabrikasyon bir harg oldugu icin kara sivaya
gore kalite surekliligi saglar.

» Kara sivaya oranla dis mekan sartlarina daha
fazla dayaniklidir.

Kalin Hazir Siva;

» Dis mekan sartlarina karsi direnclidir.

» YUzey ile yUksek aderans sagladigindan dokul-
me yapmaz, bag dayanimi ylksektir.

» Yuksek performanslidir, elyaf katkisindan dolayi
catlama yapmaz.

» Kolay hazirlanir ve uygulanir.

TEKNIK OZELLIKLERI

5002
SIVA ART MS

ince ve Kalin Makine Sivasi (Elyafly)
ince; Cimento esasli, cesitli kimyasal katkilarla yapi-

si glclendirilerek ¢catlamaya ve buzilmeye kars! di-
reng kazandirnlmis, aderansi artirilmis, el veya maki-

ne uygulanan, son kat uygulama oncesi yuzey hazir-

layici sivadir.
Kalin; Beyaz ve gri ¢cimento esasli, uygun grandlo-

metride dolgu malzemesi iceren, cesitli kimyasal kat-

kilarla yapisi giclendirilmis, aderansi artirilmis, veya
makine ile uygulanan elyafli kaba sivadir.

C€

TSEN
998-1
(cP)

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Yuzey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindirilmis ol-
mali, yad, kir veya yapismayi engelleyici malzeme-
ler yizeyden temizlenmeli, harg, cimento kalintilar
gibi maddeler kazinmalidir. Derinligi 1T cm'den fazla
olan yuzey hatalarinin tamirati, uygulamadan 6 - 8
saat once Termatect Tamir Harglari ile yapilmalidir.
Yapisal tamir harci kullanilmasi gereken durumlar-
da Termatect Yapisal Tamir Harclar kullanilmalidir.
Uygulama yizeyi gerekli ise su ile nemlendirilmeli-
dir. Yuzey temizliginden sonra, yapisma mukave-
metinin artinlmasi ve ytzey emiciliginin dengelen-
mesi icin yUzey Termatect Cok Amacli Astar ile tek
kat olarak astarlanmalive 1 - 2 saat kurumaya bira-
kilmalidir. Gazbeton yuzeylere uygulama yapilma-
dan 6nce Termatect Cok Amacli Astar uygulamasi
yapilarak, yuzeyin su emiciligi azaltilmalidir. Brit
beton yizeylerde uygulamaya gecilmeden 6nce ya-
pisma mukavemetinin artirlmasi igin yizey Terma-
tect Brit Beton Astari ile tek kat olarak astarlan-
mali ve minimum 3 saat kurumaya birakilmalidir.

b) Uriin Hazirhigi:

35 kg Termatect Ince Siva (Gri-Beyaz) yaklasik 8-9
It temiz su icine katilarak tercihen disuk devirli bir
mikserile topak kalmayacak sekilde karnstirilir.
Hazirlanan harg 5-10 dakika olgunlasmasi icin din-
lendirilir ve tekrar 1-2 dakika karistirilarak kullanilir.
Kaptaki karisim 2-3 saaticinde tuketilmelidir.

¢) Uygulama Yontemi:

Ince Hazir Siva; Uygulama celik mala veya makine
yardimi ile yapildiktan sonra, ylUzey mastarla diz-
gunlestirilmelidir. Uygulama kalinligr 2 mm ile 7
mm arasinda olmalidir. Siva uygulama sonrasi su-
yunu atinca, yuzey tirfillenmeli ve nemli bir singer
ile son dizeltmeler yapilmalidir.

Kalin Hazir Siva; Uygulama kalinligr tek katta 1,0 -
2,5 cm arasinda olmalidir. Uygulamanin 2,5 cm'yi
asmas! gereken durumlarda, birinci kat priz aldik-
tan sonra maksimum 2 cm kalinliginda ek kat uygu-
lanmalidir. Uygulama celik mala veya makine yardi-
miile yapildiktan sonra, yuzey mastarla dizgunles-
tirilmelidir. Siva uygulama sonrasi suyunu atinca,
ylzey tirfillenmeli ve nemli bir singer ile son du-
zeltmeler yapilmalidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM Beyaz ve Gri

Kimyasal Yapi Cimento esasli

Raf Omru o _ Agilmamig ambalajinda kuru ortamda 12 ay
UYGULAMA BILGILERI

Kap omru Maksimum 1 saat

Siva ylzeyinin dizeltilebilme suresi
Tam kuruma suresi
PERFORMANS BILGILERI

ince; Minimum 30 dk. kalin; 40 dk
Minimum 2 gun

Kuru yigin yogunluk (TS EN 1015-10)

Basing dayanimi (TS EN 1015-11)

Bag dayanimi (TS EN 1015-12)

Kilcal kapiler su emme katsayisi (TS EN 1015-18)
Su buhari gecirgenligi katsayisi (TS EN 1015-19)
Hava icerigi (TS EN 1015-7)

islenebilme suresi (TS EN 1015-9)

Yangina tepki (TS EN 13501-1)

ince; 1,45 £ 0,1 gr/cm3 Kalin; 1,60 = 0,1 gr/cm3
CsSIv

> 0,5 N/mm?2

W1

ince; p < 12 Kalin; p < 11

ince; % 7 + 0,5 Kalin; % 6,5 + 0,5

ince; > 4 saat Kalin; > 3,5 saat

Al

o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

» +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kagininiz.

» Malzemenin igerisine kireg, cimento, kum ve algi
gibiyabancimaddeleri katmayiniz.

o Harca katilan su miktarina dikkat ediniz. Geregdin-
den fazla sukatmayiniz.

» Donmus, 24 saatigerisinde donma riski olan veya
direkt ginese ve rizgara acik alanlarda uygulama-
dan kacgininiz. Uygulamadan sonra yaklasik 1 hafta
icinde kar yagisi veya siddetli soguk bekleniyorsa
uygulama yapilmamali veya koruma ¢nlemleri alin-
malidir.

» Kullanma suresi ge¢mis harca kesinlikle su ve toz
ilavesiyapmayiniz.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
suile temizlenmelidir. 5002 Siva Art MS sertlestik-
ten sonra mekanik olarak yizeyden temizlenir.
Guvenlik Uyarilan

»S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

» 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

# 528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

» 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

® 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigr takdirde tretim tarihinden itibaren 12
ay sireyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir haftaicerisinde kullaniimalidir.

Sarfiyat

1 m?de 1 mmkalinlikigin dnerilen sarfiyat miktari;
Ince Hazir Siva;

- Gazbetonylzeyde: 1,5-2,5kg

- Astarlibeton yUzeyde: 2,0 - 3,0 kg

- Kaba sivaliytzeyde: 2,0- 3,0 kg'dir.

Kalin Hazir Siva;

- Gazbeton yuzeyde: 15,0- 16,0 kg

- Astarlibeton yizeyde: 17,0-18,0kg

- Briket yuzeyde: 17,5-18,5kg'dir.

-Tugla yuzeyde: 20,5-21,5kg'dir.

Bu deder, yuzey ve ortam kosullarina bagli olarak
dedisebilir.

Ambalaj
35 kg kraft torba. (50 torba / Palet)

5002 Siva Art MS
Kalite Belgeleri:
TS EN 998-1 (GP) belgeli

termatect.com |89
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SIVA ARTS

5003 SIVA ART S

Kullanim Yerleri

s icve dis mekanlarda, siyah ylzeylerin Gizerine,
yUzeyleri boya 6ncesi pUrizsiz hale getirmek icin
duvar ve tavanlarda kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlari

» Estetik gérinum saglar.

» YUzeyi boyaya hazirlar.

» YUzey ile yUksek aderans sagladigindan
dokulme yapmaz, bag dayanimi yiksektir.
» Yuksek performanslidir, catlama yapmaz.
» Kolay hazirlanir ve uygulanir.

TEKNIK OZELLIKLERI

5003
SIVA ART S

Saten Siva

Yuzey hatalarini son katta tamamen gidere, boya
oncesi, ic mekanlarda, duvar ve tavanda kullanilabi-
len, beyaz cimento esasl, tek bilesenli, algi ve algl
bazli malzemelere gore yiksek aderans ve daya-
nikliliga sahip, catlama yapmayan, Suya ve neme
karsi dayanikli, boya tUketimini duslren sivama
malzemesidir.

TSEN
998-1
(cP)

C€

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

5003 Siva Art S uygulanmadan dnce ylzeyde ci-
mento esasli siva uygulanmalidir. Yuzey kuruy,
temiz, saglam ve tozdan arindirilmis olmal, yag, kir
veya yapismay! engelleyici malzemeler yizeyden
temizlenmeli, harg, cimento kalintilari gibi madde-
ler kazinmalidir. Uygulama yuzeyi gerekli ise su ile
nemlendirilmelidir. YUzey temizliginden sonra, ya-
pisma mukavemetinin artirlmasi ve yizey emicili-
ginin dengelenmesi icin yUzey Termatect astar ile
tek kat olarak astarlanmali ve 1 - 2 saat kurumaya
birakilmalidir.

b) Oriin Hazirhgr:

20 kg 5003 Siva Art S (Beyaz) yaklasik 6,5- 7,5 It
temiz su icine yavasca katilarak, dustk devirli bir
mikser ile topak kalmayacak sekilde karistirilir. Ha-
zirlanan harg 5 -10 dakika olgunlasmasi icin dinlen-
dirilir ve tekrar 1 - 2 dakika karistinlarak kullanilir.
Kaptakikarisim 2 - 3 saat icinde tuketilmelidir.

d) Uygulama Yontemi:

Uygulama celik mala yardimi tim yizeylere esit ka-
linlikta uygulanmalidir. Siva uygulama sonrasi su-
yunu atinca, ylzey tirfillenmeli ve nemli bir singer
ile son duzeltmeler yapilmalidir. Tamamen kurudu-
gunda duzgun bir yizey elde edilemedigi durumlar-
da gerekli yerlerde zimparalama islemi uygulanma-
lidir. Uygulama kalinligi tek katta 1 - 3 mm arasinda
olmalidir. Uygulama Onerileri Uygulama sonrasin-
da yuzey 2 - 3 gin nemlendirilmelidir. Tam kuruma
stresi sonrasinda zimpara ile dizeltme yapiimali-
dir. Boya, hazir renkli siva, serpme siva veya dis
cephe kaplamasi uygulanmis yuzeyler ve algl yU-
zeylere uygulanmamalidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omri

UYGULAMA BILGILERI

Beyaz
Cimento esasli, polimer ve kimyasal katkili
Agilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Kuru Yogunluk

Harg Yogunlugu

Tane Boyutu

Kat Kalinligi

Kap Omri

Siva Yuzeyinin Duzeltilebilme Suresi
Dokunma Sdresi

Tam Kuruma Suresi

Kuru Yigin Yogunluk

PERFORMANS BILGILERI

1,45+ 0,1 gr/cm?
1,70 £0,1 gr/cm?
<150 pm
1-3mm
Maksimum 3 saat
Maksimum 30 dk.
Minimum 3 saat
Minimum 2 gun
1,45+ 0,1 gr/cm?

Basing Dayanimi

Bag Dayanimi

Kilcal Kapiler Su Emme Kat Sayisi
Su Buhar Gegirgenlik Kat Sayisi
Hava icerigi

islenebilme Stresi

Yangina Tepki

cs

< 0,5 N/mm?2
W0

p<15

%4 +0,5

> 2 saat

Al

90| termatect.com

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

» +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kagininiz.

» Malzemenin igerisine kireg, cimento, kum ve algi
gibiyabancimaddeleri katmayiniz.

o Harca katilan su miktarina dikkat ediniz. Geregdin-
den fazla su katmayiniz.

» Donmus, 24 saatigerisinde donma riski olan veya
direkt ginese ve rizgara acik alanlarda uygulama-
dan kacgininiz. Uygulamadan sonra yaklasik 1 hafta
icinde kar yagisi veya siddetli soguk bekleniyorsa
uygulama yapilmamali veya koruma ¢nlemleri alin-
malidir.

» Kullanma suresi ge¢mis harca kesinlikle su ve toz
ilavesiyapmayiniz.

o Urn i¢ mekanlaricin formule edildiginden dis me-
kanlarda kullanmayiniz.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 5003 Siva Art S sertlestik-
ten sonra mekanik olarak yizeyden temizlenir.

Guvenlik Uyarilan

»S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

# 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

#S28Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

» 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

» 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat

Tm2de 1T mm kalinlik icin 6nerilen sarfiyat
miktari; 2,25 - 2,75 kg'dir. Bu deger, yuzey
ve ortam kosullarina bagli olarak degisebilir.
Ambalaj

20 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

5003 Siva Art S
Kalite Belgeleri:
TS EN 998-1 (GP) belgeli
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syo% 6001 PRIMER BRUT

Briit Beton Astari

50% 6002 PRIMER DG
Dolgulu Astar

s0% 6003 PRIMER CA

Aderans Arttirici Beton Astari

5097 6004 PRIMER KA
Dekoratif Kaplama Astari

QR kodunu
. akilli telefonunuza
. okutarak,
- Urlnlere
ait bilgilere
ulasabilirsiniz.
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igve dig mekanlarda,

Yatay ve dusey yuzeylerde,

Tavanlarda,

Algl, kireg ve ¢cimento esasli sivalarin brit beton
yuzey Uzerine uygulanmasinda yapisma
mukavemetini artirici astar olarak kullanilir.

Uygulamasi kolaydir.

Cimento ve ozellikle algi esasli sivalarin brit
betona aderansini artirir.

Cimento ve ozellikle algi esasli sivalarin hizli su
kaybini onler.

Gimento ve ozellikle algi esasli sivalarin calisma
suresini ve islenebilirligini artirir.

Solvent icermez.

TEKNIK OZELLIKLERI

6001 .
PRIMER BRUT

Briit Beton Astari

Akrilik polimer esasli, tek bilesenli, brit
beton yUzeyler icin ¢cimento veya algl
esasli sivalarin uygulanmasindan 6nce
yUzeyin aderansini ve ¢alisma siresini
arttiran quartz taneli brit beton astardir.

TSEN
1504-2

C€

a) Yiizey Hazirligi:

Yuzeyin kurind almis ve saglam olmasina dikkat
edilmelidir.

Yuzey, yapismayi onleyecek kalintilardan (Yag, kir,
deterjan, sabun vb.) arindinlmalidir. Gerekiyorsa
yuzey, Termatect Tamir Harclariile duzeltilmeli, cat-
laklar tamir edilmelidir.

b) Uygulama Yontemi:

6001 Primer Brit, plastik kova icerisine, %25 su
ilave edilip iyice karistirildiktan sonra firca veya rulo
ile uygulanir. Karigimin 500 devir/dakikadan az
dusuk devirli mikser ile yapilmasi énerilir. Kuruma
stresi 45-60 dakikadir. Kurumadan Uzerine uygula-
ma yapilmamalidir. Uygulama yapilacak ylzeyin si-
cakligr minimum 5°C-30°C olmali ve yUzey yagis al-
mamalidir. Uygulanan 6001 Primer Briit kuruduk-
tan sonra, Uzerine siva uygulamasina en az 24
saat sonra gecilmelidir. Uygulamadan sonra eller
ve uygulama aletleri bol suile yikanmalidir.

(23 °C ve %50 Badil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM Yesil

Kimyasal Yapi Maodifiye polimer, recine esasli dispersiyon
Raf Omru o ) Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
UYGULAMA BILGILERI

Kivam Firca Kivami

Yogunluk (derisik) ~1,50 kg/It

Uygulama Kalinlig Min. 0,20 mm Maks. 0,40 mm

Uygulama Zemin Sicakligi +5°C+35°C

Servis Sicakligi -20°C +80 °C

Kuruma Suresi 60 ila 120 dakika

Tam Kuruma Sdresi ~24 saat

94 | termatect.com

Bilgiicin Guvenlik Bilgi Formu’na basvurunuz.

Belirtilen tiketim miktari genel bilgi amaclidir.
Uygulama kosullari ve yizey ozelliklerine bagli
olarak degiskenlik gosterebilir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 6001 Primer Brit sertles-
tikten sonra mekanik olarak yizeyden temizlenir.

S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.

S524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

S26 Goz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

S28Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

S29 Kanalizasyona bosaltmayin.

S46 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Acgilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa sd-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk gikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigr takdirde tretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Yuzeyin emiciligine ve purtzltlugine bagdli olarak
yaklasik 150-250 gr/m2'dir. (Sulandinlmis karisim
sarfiyati: 210-375 gr/m2. Tek kat islak film kalinlig
160 ile 280 mikron arasinda olacak sekilde
uygulanir)

20 kg, 12 kg, 3,5 kg, 1 kg plastik kovalarda.

6001 Primer Brit
Kalite Belgeleri:
TS EN 1504-2 belgeli



Kullanim Yerleri

« Ic-dis mekanlarda, diisey ve yatay uygulamalar-
da,

» Dis mekanlarda, seramik, sirli pres tugla, dogal ve
kompoze tas gibi kaplamalarda,

« Ic mekanlarda, zemine kuvvetli yapismis, yizeyi
zimparalanmis PVC ve metal gibi emici olmayan yU-
zeylerin astarlanarak Uzerine uygulama yapilma-
sinda,

» Parlak brit beton ylzeylerin Gzerine ve kozmetik
amacl kullanilan tamir harci uygulamasindan énce
mukemmeladerans saglanmasinda,

» Tesviye sapl ve diger benzer saplarin isleme stre-
sini uzatmak, zemine aderansi artirmak ve hava ka-
barciklarini minimize etmek amaciyla

« ic mekanlarda ahsap yonga plaka yiizeylerde,
siva veya seramik yapistirma islerinden 6nce astar
malzemesi olarak kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlan

« Purtzsuz ve parlak zeminler Gzerine seramik ya-
pistinlmasi icin purizIU bir yizey olusturarak ya-
pisma mukavemetini arttirir.

» Yuzeylerdeki tozumus kisimlarin yizeye tutun-
masini saglayarak seramik yapistiricisinin yizeye
daha iyi tutunmasini saglar.

« Kullanima hazirdir. Firca veya rulo ile uygulana-
bilir.

« Solvent icermez. Kokusuzdur. Insan ve cevre
sagligina zarar vermez.

TEKNIK OZELLIKLERI

6002
PRIMER DG

Dolgulu Astar

Modifiye akrilik dispersiyon esasli
tek bilesenli, parlak ve emici
olamayan yuzeyler icin seramik
Uzeri astar malzemesidir.

TSEN
1504-2

C€

Uygulama Talimatlarn

a) Yiizey Hazirligi:

Uygulama yuzeyinin saglam, kuru, taslyicl, tozsuz
ve temiz, ayni zamanda terazisinde olmasina dik-
kat edilmelidir. Yuzey, aderansi zayiflatacak her
turlt yag, gres, pas ve parafin kalintilarindan iyice
temizlenmeli ve yluzeyde gevsek parc¢aciklar olma-
malidir.

) Uriin Hazirhgi:

6002 Primer DG'yi 400-600 devir/dak.'lik bir karis-
tiric ile 3-5 dakika, Gniform bir karisim elde edince-
ye kadar karistiriniz.

c) Uygulama Yontemi:

Astarlama aleti olarak post rulo veya maksimum
sarriyati gecmemek kaydiyla kiicik gozenekli mer-
canrulo kullaniniz. Malzemeyi dengeli bir sekilde da-
gitarak, gollenme olusmasina izin vermeyiniz. Her
kat uygulamasinda kalinlik 200 mikronu gegmeme-
lidir. Astar kurudugunda sarimsi, ¢izilmez ve kumlu
film tabakasi elde edilir. Olusan film tabakasinin
Uzerine uygulama yapilir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM Pembe

Kimyasal Yapi Modifiye Ozel Dispersiyon

Raf Omru o _ Agilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
UYGULAMA BILGILERI

Kivam Firca Kivami

Yogunluk ~1,31 kg/lt

Uygulama Zemin Sicakligi +5°C +35°C

Kuruma Sdresi ~3 saat

o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

» 6002 Primer DG, devaml su icinde olan yapilar
icin uygun degildir.

» 6002 Primer DG uygulamasinda, ortam ve ylzey
sicakligl +5°C'nin altinda ya da +30°C'nin Uzerinde
ise uygun sicakliklar beklenmelidir.

» Uygulama sirasinda ve sonrasinda astarin kirlen-
mesini onleyiniz.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 6002 Primer DG sertlestik-
ten sonra mekanik olarak yizeyden temizlenir.

Guvenlik Uyarilan

»S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
©S24/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

» S26 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

»S28C(iltile temasinda derhal bol suile yikayin.

» 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

» S46 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigr takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat

Yuzey emiciligine ve purdzIlGligune bagli olarak
yaklasik 120-180 gr/m? 'dir.

Ambalaj
20 kg, 12 kg, 3,5 kg, 1 kg plastik kovalarda.

6002 Primer DG
Kalite Belgeleri:
TS EN 1504-2 belgeli
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Beton, gazbeton, briket, siva, sap, ahsap, alci gibi
yUzeylerin su emiciliginin azaltilip uygulamaya ha-
zirlanmasinda veya kaplama malzemesi, seramik
yapistiricisi, su yalitim UrUnleri, tesviye sapl ve
kendi kendine yayilan saplarin uygulamasindan
once kullanilir.

Ic ve dis mekanlarda, yatay ve disey ylzeylerde
kullanima uygundur.

Yuksek aderans gerektiren yizeylerde mukem-
mel sonug verir.

Emprenye 6zelligi ile yizeye isleyerek tozumayi
engeller.

Yuzey emiciligini azaltarak ylizeyi uygulamaya
hazir hale getirir.

Tozsuz bir yizey olusumuna katki saglar.

Kullanima hazirdr, kolay ve hizli uygulanir.

Solvent icermez, cevre dostudur.

TEKNIK OZELLIKLERI

6003
PRIMER CA

Aderans Arttirici Beton Astari

Polimer emulsiyon esasli, uygulama
oncesi beton ve harg yuzeylerin su
emiciligini dengeleyen, yUzeyde olusmus
tozumanin ylzeye tutunmasini
saglayarak aderansi arttiran, solvent
icermeyen, kullanima hazir astardir.

TSEN
1504-2

C€

a) Yiizey Hazirligi:

Yuzey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindirilmis ol-
mali, yad, kir veya yapismayi engelleyici malzeme-
ler yizeyden temizlenmeli, harg, cimento kalintilar
gibi maddeler kazinmalidir. Derinligi 1 cm'den fazla
olan yUzey hatalarinin tamiri, 6 - 8 saat 6nce Ter-
matect Tamir Harci ile yapilmalidir. Yapisal tamir
harcr kullanilmasi gereken durumlarda Termatect
Yapisal Tamir harci kullanilmalidir.

b) Uygulama Yontemi:

6003 Primer CA, uygulanmadan dnce calkalanma-
ll, firca veya rulo yardimiyla homojen bir sekilde yU-
zeye uygulanmalidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM Opak

Kimyasal Yapi Polimer emulsiyon esasli astar

Raf Omru o . Acilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
UYGULAMA BILGILERI

Yogunluk 1,00 £ 0,1 gr/cm?3

pH 8-9

Kap Omri Maksimum 1 saat

Katlar Arasi Bekleme Suresi

Son Kat icin Bekleme Suresi
isleme Derinligi

Kapiler Su Emme ve Su Gegcirgenligi
Yangina Tepki

Minimum 1 saat
Minimum 2 saat
25mm

< 0,1 kg/m2.h0:>
E
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Bilgiicin Guvenlik Bilgi Formu’na basvurunuz.

Belirtilen tiketim miktari genel bilgi amaclidir.
Uygulama kosullari ve yizey ozelliklerine bagli
olarak degiskenlik gosterebilir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 6003 Primer CA sertlestik-
ten sonra mekanik olarak yizeyden temizlenir.

S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.

S524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

S28Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

S29 Kanalizasyona bosaltmayin.

S46 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Acgilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa sd-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk gikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigr takdirde tretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

1 m2 ve tek kat uygulama icin dnerilen sarfiyat
miktari; 0,1 - 0,2 kg'dir. Bu deger, ylzey ve ortam
kosullarina bagli olarak degisebilir.

10 It plastik bidonda.

6003 Primer CA
Kalite Belgeleri:
TS EN 1504-2 belgeli



Kullanim Yerleri

«igve dig mekanlarda,

» Yatay ve dusey uygulamalarda,

«Istyalitim levhasi sivama harclarinin Gzerine
dekoratif siva harci uygulamasindan dnce aderans
arttirmakicin,

» Eski yuzeyler Uzerine yapilacak uygulamalardan
once astar olarak,

« Tum ¢imento esaslii¢ ve dis cephe kaplama
malzemelerinin altina uygulanir.

Ozellikleri & Avantajlari

» Uygulama yUzeyi ile kaplama harci arasinda yuk-
sek aderans saglar.

« Emici yUzeylere yapilacak olan ¢cimento esasli
kaplamalardan 6nce uygulanarak harcin hizli su
kaybini engeller.

« Neme karsi dayanim saglar.

o OrtGcudur.

» Kullanima hazirdr, kolay ve hizli uygulanir.

» Su bazlidir, kokusuzdur, i¢c mekanlarda guvenle
kullanilir.

« Isi yalitim uygulamalarinda beyaz rengi ile uygu-
lama kolayligr saglar.

TEKNIK OZELLIKLERI

6004
PRIMER KA

Dekoratif Kapmala Astari

Akrilik dispersiyon esasli, su bazli, tek bilesenli,
beyaz renkte ytksek yapisma glcline sahip,
tum ¢imento esasli i¢ ve dis cephe kaplama
malzemelerinin altina kullanilabilen 6rticu bir
astar malzemesidir.

C€

TS
5808

Uygulama Talimatlarn

a) Yiizey Hazirligi:

Uygulama yuzeyinin kirind almis olmasina dikkat
edilmelidir. Uygulama yUzeyi toz, yag, katran, zift,
boya, silikon, kir malzemesi, deterjan ve kalip yag-
lari gibi yapismayi 6nleyici maddelerden temizlen-
mis olmalidir.

b) Uygulama Yontemi:

6004 Primer KA kullanima hazir bir astardir. Kulla-
nim oncesi iyice karistirilir ve yizeye bir firca veya
rulo yardimiile tek kat uygulanir. Gerekirse agirlikca
enfazla %5 oraninda temiz su ile seyreltilebilir. Urd-
nun kuruma suresiyaklasik 6 saattir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omri

UYGULAMA BILGILERI

Beyaz
Akrilik dispersiyon esasli
Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Sicakligr
Kuruma Sdresi
Tuketim (Ortalama)

(+5°0- (+35°0
~6 saat
100-150 g/m? (tek kat icin)

o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

» 6004 Primer KA , devamli su icinde olan yapilar
icin uygun degildir.

» 6004 Primer KA uygulamasinda, ortam ve
ylzey sicakligi +5°C'nin altinda ya da +30°C'nin
Uzerinde ise uygun sicakliklar beklenmelidir.

» Uygulama sirasinda ve sonrasinda astarin kirlen-
mesini onleyiniz.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 6004 Primer KA sertlestik-
ten sonra mekanik olarak yizeyden temizlenir.

Guvenlik Uyarilan

»S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
©S24/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

» S26 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

»S28C(iltile temasinda derhal bol suile yikayin.

» 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

» S46 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigr takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir haftaicerisinde kullaniimalidir.

Sarfiyat
100-150 kg/m? tek kat

Ambalaj
20 kg plastik kovada.

6004 Primer KA
Kalite Belgeleri:
TS 5808 belgeli
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Onarim Giclendirme
& restorasyon

5100 7001 TAMIR ART

Tamir Harci

5101 7001 TAMIR ART CR

Yapisal Tamir Harci

102 7003 GROUTECH

Grout Harci

5103 7003 GROUTECH SM

Hizli Sertlesen Grout Harci

syos 7005 RESTOREX

Restorasyon Sivasi

si05 7005 RESTOREX

Restore Harci

QR kodunu
e akllll telefonunuza

] ait bllgllere
axdl ulasabilirsiniz.
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YAPL KIMYASALLARI

v

S TERMATECT
7001
R AT

7001 TAMIR ART

Kullanim Yerleri

e |¢ ve dis mekanlarda, tum yapilarin zemin, duvar
ve tavanlarinda beton tamir harci olarak kullanilir.
Granit ve seramik uygulamasi dncesi ylzeylerin ta-
mirinde ve pah yapimi uygulamalarinda kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlari

e Uygulandiktan sonra yiksek yapisma ve
dayanim kazanir.

e Dinamik yuklere karsl yuksek mukavemeti
vardir.

e Carpma ve titresime dayaniklidir.

e Suya ve dona kars! dayaniklidir.

e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

TEKNIK OZELLIKLERI

700101/ 02
TAMIR ART

Ince ve Kalin Tamir Harc

Cimento esasli, 6zel dolgu malzemeleri ile
desteklenmis ve ylksek yapigma gicine
sahip, yapisal olmayan ylzey duzeltme
ince ve kalin tamir harcidir.

TSEN
1504-3

C€

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Yuzey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindirilmis ol-
mali, yad, kir veya yapismayi engelleyici malzeme-
ler yizeyden temizlenmeli, harg, cimento kalintilar
gibi maddeler kazinmalidir. Yuzey temizliginden
sonra, yapisma mukavemetinin artirilmasi ve
yuzey emiciliginin dengelenmesi icin yizey Terma-
tect astar ile tek kat olarak astarlanmali ve 1 - 2
saat kurumaya birakilmalidir. Brut beton yuzeyler-
de uygulamaya gecilmeden 6nce yapisma mukave-
metinin artirlmasiicin yizey Termatect brit beton
astariile tek kat olarak astarlanmali ve minimum 3
saat kurumaya birakilmalidir.

b) Uriin Hazirhgi:

25kg 7001-01/02 Tamir Art yaklasik 5 - 6 It temiz
su icine katilarak tercihen dustk devirli bir mikser
ile topak kalmayacak sekilde karistirilir. Hazirlanan
harg 5 -10 dakika olgunlagsmasi icin dinlendirilir ve
tekrar 1 - 2 dakika karistirilarak kullanilir. Kaptaki ka-
risim 30 dakika icerisinde tuketilmelidir.

¢) Uygulama Yontemi:

7001-01/02 Tamir Art celik mala kullanilarak
tamir veya tesviye yapilacak tim yUzeylere esit ka-
linlikta uygulanmalidir. Uygulamadan sonra yizey
nemli bir singerle perdahlanmalidir. Iki kat uygula-
ma yapllacaksa, katlar arasinda 2 - 3 saat beklenil-
melidir ve ikinci kat uygulamasinda ilk kat nem len-
dirilmelidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Gri
Cimento esasli, polimer katkili tamir harci
Acgilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Kuru Yogunluk

Harg Yogunlugu

Tane Boyutu

Kap Omri

Uygulama Kalinligi
Uygulanabilecek Kat Kalinligi
ikinci Kat Kalinligi icin Stre
Trafige Agilma Sdresi
PERFORMANS BILGILERI

1,40 £ 0,1 gr/cm?

1,75 £ 0,1 gr/cm?

ince; < 600 pm Kalin; < 1800 um

Maksimum 30 dk.

2-20 mm

ince; Maksimum 10 mm (Tek Katta) Kalin; 15 mm
2-3 saat

Minumum 24 saat

Basing Dayanimi
Yapistirma Suretiyle Olusturulmus Bag
Sinirlandirlmis Buzilme/Genlesme

> 15 MPa (R2)
> 0,8 Mpa
> 0,8 MPa

100 ‘ termatect.com

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e +59C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kacininiz.

e Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan
veya direkt ginese ve rizgara aclk alanlarda uy-
gulamadan kacininiz.

o Kullanma suresi ge¢mis harca kesinlikle toz ve su
ilavesi yapmayiniz.

o Uygulama bittikten sonra harg kirinu alana
kadar yizeyi nemli tutunuz.

e Algl, hazir renkli siva, boya ve dis cephe kaplama-
lari tzerine uygulanmaz.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 7001-01/02 Tamir Art
sertlestikten sonra mekanik olarak ytuzeyden te-
mizlenir.

Guvenlik Uyarilan

e S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

e 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun streli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat

ince; 1 m2'de 2 mm kalinlikicin 6nerilen sarfiyat mik-
tari; 3,4 - 3,7 kg'dir. Bu deder, yuzey ve ortam ko-
sullarina bagliolarak degisebilir.

Kalin; T m2de 2 mm kalinlik icin 6nerilen sarfiyat
miktari; 3,3 - 3,7 kg'dir. Bu deger, yUzey ve ortam
kosullarina bagli olarak degisebilir.

Ambalaj
25 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

7001-01 / 02 Tamir Art
Kalite Belgeleri:
TS EN 1504-3 belgeli
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7001 TAMIR ART

Kullanim Yerleri

o | ve dis mekanlarda tim yapilarin 6zellikle sulfat
veya klor dayanimiistenen toprak alti, toprak tstd,
su altizeminlerde, su yalitimi veya son kaplama 6n-
cesi pah uygulanmasi, tamiri, yizey duzeltmesin-
de, donati demirlerinin asindirmasi sonucu zarar
gormus, betonlarin ve donatilarin onariminda Ade-
rans arttirici astar ile birlikte kullanilir. Ozellikle pah
yapiminda, tij delikleri ve karot bosluklarinin doldu-
rulmasinda miukemmel sonug verir.

Ozellikleri & Avantajlari

o Yiksek basing dayanimina sahip olmasindan do-

layl, yapisal onarimlarda etkili sonug verir.

e Her tUrlU betonarme yapi elemaninin yapisal
onariminda kullanilir.

e Cok yUksek yapisma gucune sahiptir.

e Uygulama sonrasi dayanikli ve pUrizsiz bir
yuzey olusturur.

e Sulfat ve klorUr iyonlar icermez.

e Suya ve dona karsi dayaniklidir.

e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

TEKNIK OZELLIKLERI

7001-03/ 04
TAMIR ART CR

ince ve Kalin Yapisal Tamir Harci

Gimento esasli, polimer ve elyaf katkili,
ince ve kalin agregall, isi degisikliklerine
dayanikli, yapisal tamir harcidir.

TSEN
1504-3

C€

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Beton yuzeyler; Yuzey kuru, temiz, saglam ve toz-
dan arindirlmis olmali, yag, kir veya yapismayi en-
gelleyici malzemeler yuzeyden temizlenmeli, harg,
cimento kalintilari gibi maddeler kazinmalidir.
Yuzey temizliginden sonra, yapisma mukavemeti-
nin artinlmasi ve yizey emiciliginin dengelenmesi
icin yuzey Termatect astar ile tek kat olarak astar-
lanmali ve 1 - 2 saat kurumaya birakilmalidir. Brit
beton yizeylerde uygulamaya gecilmeden 6nce ya-
pisma mukavemetinin artirilmasi igin yuzey Terma-
tect brit beton astariile tek kat olarak astarlanma-
Il ve minimum 3 saat kurumaya birakilmalidir. Do-
nati Demirleri; Demir donati Gzerinde pas varsa te-
mizlenmelidir. Demir donatinin Uzerine Aderans As-
tari firca ile iki kat uygulanmali ve astar kurumadan
Uzerine 7001-03 / 04 Tamir Art CR Yapisal uygu-
lanmalidir.

b) Uriin Hazirhgi:

25kg 7001-03 704 Tamir Art CR, 6-7 It su Gzerine
yavasca bosaltilmali ve homojen bir karigim elde
edilinceye kadar karistinlmalidir. Karigim disik de-
virli (500 devir / dakikadan az) mikser ile yapilmali-
dir. Uygulama talimatinda belirtilmeyen herhangi
bir katki katilmamalidir.

c) Uygulama Yontemi:

7001-03 /7 04 Tamir Art CR Yapisal celik mala kul-
lanilarak tamirati yapilacak tum yuzeylere esit ka-
linlikta uygulanmalidir. Uygulamadan sonra yizey
nemli bir stngerle veya perdah malasi ile perdah-
lanmalidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Gri
Cimento esasli, polimer ve elyaf katkili tamir harci
Acgilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Kuru Yogunluk

Harg Yogunlugu

Tane Boyutu

Kap Omri

Uygulama Kalinligi
Uygulanabilecek Kat Kalinligi
ikinci Kat Kalinligi icin Stre
Trafige Agilma Sdresi
PERFORMANS BILGILERI

1,45+ 0,1 gr/cm?

1,80 £ 0,1 gr/cm?

ince; < 600 pm Kalin; < 1800 pm

Maksimum 30 dk.

ince; 2-20 mm Kalin; 2-30 mm

ince; Maksimum 10 mm (Tek Katta) Kalin; 15 mm
2-3 saat

Minumum 24 saat

Basing Dayanimi
Yapistirma Suretiyle Olusturulmus Bag
Klorir iyonu icerigi

> 25 MPa (R3)
> 1,5 Mpa
< %0,05

o TERMATECT

YAPI KIMYASALLART

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e Cimento esaslioldugundan tozunu solumayiniz,
cilde ve goze temas ettirmeyiniz. Daha ayrintili
bilgi

icin Guvenlik Bilgi Formu’na basvurunuz.

o Belirtilen tuketim miktar genel bilgi amaclidir.
Uygulama kosullari ve yizey ¢zelliklerine bagli
olarak degiskenlik gosterebilir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 7001-03 /7 04 Tamir Art CR
sertlestikten sonra mekanik olarak yUzeyden te-
mizlenir.

Guvenlik Uyarilan

e S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

e S26 GOz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

o 546 Yutulmas! halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gésterin.

Depolama

Acgilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa sU-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sireli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Agilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat
1 m2'de 2 mm kalinlik icin 6nerilen sarfiyat miktari;

3,4 - 3,8 kg'dir. Bu deger, yuzey ve ortam kosullari-
na bagliolarak degisebilir.

Ambalaj
25 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

7001-03 / 04 Tamir Art CR
Kalite Belgeleri:
TS EN 1504-3 belgeli

termatect.com | 101

3
(@)
c:
el
M
)
Q
—
=
()
0.
A
M
wn
—+
(@]
=
(a)]
wn
<
o
]




C
(@]
>
wn
(8}
=
(@]
s}
n
Q
o
o0
Q
=
=
O
C
v
Un
g |
(&)
E
—
(8}
[
@)

o TERMATECT

YAPI KIMYASALLART
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Kullanim Yerleri

o Celik ve prefabrik yapilarda, makine ve ving temel-
lerinde, temel soketlerinde, perde duvarlarda,
kolon basliklarinda, celik kolonlarin temele monta-
jinda kullanilabilir. Demiryolu yataklari, prekast yapi
kolonlari, beton ankrajlari, mesnet plakalari, gaz ve
buhar turbinleri, jeneratorler, kompresorler, pres ve
torna tezgahlari, sondaj makineleri montajinda,
her turld bosluk, delik ve agikigin doldurulmasinda
kullanilir. I¢ ve dis mekanlarda, yatay yuzeylerde kul-
lanima uygundur.

Ozellikleri & Avantajlar

o Akigkan 6zelliginden dolay! kendiliginden
yerlesir.

o Yiksek asinma direncine ve mekanik
mukavemete sahiptir.

e Rotre yapmaz.

e Sulfat ve klorur iyonlar icermez.

e Carpma ve titresime dayaniklidir.

e Suya ve dona karsl dayaniklidir.

e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

TEKNIK OZELLIKLERI

7003-01/ 02
GROUTECH

ince ve Kalin Grout Harci
(1-20 mm / 20-50 mm)
Gimento esasli, yuksek dayanimli,

akiskan, rotre yapmayan, yapisal ince
grout harcdir.

TSEN
1504-3

C€

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Yuzey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindirilmis ol-
mali, yad, kir veya yapismayi engelleyici malzeme-
ler yizeyden temizlenmeli, harg, cimento kalintilar
gibi maddeler kazinmalidir. Uygulama eski beton
yuzeye yapilacaksa, ylzey su birikintisi olusturma-
dan nemlendirilmelidir. Metal ylzeyler temiz, pas-
siz, yagdan arndinlmis olmali, pullu goruntiye
sahip olmamalidir. Kullanilacak kalip sikica sabitlen-
mis, temiz ve sizintiya sebep olmayacak sekilde ha-
zirlanmalidir. Her tarlt uygulamada zeminde birik-
mis su olmamasina dikkat edilmelidir. YUzeyden
suyu uzaklastirmak igin gerekirse basincli hava kul-
laniimalidir.

b) Uriin Hazirhgi:

4,5-5 It suya 25 kg'lik torba icindeki tozun ilk olarak
yaristilave edilir ve dusuk devirli (400 - 600 dev/dk)
bir mikser ile topak kalmayacak sekilde karistirilir.
Daha sonra tozun geri kalan kismi eklenir ve en az
5 dakika karistirmaya devam ederek 12,2 It bir
harg elde edilir.

¢) Uygulama Yontemi:

7003-01 Groutech hazrrlanan kalibin bir tarafin-
dan, hava kabarciklari olusturmayacak sekilde do-
kulmelidir. (Hava kabarcidi iceren harg yuzeye tam
temasla baglanmaya engel olacaktir.) Taban plaka-
si uygulamasi yapilirken, harcin akiciliginin saglan-
masi icin belirli bir yukseklikten dokim yapilmalidir.
(Maksimum performans saglanabilmesi igin harcin
15 dk. icinde tiketilmesi onerilir) Prekast beton
elemanlari baglanmasi ve sabit mesnet uygulama-
larinda maksimum 6 cm kalinlik 6nerilir. Demir veya
tahta bir cubukla harcin girmesi zor yerlere ulastiril-
masli saglanmalidir. Uygulama siniri ince1-20 mm,
kalin 20-50 mm’dir.

(23 °C ve %50 Badil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM Gri

Kimyasal Yapi Cimento esasli, yuksek aliminall cimento iceren grout harc
Raf Omru o _ Agilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

UYGULAMA BILGILERI

Yogunluk 2,0 £ 00,1 gr/cm3

Tam Kuruma 24 saat

Kap Omri Maksimum 45 dk.

Yizeysel Kuruma
PERFORMANS BILGILERI

Minimum 5 saat

Egilme Mukavemeti

3. GUn Basma Mukavemeti
7. GUn Basma Mukavemeti
28. Gun Basma Mukavemeti

26,5 N/mm?2
> 40 N/mm?
> 50 N/mm?2
2 60 N/mm?

102 ‘ termatect.com

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e +59C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kacininiz.

o Karisim esnasinda su oranlarinda son derece has-
sas olunmasi gerekmektedir. Mutlaka dusik devir-
li bir mikser ile karistirilmali, elle karistirma yapil-
mamalidir.

e Ortam sicakligl +8°C'nin altindaise, uygulama ze-
mininin Gzeri 6rtdlmeli ve yerlestiriimis harg mini-
mum +8°C'de tutulmalidir.

e Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan
veya direkt glinese ve riizgara acik alanlarda
uygulamadan kagininiz.

e Kullanma suresi ge¢mis harca kesinlikle su ve toz
ilavesi yapmayiniz.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 7003-01/02 Groutech
sertlestikten sonra mekanik olarak yUzeyden te-
mizlenir.

Givenlik Uyarilan

e S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 526 Goz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

o 546 Yutulmas! halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sireli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Agilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat

1 m2'de T mm kalinlik icin 6nerilen sarfiyat miktari;
2,0-2,5kg'dir. Bu deger, yuzey ve ortam kosullari-
na bagliolarak degisebilir.

Ambalaj
25 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

7003-01 /02 Tamir Art CR
Kalite Belgeleri:
TS EN 1504-3 belgeli
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Kullanim Yerleri

o Rogar, menhol kapaklarinin yikseltilmesinde,

o Kaldinm tasi ve bordurlerin montajinda,

e Direklerin sabitlenmesinde,

e Makine ayaklarinin sabitlenmesinde,

e Saha betonlari, ucak ve helikopter pistlerinin
tamirinde,

e Hizla kullanima agilacak ve yiuksek mukavemet
istenen tamirlerde,

o Prefabrike beton elemanlarinin birlesimlerinde,

e Zor ulasilan yerlerde bosluklarin doldurulmasin-
da,

e Tesisat boru ve elemanlarinin etrafindaki bosluk-
larin doldurulmasinda kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlari

e Uygulama yapildiktan sonra en geg 20 dakika
icinde prizini almis olur. 1 - 2 saat sonra kullani-
ma agllabilir.

o Akigkanlik 6zelliginden dolay! bosluklar doldu-
rur ve pompa ile kolayca uygulanir.

e Priz sonrasi rotreyi onler.

e Istendigi takdirde | numara temiz agrega ile
%25 oraninda karistirilarak yiksek mukavemetli
ve akiskan bir beton elde edilebilir.

e Yiksek yogunluk ozelliginden dolayi yag ve su
gecirimliligine dayaniklidir.

e Metalik agrega ve klor icermez.

TEKNIK OZELLIKLERI

7003-03
GROUTECH SM

Hizli Sertlesen Grout Harci (10-50 mm)

GCimento esasli, tek bilesenli, rotresiz,
akic kivamda, hizli sertlesen, ayrisma,
terleme yapmayan ozel olarak hazirlanmig
yUksek mukavemetli grout harcidir.

TSEN
1504-3

C€

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Uygulama yUzeyinin kirdnd almis olmasina dikkat
edilmelidir. Uygulama yUzeyi zayif yapismis parca-
lardan arindirlmali, toz, yag, katran, zift, boya, sili-
kon, kir malzemesi, deterjan ve kalip yaglar' gibi ya-
pismay! onleyici maddelerden temizlenmis olmali-
dir. Makine ayaklarinin yerlestirilmesi icin kullanildi-
ginda ,harg teraziye alinmall ve daha sonra pozis-
yonu degistiriimemelidir. Uygulama yuzeyi islatil-
mali ve nemli kalmasi saglanmali, ancak uygulama
yuzeyinde gollenme yapan fazla su tamamen alin-
malidir. Uygulama yizeyinde su kacagi var ise
uygun bir tikag yardimi ile kapatilip su sizintisi
drene edilmelidir. Sizintiyr engellemek igin kaliplarin
saglam olmasina dikkat edilmeli, harg sertlesince-
ye kadar uygulama alaninin vibrasyona maruz kal-
masl engellenmelidir.

b) Uriin Hazirhgi:

Akici kivam elde etmek icin 3,25-4 It suya 25 kg'lik
torba igindeki tozun ilk olarak yarisi ilave edilir ve
dusuk devirli (400 -600 dev/dk) bir mikser ile topak
kalmayacak sekilde karistirilir. Daha sonra tozun
gerikalan kismi eklenir ve en az 2 dakika karistirma-
ya devam edilerek homojen bir kivam elde edilmeli-
dir.

c) Uygulama Yontemi:

Hizli priz aldigindan karisim hazirlandiktan sonra
hemen uygulama yapilmalidir. Hazirlanan harg her
katta 10 mm ile 40 mm arasinda bir kalinlik olustu-
racak sekilde, kalibin icerisine hava sikismasini en-
gellemek icin tek taraftan kesintisiz bir sekilde do-

kalur. Daha kalin uygulamalarda ise ilk kat kurtnd al-

diktan sonra ikinci kat ayni sekilde yizeye uygula-
nir. Vibrasyona tabi tutulmamali, celik bir telile yer-
lestirme yapilmalidir. Kaliplar yaklasik 1 - 2 saat
sonra sokdlebilir. Arag trafigi veya makinelerin ¢a-
listinlmasi tam sertlesme gerceklesene kadar en-
gellenmelidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omru
UYGULAMA BILGILERI

Gri
Cimento esasli, yuksek mukavemetli grout harci
Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Toz Yogunluk

Su Karisim Orani

Uygulama Sicakligi

Uygulama Kalinligi (Her Katta)
Uzerinde Yurtnebilme Suresi
PERFORMANS BILGILERI

~ 1,40 kg/l

3,25-41su/25kgtoz
(+5°0-(+35°0

Minumum 10 mm, maksimum 50 mm
24 saat

Basing Dayanimi

1 saat > 10 N/mm2 (EN 12190)
28 gun 2 50 N/mm?2 (EN 12190)

o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e +59C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kacininiz.

o Karisim esnasinda su oranlarinda son derece has-
sas olunmasi gerekmektedir. Mutlaka dusik devir-
li bir mikser ile karistirilmali, elle karistirma yapil-
mamalidir.

e Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan
veya direkt glinese ve riizgara agik alanlarda uygu-
lamadan kagininiz.

e Kullanma suresi ge¢mis harca kesinlikle su ve toz
ilavesi yapmayiniz.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 7003-03 Groutech SM
sertlestikten sonra mekanik olarak yUzeyden te-
mizlenir.

Guvenlik Uyarilan

e S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

e 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

© 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk ¢ikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun streli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat
Yaklasik 20 kg/m?2 (10 mm kalinlikicin)

Ambalaj
25 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

7003-03 Groutech SM
Kalite Belgeleri:
TS EN 1504-3 belgeli
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o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

—

S TERMATECT

7005 RESTOREX

Kullanim Yerleri

e Tas ve tugla duvar érmeislerinde,

e Tarihi kagir yapilarin onarimi ya da guglendirilme-
sinde,

o K&gir kubbe ve tonozlarin ¢atlaklarinin onarim is-
lerinde,

e Mevcut tarihiyapilarin tas, tugla ve duvar drme is-
lerinde kullanilir.

e Derz imalatlarinda kullanilacak horasan harci ha-
zirlanmasinda baglayici olarak kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlari

o Uygulamasi kolaydir.

o Cimento icermez.

e Yapisma dayanimi yUksektir.

o Nefes alabilir, su buhari gecirimliligi yuksektir.

e Tarihi dokuya uyumlu farkli 6zelliklerde harg ima-
latina imkan verir.

e DUsik sicakliklarda geleneksel yontemlerle pisi-
rilmistir.

TEKNIK OZELLIKLERI

7005-01
RESTOREX

Restorasyon Sivasi

Gimento icermeyen tarihi yapilar igin
hazirlanmis 6zel bir harctir. Nefes alma
ozelligi saglayan ve su buhari gecirgenligi
yuksek olan bir siva harcidir.

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Yuzeyler temiz, dizgun, saglam, her turld toz, yag,
kir, pas, kalip yadi, deterjan gibi benzeri yapismayi
engelleyici maddelerden ve atiklardan arindiriimali-
dir. Yuzeydeki zayif parcalar cikanlmalidir. Tarihi
kagir yapilarin onarilacak ve sivanacak yuzeylerin
saglam, tozsuz ve temiz olmasina dikkat edilmeli-
dir. YUzey, aderansi zayiflatacak her turld yag, gres,
pas vb. maddelerden iyice temizlenmelidir. Uygula-
ma yapilacak duvar ylzeyinin harcin yapisma ve
priz suresini iyilestirmek icin 6nceden nemlendiril-
mesi gerekmektedir. EGer ylUzeyde su akintisi
varsa uygun bir tikag yardimi ile kapatilmali ve su
drene edilmelidir.

b) Karisim:

Gereken su miktari, 6lcek yardimiyla temiz bir karis-
tirma kovasina konulur ve Uzerine Teknorep Hidro-
lik Kireg, yavas yavas ilave edilerek 400-500 devirli
bir karistiriciile yaklasik 4 dakika kadar karistirilir.

¢) Uygulama Yontemi:

Hazirlanan harg kalinligi tek katta 1 - 3 cm olacak se-

kilde mala ile bitun ytzeye ayni kalinlikta uygulan-
malidir. Katlar arasi uygulamalarda en az 24 saat
gecmesi beklenmelidir ve ikinci kat uygulamasina
baslamadan 6nce bir 6nceki kat nemlendirilmelidir.
Ozellikle sicak, kuru ve rizgarli ortamlarda uygula-
nan harg, 24 - 48 saat sireyle hizli buharlasmaya
karsi korunmalidir.

(23 °C ve %50 Badil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Gri
Dogal hidrolik kireg
Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Sicakligi
Karisim Orani
Sarfiyat

(+5°0 - (+35°Q
Horasan harci formalune gore degiskendir.
Horasan harci formulune gore degiskendir.

Harg Yogunlugu (g/cm? 1,65+ 0,1
PERFORMANS BILGILERI

Egilme Dayanimi > 1,0 N/mm2
Basing Dayanimi > 3,70 N/mm?2
Sinifi (EN 459-1) NHL 3,5

104 ‘ termatect.com

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e +59C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kacininiz.

o Malzemenin icerisine haricen kireg, gimento, kum
ve alci gibi yabanci malzemeleri katmayiniz.

e Harca katilan su miktarina dikkat ediniz. Geregin-
den fazla su katmayiniz.

e Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan
veya direkt glinese ve riizgara agik alanlarda uygu-
lamadan kagininiz. Uygulamadan sonra yaklasik 1
hafta icinde kar yadisi veya siddetli soguk bekleni-
yorsa, uygulama yapilmamali veya koruma énlem-
lerialinmalidir.

e Malzemenin kurtnd tamamlamasi igin, ortam ve
zemin sicakliginin, izin verilen minimum sicakligin
altina dusmemesine dikkat ediniz.

o Kullanma suresi ge¢mis harca kesinlikle su ve toz
ilavesi yapmayiniz.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 7005-01 Restorex sertles-
tikten sonra mekanik olarak yuzeyden temizlenir.

Guvenlik Uyarilan

e S2 Cocuklarin ulasabilecegdiyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

e S26 GOz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

o 546 Yutulmas! halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gésterin.

Depolama

Acgilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa sU-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sireli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Agilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir haftaicerisinde kullaniimalidir.

Sarfiyat
Horasan harci formdline gore degiskendir.

Ambalaj
25 kg kraft torba. (64 torba / Palet)
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Kullanim Yerleri

e Tarihi kagir yapilarin onarimi ya da guglendirilme-
sinde,

o Kagir kubbe ve tonozlarin tamir veya yeniden ya-
pilmasinda,

e Mevcut tarihi kdgir duvarlara temel olusturulma-
sinda,

e BUyuk bosluklarin doldurulmasinda kullanilir.

e Tas, tugla ya da almasik duvarlarin kaybolan tasi-
ma kapasitelerinin yeniden elde edilmesiamacli ya-
pilan onarimisleri,

e Onarim veya gu¢lendirme amacli yapilacak olan
tag, tugla ya da almasik eklentilerin tegkilinde.

e Duvar derzlerinde karbon cubuklarin yerlestiril-
mesinde kullanilan bir tamir harcidir.

Ozellikleri & Avantajlari

e Uygulamasi kolaydir.

e Cimento icermez.

e Yapisma dayanimi yuksektir.

o Mekanik dayanimlari yUksektir.

o Ciceklenme direnci yUksektir.

e Su buhari gegirimliligi yuksektir, nefes alabilir,
e Kolay ve hizli uygulanabilir.

e Suda ¢ozdlebilir tuzlar icermez.

o DUsUk kapiler su emme 6zelligine sahiptir.

TEKNIK OZELLIKLERI

7005-02
RESTOREX

Restore Harc

Hidrolik kireg esasli, tarihi yapilar
icin tasarlanmig, zararsiz dogal
mineral, lifler iceren, ¢cimento
icermeyen, tiksotropik ozellikli bir
tamir harcidir.

TSEN
1504-3

C€

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Yuzeyler temiz, dizgun, saglam, her turld toz, yag,
kir, pas, kalip yadi, deterjan gibi benzeri yapismayi
engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimali-
dir. Yuzeydeki zayif parcalar ¢ikariimalidir. Emici yU-
zeyler 6nceden islatilmali fakat su birikintisi kalma-
malidir.

b) Uriin Hazirhg:

Gereken su miktari (25 kg'lik kraft torba icin ~5,50
[t su) dlgek yardimiyla temiz bir karistirma kovasina
konulur ve Uzerine 7005-02 Restorex Onarim
Harciyavas yavas ilave edilerek 400-500 devirli bir
karistiricrile yaklasik 4 dakika kadar karistirilir.

c) Uygulama Yontemi:

Hazirlanan harg, daha 6nce nemlendirilmis ylzeye
mala ile uygulanir. Uygulama birden fazla kat halin-
de yapilacak uygulamalarda, bir 6nceki katman
sertlestikten sonra, her bir katman en fazla 5 cm ka-
linliginda olacak sekilde uygulama yapilmalidir. Yeni
katman uygulanmadan ©nce bir 6nceki katman
nemlendirilmelidir. Sap ve beton benzeri uygula-
malarda taze hargicerisine agirlikga % 30 - 35 ora-
ninda temiz yikanmis, dane boyutu 5 - 20 mm ara-
sinda dedisen agrega ilave edilebilir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omru
UYGULAMA BILGILERI

Gri
Dogal hidrolik kireg esasli, gradasyonlu 6zel karisim
Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Suresi
Uygulama Zemin Sicaklig
Tane Boyutu

Uygulama Kalinligi
PERFORMANS BILGILERI

Min. 30 dakika
(+5°0-(+35°Q
<2 mm

Her bir katta 1-5 cm

Egilme Dayanimi

Basing Dayanimi (EN 1015-11)
Su Buhari Gegirgenligi (EN 1745)
Kapiler Su Emme (EN 1015-18)
Bag Dayanimi

Elastik Modulds

Yangina Tepki

> 2,0 N/mmz2
>15

p <35

0,2 kg.m2-dk?*>

> 0,15 N/mm?2

> 16000 N/mmz2.
Al
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Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kacininiz.

o Malzemenin icerisine haricen kireg, gimento, kum
ve alci gibi yabanci malzemeleri katmayiniz.

e Harca katilan su miktarina dikkat ediniz. Geregin-
den fazla su katmayiniz. Harca katilan geredinden
fazla su catlamalara ve kolay asinmalara yol aga-
caktir.

e Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan
veya direkt giinese ve rizgara agik alanlarda uygu-
lamadan kacgininiz. Uygulamadan sonra yaklasik 1
hafta icinde kar yagisi veya siddetli soguk bekleni-
yorsa, uygulama yapllmamali veya koruma onlem-
lerialinmalidir.

e Malzemenin kirtnd tamamlamasi icin ortam ve
zemin sicakliginin, izin verilen minimum sicakligin
altina dusmemesine dikkat ediniz.

e Kullanma suresi ge¢mis harca kesinlikle su ve toz
ilavesi yapmayiniz.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 7005-02 Restorex sertles-
tikten sonra mekanik olarak yizeyden temizlenir.

Givenlik Uyarilan

e S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

e S26 GOz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmas! halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Acgilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa si-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sireli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Agilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat

25 kg kraft torba

Karisim yogunlugu (kg/lt): 1,90
1cm /1 m?Toz sarfiyat (kg): 15
Karisim suyu miktari (litre): 5,5

Ambalaj
25 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

7005-02 Restorex
Kalite Belgeleri:
TS EN 1504-3 belgeli
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Rotresiz Tamir Harclar
Uygulamasi Nasil Yapilir?
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Uygulama yUzeyi zayif yapismis parca-
lardan arindirnlmali, toz, yag, boya, kir
malzemesi, deterjan, kalip yaglar ve sili-
kon gibi yapismayi onleyici maddeler-
den temizlenmis olmalidir. Yizey islatil-
mali ve nemli kalmasi saglanmali, ancak
yUzeydeki fazla su tamamen alinmali-
dir. Kalipliuygulamalarda, harcin yerles-
tirilmesi ve kirlenmesi esnasinda sizin-
tiyr engellemek igin kaliplarin saglam ol-
masina dikkat edilmeli, harg sertlesin-
ceye kadar uygulama alaninin vibrasyo-
na maruz kalmasi engellenmelidir. Har-
cn genlesme kuvveti maksimum du-
zeyde kullanilmak isteniyorsa, harg
dusey kenarlari dik olan bir dikdértgen
boslukigine yerlestirilmelidir. Kabul edi-
lebilir minimum derinlik 6 mm'dir. EGer
kaplama olarak kullanilmak isteniyorsa,
tavsiye edilen maksimum kalinlik 50
mm'dir.

Harci asagida belirtilen dlctde suile ka-
ristirin:

Plastik Kivam: YiUksek Mukavemetli
Rotresiz Grout Harcl 3,9 It su / 25 kg
toz oranlarinda temiz su ile dustk de-
virli (400 - 600 dev/dk) bir mikser veya
mala ile topak kalmayacak sekilde ka-
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nstirnlir. Once tozun yarisi suya eklenir
daha sonra diger yarisi tamamlanir. Ka-
ristirma sonucunda Yuksek Mukave-
metli Rotresiz Grout Harci igin 12,2 It
harg elde edilir.

Akicl Kivam: Rotresiz Akiskan Grout ve
Ankraj Harci 3,36 It su / 20 kg toz ora-
ninda temiz su ile dusuk devirli (400 -
600 dev/dk) bir mikser veya mala ile
topak kalmayacak sekilde karistirilir.
Once tozun yarisi suya eklenir daha
sonra diger yarisi tamamlanir. Karistir-
ma sonucunda Rotresiz Akiskan Grout
ve Ankraj Harciicin 10 It harg elde edilir.
Hazirlanan harg her katta 10 - 40 mm
arasinda bir kalinlik olusturacak sekilde,
kalibin icerisine hava sikismasini enge-
lemek icin tek taraftan kesintisiz bir se-
kilde dokulur. Harg vibrasyona tabi tu-
tulmamall, gelik bir telile yerlestirme ya-
pilmalidir. Kaliplar yaklasik 24 saat
sonra sokulebilir. Uygulama sonrasin-
da hemen kurleme islemine tabii tutul-
malidir. Kurlemedeki yetersizlikler,
daha sonraki rotreyi kompanse etmesi
bakimindan gerekli olanilk genlesmeyi
azaltabilir.

» Astar Kullaniminin Yararlari
Nelerdir?

Astarlar emici yuzeylerde yapilacak uy-
gulamalar oncesinde harg ile emici
ylzey arasinda bir film tabakasi olustu-
ran ve bu sayede harg suyunun yizey
tarafindan hizla emilmesini engelleyen
urdnlerdir. Bu ozelliklerinin yanisira
astar kullaniminin yapistirma, sivama
ve tamirat uygulamalari 6ncesinde ade-
ransi arttirmak gibi faydalari da vardir.
Genellikle akrilik astarlar iki kat olarak
surulur ve ilk katlarinda gerekirse 1/1
oraninda su ile inceltilir, ikinci katta kon-
santre olarak kullanilirlar. Akrilik esasli
astarlarin kuruma sureleri Grtnlerin tip-
lerine gore degisse de Uzerlerine ge-
lecek kaplamalar yas Ustl yas metodu
ile hentiz astar tam kurumadan kapla-
nir.

Epoksi ve politretan esasli astarlarda
ise astar tam kurumadan Ust kat kapla-
maya gecilmemelidir.




Kinlmis Donatili Betonlar

Nasil Tamir Edilir?
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» Rotresiz Tamir Harclar Ne Tip

Uygulamalarda Kullanilir?

Roétresiz tamir harclari erken yiksek mu-

kavemet istenen yerlerde, makina
ayaklarinin ankrajinda, yuksek tasima
kapasiteli yataklamalarda, filiz ve ank-
raj demirlerinin sabitlenmesinde, tie-
rod delikleri ve karot bosluklarinin dol-
durulmasinda kullanilirlar.

Rétresiz tamir harclarninin igerisindeki
kimyasallar harcin kuruduktan sonra
rotre (buzilme) yapmamasini ve dolayi-
slyla su yalitimi uygulamalari 6ncesinde
ylzey tamiratlarinda guvenle kullanil-
masini saglar. Diger standart tamir
harclarinin su yalitimi 6ncesinde kulla-
nilmasi zamanla su kacaklarina yol aca-
caktir.

Rétresiz tamir harclan 7 gin sonunda
50 N/mm2, 28 glin sonunda ise 65
N/mm?2 basin¢ dayanimini gecerler. Bu

ylUksek dayanim o6zelligi sayesinde
ozellikle makina ayaklarinin sabitlen-
mesinde tercih edilirler.

Rotresiz tamir harclar ayni zamanda
akiskanlik 6zelligi fazla olan harclardir.
Tesisat boru ve elemanlarinin etrafin-
daki bosluklarin veya tie-rod, karot bos-
luklarinin doldurulmasinda kullanilabilir-
ler.

Yuksek Mukavemetli Roétresiz Tamir
Harci veya Rotresiz Akiskan Tamir ve
Ankraj Harci bu amaclar icin kullanilan
ve ylksek performans veren tamir
harclaridir.

Zamanin ¢ok énemli oldugu ve titresi-
me maruz kalan yapilarda ok yuUksek
erken mukavemet almakigin akici Epok-
si Ankraj ve Montaj Harci kullanilabilir.

Betonun icindeki donati demirleri cesitli
nedenlerle korozyona ugrayip paslanir-
lar. Korozyonun sebeplerinden en
onemlisi donati demirinin havadaki asit
yagmurlarinin neden oldugu sulfurik an-
hidrit ve beton bunyesindeki su ile birle-
serek paslanmasidir. Donatinin beton
dis yizeyine 2 cm'den daha yakin olma-
sl, yapinin deniz kenarlarinda bulunma-
sl, betonun kalitesindeki yetersizlikler
paslanma surecini hizlandiran faktorler-
dir. Paslanan donatinin hacmi artar ve
bu durum betonun patlamasina neden
olur.

Bu sekilde kirllmis donatili betonlarin ta-
miratinda Epoksi Tamir, Yapistirma ve
Montaj Harc kullanilmalidir. Uygulama
yUzeyi zayif yapismis parcalardan arin-
dinldiktan sonra toz, yag, katran, zift,
boya, kir malzemesi, kalip yaglar' ve si-
likon gibi yapismayi 6nleyici malzeme-
lerden temizlenmis olmalidir. Ylzey
kuru olmalidir. Kinlarak olusturulan yu-
zeyin kenarlari mimkin oldugunca dik
kesilmelidir. Donati demirleri Gzerindeki
pas mutlaka iyi temizlenmelidir. Uygu-

lama dncesi Epoksi Yuzey Astari ile as-
tarlanabilir. Uzerine Epoksi Yiizey Asta-
ri taze halde iken kuru kum serpilir. B bi-
leseni (sertlestirici), A bileseni (epoksi
recine) Uzerine ilave edilerek 400 - 600
dev/didik karistirici uglu matkapile 3-5
dakika karistinlmalidir.

Hazirlanan harg tam olarak kurumasini
tamamlamamis astar Uzerine, mala ile
kalinigi 4 - 30 mm arasinda olacak se-
kilde uygulanmalidir. Uygulama kalinligi
tek katta 30 mm'yi gecmemelidir.
Dusey yuzeylerde 15 - 20 mm uygulan-
masi gerekebilir. Boyle durumlarda ikin-
ci bir kat uygulama yapmadan ¢nce tek-
rar astarlamak gereklidir. Tavan ve kiris-
lerde yapilacak tamirlericin kalip kullan-
mak gerekebilir. 20°C'de 7 gun sonra ki-
rind tamamlamis harg mekanik yiklere
ve muhtelif kimyasal etkilere dayanikli
hale gelir.

Yukarida anlatilan benzer islemler kom-
pozit uygulamalarda, betonarmeyle ce-
ligin bulustugu noktalarda da uygula-
nabilir.
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Kimyasal Dubel Uygulamalarinda
Hangi Urinler Tercih Edilmelidir?

Kimyasal dubel uygulamalarinda, ci-
mento esasl, epoksi esasli, epoksi akri-
lat vb. esasli degisik drinler kullanilabi-
lir Dogru Urunt bulmak ve istenen
cekme mukavemetini hesaplamak icin
bazi testlere gereksinim olabilir. Ozel-
likle onarim ve guclendirme islerinde
beton basing dayaniminin 6nceden be-
lirlenmesi gereklidir. Elde edilen beton
basing dayanimina uygun kimyasal
dubel malzemesi tercih edilmelidir.
Beton basing dayaniminin tespitinde
tahribatli ve tahribatsiz olmak Gzere iki
yontem vardir:

Tahribatli deney metoduna 6rnek ola-
rak "karot alma" verilebilir. Onceden d6-
kilmus betondan, donatiya mumkun ol-
dugunca az hasar veren veya hasar ver-
meyecek yerden alinir. (Karot alinmis
yer daha sonra uygun tamir harclariyla
mutlaka doldurulmalidir) Alinan beton
numunesine baslik yapilir ve daha
sonra beton kirilarak basing dayanimi
tespit edilir. Karot degerlendirilmesi ya-
pilirken karot alinan betonun yas|, iceri-
sindeki demir donati miktar, karot
ebatlari dikkate alinir.

Tahribatsiz deney metoduna 6rnek ola-
rak Schmidt cekici, ultrases ve beton ka-
liba dokulmeden 6nce beton santrali
veya santiyeden alinan beton numune-
leri verilebilir. Bu metotta betona hasar
vermeden basing dayanimi tespit edilir.

1) Cimento esasli, tek bilesenli, rotresiz
genlesen tamir ve ankraj harciyla uygu-
lanabilir. Onarim ve guglendirme uygu-
lamalarinda beton kalitesinin C 14 ve al-
tinda oldugu durumlarda, disey uygu-
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lamalarda, akici kivamin istendigi du-
rumlarda kullanilir. Rétre yapmadan
genlestigi icin oldukga yuksek mukave-
metler elde edilir. Ancak delik capinin ve
derinliginin biraz daha arttinlmasi ge-
reklidir. Cimento esasli oldugu igin yan-
gina karsl dayanimi yiksektir.

2) Epoksi esasli, ¢ bilesenli ankraj ve
montaj harciyla uygulanabilir. Akici ki-
vamdadir. Karisim yapildiktan sonra uy-
gulama epoksi tabancasi ile yapilmali-
dir. Dusey acllmis deliklerde donati filizi
ekiminde, ankraj islerinde, kopri mes-
netlerinde, destek ve baglanti eleman-
larinda kullanilir.

3) Epoksi esasli, iki bilesenli trin ile uy-
gulanabilir.. Filiz ekimi ve yiksek muka-
vemet istenen yerlerde uygulanir.
Yatay ve disey agilmis deliklerde dona-
ti filizi ekiminde, ankraj islerinde, kdpri
mesnetlerinde, destek ve baglanti ele-
manlarinda, dogal tas, ahsap, sert
dogal tas ankrajlanmasi islerinde kulla-
nilir. Yiksek mukavemetli oldugu igin
beton sinifinin C14 ve Gzerinde olmasi
gereklidir.

4) Epoksi akrilat esasli, iki bilesenli, kar-
tus halde kimyasal dubel ie uygulanabi-
lir. Yatay ve dusey uygulamalar icin uy-
gundur. Yeni yapilarda onarim islerinde,
filiz ekiminde, metrik rotlar, bulonlar ve
6zel sabitleme islerinde, tesisat ve
ekipmanlarin ankrajlanmasinda, korku-
luk, trabzan parmakliklarinin ve destek
elemanlarinin sabitlenmesinde kullani-
lir.

» Kimyasal Dibel Uygulamalari
Ne Zaman Yapilir?

Kimyasal dubel ve ankraj uygulamalarina asagidaki nedenlerden dolayi ihtiyag duyulur.
Yapilarda eksik veya yanlis projelendirme, Yapidaki fonksiyon dedisiklikleri (konut-igyeri
vb.), Deprem ve dogal afetler, Korkuluk yapilmasi, balkon ve merdiven gibiilavelerin ya-
pilmasi, Uygulama hatalari gibi diger sebepler.

» Kimyasal Dibel Uygulamalarinda Yizey Hazirligi
Nasil Yapilmalidir?

Kimyasal dubel uygulamalarinda 6nce-
likle zemin ve cevre sartlarinin uygun
olarak hazirlanmasi gereklidir.

a) Uygulamadan 6nce varsa proje tetki-
ki yapilmalidir. Guglendirme projelerin-
de uygun donati capi, acilacak delik
capl, acllacak delik derinligi, filiz ekimi
yapllacak demir donatilar arasindaki
mesafe belirtilmelidir.

b) Yuzey toz, yag ve kirden arindirilmig
olmalidir. ¢) Kimyasal dibel uygulamasi
yapilacak yer (beton, tugla vb.) uygun
delici ile delinmelidir. Uygulama sonrasi
delik capi ve derinligi kontrol edilmelidir.
d) Acllan delige basincli hava (kompre-
sor) uygulanarak beton atiklarinin ve
tozun uzaklastirlmasi saglanmalidir.

e) Uygulama yapilacak kimyasal dibele
uygun malzeme dizgun bir sekilde ka-
nistinlmalidir. Karistirma igleminde elle
karigim yapilmasindan kaginilmalidir.
Homojen bir karisim elde etmek igin
daha cok mekanik kanstincilar tercih
edilmelidir.

f) Hazirlanan karisim uygulama yaplila-
cak delige yerlestirilmelidir.

g) Uygulama bittikten sonra Urinun
sertlesme siresine bagli olarak bekle-
mek gereklidir. Sertlesmesini tamam-
layan Urin daha sonra cekme deneyi-
ne tabi tutulmalidir. Cekme deneyini
yapan makinenin mutlaka kalibre edil-
mis olmasina dikkat edilmelidir.
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Endistriyel Zemin
¢O6zUm Urdnleri

sym2 8001 TERMA FLOOR Q

Quartz Yiizey Sertlestirici
s 8001 TERMA FLOOR K

Korunt Yiizey Sertlestirici

s 8003 TERMA KUR HC

Beton Kiir Hidrokarbon

55 8004 TERMA KUR AC
Beton Kiir Akrilik

sm6 8005 TERMA FLOOR SELF
Self Leveling, Tesviye Sapi

sy 8005 TERMA FLOOR SELF
Hazir Sap

'l.'l'

Ol

+E QR kodunu
1-'- gy akill telefonunuza

3 1] ait bllgllere
il ulasabilirsiniz.
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8001 TERMA FLOOR

Kullanim Yerleri

o Hafif ve orta dereceli trafigin oldugu endistriyel
zeminlericin uygundur. Ornegin;

e Bodrum katlarda ve kilerlerde,

o Mekanik atélyelerde,

e Binek araclarigin olan garajlarda,

e Depolarda,

o Koridor ve biyuk salonlarda,

e Egitim alanlarinda,

e Park alanlarinda,

o Yikleme ve bosaltma alanlarinda lastik tekerlekli
arac trafigi olan zeminlerde kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlari

e Yuksek asinma dayanimi (normal beton yizeye
gore 2 kat daha fazla dayanima sahiptir),

o Kompakt yapisi sayesinde dusik seviyede
gozenek yapisl,

e ilgi cekici,

o Kolay temizlenme ve bakim imkani,

o Farkli renk secenekleri,

e Sinirli toz olusumu,

e Mineral yaglar ve petrol turevlerine karsi
dayanim.

Uygulama Talimatlarn

a) Yizey Hazirligi:

8001 Terma Floor Q eski beton tzerine uygulana-
caksa, once en az 7,5 cm kaliniginda C 25 beton
dokulmelidir. Yeni beton ile eski betonun arasinda
aderans! arttirmak ve yapismay! saglamak icin
Epoksi Yiuzey Astari veya Latex Grindna kullaniniz.
Uygulama yapilacak beton 8001 Terma Floor Q 'un
ihtiyaci olan nemi alabilecedi kadar i1slak olmalidir.
Yuzeyin islaklik derecesi son derece 6nemlidir. Eger
ylzey gereginden fazla islakise, 8001 Terma Floor
Q betonun kendi kalinligi icinde kaybolacak ve et-
kinligini yitirecektir. E§er yuzey geredinden fazla
kuru ise Urun ylzeye baglanmayacak ve sonug
olumsuz olacaktir.

TEKNIK OZELLIKLERI

8001-01/02/03
TERMA FLOOR Q

Quartz Yizey Sertlestirici

Cimento esasli, 6zel isleme tabi tutulmus
mineral agregall, taze perdahlanmis déseme
betonu ylzeylerine toz halde serpilerek
uygulanan, kullanima hazir ylzey sertlestirici
Urundur. Slicon kuvars icerir ve ¢cimento
agiriginda kromat icerigi dusuktir

(Cr-VI) < 2 ppm.

TSEN
13813

C€

b) Uygulama Yontemi:

Zeminin boyutlarina bagli olarak 4 - 5 m genisligin-
de anolar bir dolu bir bos olarak yerlestirilir. Gere-
ken yerlerde anolarin icine hasir celik yerlestirilir ve
kot almaislemitamamlanir.

8001 Terma Floor Q 'un yUzeye en iyi sekilde dagil-
masi igin serpme isleminin anolarin her iki tarafin-
dan da yapilmasi gerekir. Beton, dékumunden
sonra mastarlanrr, titresimli mastar uygulamasi ile
iyice yerlesmesi saglanir. Beton, Uzerine ayakile ¢i-
kildiginda en ¢cok 2 - 3 mm derinliginde ayakizi kala-
cak kadar prizini aldiginda 8001 Terma Floor Q 'un
1/2'si zemine esit oranda, elle veya mekanik serp-
me makinesi ile serpilerek yayilir. Malzemenin be-
tonun suyunu emerek nemlenmesi ve koyu bir renk
almasi beklenir. Rengin zeminin her tarafinda esit
olmasina dikkat edilir.

Malaile malzeme zemineiyice yedirilerek bitunles-
me saglanir. Bir miktar malzeme en fazla yuk altin-
daolan ano ve dilatasyon derzlerinin kenarlarina, 8
cm'lik bir serit halinde serpilir ve mala ile yedirilir.
Malzemenin kalan 1/2'lik kismi ise zemine serpile-
rek yayilir, nemlenerek koyu bir renk almasi beklenir
ve mala ile zemine yedirilir. YUzey Uzerinde yUru-
necek kadar sertlestiginde celik mala (helikopter)
perdah'yapilir.

c) Kiirleme:
Uygulamadan sonra betonun kirlenmesi icin Ter-
matect Kir malzemeleri kullanilmalidir.

d) Derz Kesme:

Beton dokuldukten sonra en geg 2 - 3 gun icinde
derz kesme islemi yapilmalidir. Derz bosluklarinin
icerisine Termatect Polietilen Derz Dolgu Fitili yer-
lestirildikten sonra kalan bosluklar Termatect'in
uygun MS, hibrid veya politretan mastikleriile dol-
durulmalidir.

(23 °Cve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Naturel gri, kirmizi ve yesil renkte toz
Cimento esasli
Agilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Sicakligi

pH

Agrega Boyutu

Karleme

Derz Kesimi
PERFORMANS BILGILERI

(+5°0 - (+35°0)
212

0-1,4 mm
Gerekli

Onerilir

Basing Mukavemeti (28 gunluk)
Egilme Dayanimi (28 gunluk)
Elastiste Modulu (28 gunluk)
Betona Yapisma

Asinma Dayanimi-BCA
Asinma Dayanimi-BOHME
Asinma Dayanimi-TABER
Asinma Dayanimi-AMSLER
Yangina Dayanimi

Asindirict Madde Salinimi
Darbe Dayanimi (IR

60 N/mm?2 (Nominal 60 N/mm?)
10 N/mm?2

30 kN/mm?

2,5 N/mm?2

Ar1 (maks. 100 pm asinma derinligi)
A6 (maks. 6c m3/50 cm?)

0,20 mm/1000 devir

2,60 mm/3000 m

A1fl

CT (Cimento esasli sap)

Class |

112 | termatect.com

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e +59C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kacininiz.

o Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan
veya direkt ginese ve rizgara aclk alanlarda uy-
gulamadan kacininiz.

o Geredinden fazla perdahlama yapilmamalidir, ku-
artz agreganin ¢cimentodan ayrismasini 6nlemek
icin Urun uygulama sirasinda uzaga atilmamalidir.
¢ 8001 Terma Floor Q 'un uygulamasindan dnce
yuzeye celik mala veya tepsi ile perdah yapiima-
malidir.

e Dogru uygulamalarda ortam nemi %40 — 80
bagil nem arasidir. Dusik bagil nemde ylzeyde
ciceklenme, ytksek bagil nemde yUzeyde terle-
me, daha yavas kir alma ve sertlesme durumu
olusabilir ve uygulamanin uzamasi gerekebilir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
suile temizlenmelidir. 8001 Terma Floor Q sertles-
tikten sonra mekanik olarak yizeyden temizlenir.

Givenlik Uyanlan

e S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 S26 GOz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

o 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acgilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
relidepolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandidi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat

Hafif ve orta trafikicin: 3-5 kg/m?2
Orta ve adir trafikigin: 5-8 kg/m?2
Renkli (Ozellikle acik renkli) zeminler
igin: 7-8 kg/m?

Ambalaj

25 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

8001-01/02/03 Terma Floor Q
Kalite Belgeleri:
TS EN 13813 belgeli
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8001 TERMA FLOOR

Kullanim Yerleri

e Zeminin orta ve agir trafige maruz oldugu uygula-
malarda, kalicllik saglamak igin ve tozumayan yu-
zeylere gerek duyulan hallerde kullanilmak amaciy-
la tasarlanmistir. BUtun beton yuzeylerin perfor-
mansini gelistirecek ve artiracaktir.

o Atolyelerde,

e Enerjiistasyonlarinda,

o Garajlarda,

o Otoparklarda,

e Depolarda,

o Yukleme rampalarinda,

o Fabrikalarda,

e Tershanelerde,

e Ucak hangarlarinda,

o Oto yilkama yerlerinde,

o Helikopter pistlerinde kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlari

e Yeni perdahlanmis déseme betonu Gzerine
kolay uygulanir.

e Icindeki modifiye polimerler sayesinde, uygulan-
digi doseme betonunun suyunu bunyesine ala-
rak, perdahlamanin ardindan beton ile monolitik
bir yapi olusturur.

e Oksitlenme yapmaz.

e Uygulanmis yuzey, normal beton yUzeye gore
aginmaya 4 — 6 kat daha dayaniklidir.

o Ozel grandlometrik tane boyutuna sahip ko-
rund agrega icerir.

e Donma — ¢6zllme dongusine dayaniklidir.

e Donmayi engelleyici tuzlardan kaynaklanan pul-
lanma etkisine dayaniklidir.

Uygulama Talimatlarn

a) Yizey Hazirligi:

8001 Terma Floor K eski beton tzerine uygulana-
caksa, once en az 7,5 cm kaliniginda C 25 beton
dokdlmelidir. Yeni beton ile eski betonun arasinda
aderans! arttirmak ve yapismay! saglamak icin
Epoksi Yuzey Astari veya Latex Grindna kullaniniz.
Uygulama yapilacak beton 8001 Terma Floor K'in
ihtiyaci olan nemi alabilecedi kadar islak olmalidir.

TEKNIK OZELLIKLERI

8001-04/ 05/ 06
TERMA FLOOR K

Korund Yiizey Sertlestirici

Cimento esasli, mineral ve korund agregall,
agir yuk altinda calisacak taze perdahlanmig
doseme betonu yuzeylerine toz halde
serpilerek uygulanan, kullanima hazir yizey
sertlestirme malzemesidir.

TSEN
13813

C€

Yuzeyinislaklik derecesi son derece 6nemlidir. Eger
yuzey gereginden fazla islak ise, 8001 Terma
Floor K betonun kendi kalinligr icinde kaybolacak
ve etkinligini yitirecektir. EGer ylizey gereginden
fazla kuru ise Urtn ylUzeye baglanmayacak ve
sonug olumsuz olacaktir.

b) Uygulama Yontemi:

Zeminin boyutlarina bagli olarak 4 - 5 m genisligin-
de anolar bir dolu bir bos olarak yerlestirilir. Gere-
ken yerlerde anolarin igine hasir celik yerlestirilir ve
kot almaislemitamamlanir.

8001 Terma Floor K 'in yUzeye en iyi sekilde dagdil-
masl icin serpme isleminin anolarin her iki tarafin-
dan da yapilmasi gerekir. Beton, dékimunden
sonra mastarlanir, titresimli mastar uygulamasi ile
iyice yerlesmesi saglanir. Beton, Gzerine ayakile ¢i-
kildiginda en ¢ok 2 - 3 mm derinliginde ayak izi kala-
cak kadar prizini aldiginda 8001 Terma Floor K 'In
1/2'si zemine esit oranda, elle veya mekanik serp-
me makinesi ile serpilerek yayilir. Malzemenin be-
tonun suyunu emerek nemlenmesi ve koyu bir renk
almasi beklenir. Rengin zeminin her tarafinda esit
olmasina dikkat edilir.

Malaile malzeme zemine iyice yedirilerek bitunles-
me saglanir. Bir miktar malzeme en fazla yuk altin-
daolan ano ve dilatasyon derzlerinin kenarlarina, 8
cm'lik bir serit halinde serpilir ve mala ile yedirilir.
Malzemenin kalan 1/2'lik kismi ise zemine serpile-
rek yayilir, nemlenerek koyu bir renk almasi beklenir
ve mala ile zemine yedirilir. YUzey Uzerinde yUru-
necek kadar sertlestiginde celik mala (helikopter)
perdah'yapilir.

) Kiirleme:
Uygulamadan sonra betonun kirlenmesi icin Ter-
matect Kir malzemeleri kullanilmalidir.

d) Derz Kesme:

Beton dokuldukten sonra en geg 2 - 3 gun icinde
derz kesme islemi yapilmalidir. Derz bosluklarinin
icerisine Termatect Polietilen Derz Dolgu Fitili yer-
lestirildikten sonra kalan bosluklar Termatect'in
uygun MS, hibrid veya politretan mastikleriile dol-
durulmalidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omru
UYGULAMA BILGILERI

Naturel gri, kirmizi ve yesil renkte toz
Gimento esasli
Acllmamig ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Sicakligi

(+5°0-(+35°0

Kurleme Gerekli

Derz Kesimi Onerilir

PERFORMANS BILGILERI

Basing Mukavemeti (28 gunlik) Cc40

Egilme Dayanimi (28 gunlik) F5 (5-15 N/mm?2)
Betona Yapisma 2,5 N/mm?

Asinma Dayanim-BOHME A6 (maks. 6c m3/50 cm?)
Yangina Dayanimi A1l

Asindirict Madde Salinimi CT (Cimento esasli sap)
Darbe Dayanimi (IR) Class |

o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e +59C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kacininiz.

o Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan
veya direkt ginese ve rizgara aclk alanlarda uy-
gulamadan kacininiz.

o Geredinden fazla perdahlama yapilmamalidir, ku-
artz agreganin ¢cimentodan ayrismasini 6nlemek
icin Urun uygulama sirasinda uzaga atilmamalidir.
¢ 8001 Terma Floor K'in uygulamasindan once yU-
zeye celik mala veya tepsiile perdah yapilmamali-
dr.

e Dogru uygulamalarda ortam nemi %40 — 80
badil nem arasidir. Distk bagil nemde ytzeyde
ciceklenme, yiksek bagil nemde yizeyde terle-
me, daha yavas kur alma ve sertlesme durumu
olusabilir ve uygulamanin uzamasi gerekebilir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 8001 Terma Floor K sert-
lestikten sonra mekanik olarak ylzeyden temizle-
nir.

Guvenlik Uyarilan

#S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora bagvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

© 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk ¢ikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat

Kullanim amaci ve trafik yikidne bagli olarak
4-8 kg/m?

Acik renk uygulamalarda 7 kg/m?'den az
kullanilmalidir.

Ambalaj
25 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

8001-04/05/06 Terma Floor K
Kalite Belgeleri:
TS EN 13813 belgeli
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o TERMATECT

YAPI KIMYASALLART

> 20 e
BOGO0

Kullanim Yerleri

o Asinma direnci gerektiren ve tozuma yapmamasi
gereken depolama alanlar, Uretim tesisleri, soguk
depo alanlari, ugak hangarlar, agik-kapali otopark,
endustriyel zeminler, nhtimlar ve magazalar gibi
tum mekanlarda kullanilir. I¢ ve dis mekanlarda,
yatay yluzeylerde kullanima uygundur.

Ozellikleri & Avantajlari

o Uygulama yapilan beton yuzeyin kimyasal da-
yanimini ve asinma dayanimi arttirr.

e Uygulama yapilan beton ydzeyin tozumasini
azaltir.

e Sertlesme sirasinda taze betonun su kaybini
azaltir.

o YUzeydeki kirlerin betona sizmasini engeller, te-
mizligi kolaylastirir.

o Kokusuzdur, havalandirmasi yeterli olmayan or-
tamlarda kullanima uygundur.

o Renksizdir, uygulama yuzeyi beton gérinimu-
nd kaybetmez.

o Kullanima hazirdir, hizli ve kolay uygulanir.

e Solvent icermez, cevre dostudur.

Uygulama Talimatlan

a) Yiizey Hazirligi:

Taze Beton: Son kat perdahlama isleminden sonra
yuzeyin, Uzerinde yurtnebilecek dayanikliiga ulas-
mas! gerekmektedir. Beton kalitesi minimum
C20/25 sinifinda olmalidir.

Sertlesmis /7 Eski beton: Yuzey temiz, saglam ve
tozdan arindinlmis olmali; yag, kir veya ¢cimento ser-
beti, yizey suyu gibi yapismayi engelleyici malze-
meler ylUzeyden temizlenmeli; harg, cimento kalin-
tilari gibi maddeler kazinmalidir. Derinligi 1 cm'den
fazla olan yUzey hatalarinin tamiri, 6 - 8 saat tnce
Termatect Yapisal Tamir Harci veya Termatect
Grout tamir harglarrile yapiimalidir.

TEKNIK OZELLIKLERI

8003 )
TERMA KUR HC

Beton Kiir Hidrokarbon

Taze veya sertlesmis betona, cimento esasli
zeminlere penetre olan, gliclendiren, seffaf,
dusuk viskoziteli, solventsiz, silikat esasli,
yuzey sertlestirici, yogunlastinci, parlatici ve
kir malzemesidir.

TSEN
1504-2

C€

Uygulama yapilacak yuzey tzerinde kir malzeme-
si, epoksi, akrilik kaplama, asfalt gibi malzemeler
varsa uygulama yapilmamalidir. Sertlesmis/eski
beton ylUzey, 150 - 300 devir arasinda 150 - 200
gridlik kumlama tas! ile zayif ve yabanci katmanlar-
dan arnindinlmalidir. Estetik bir géruntu icin buislem
tim ytzeye homojen bir sekilde yapilmalidir. Tum
toz, kir, gevsek malzemeler uygulama oncesinde
firca ve/veya vakumlu sdpurge ile tamamen uzak-
lastinimalidir.

b) Uygulama Yontemi:

Taze Beton: Son kat perdah uygulamasinin hemen
ardindan, yuksek hacimli ve dusik basingli puskdrt-
me Unitesi yardimiyla tim yUzey taranarak uygula-
ma yapllmalidir. Malzemenin ylUzeyde islak bir ta-
baka olusturmasi 6nemlidir. Bu, ylzeyin malzeme
ile tam olarak doyurulmus olup olmadigini gozlem-
lemek icin gereklidir. Malzeme jellesmeye ve kay-
ganlasmaya basladiginda (20 - 40 dakika sonra),
kayganligi azaltmak icin malzeme dustk basincl
puskurtme su ile hafifce islatiimali ve 10 - 20 daki-
ka boyunca malzeme yumusak killi fir¢a ile ylzey
icerisine penetre olacak sekilde islenmelidir. Jelles-
me sonrasl yizey durulanmall ve fazla malzeme
gelberi cekpas yardimiile yuzeyden uzaklastirilir.
Sertlesmis Beton: Yiksek hacimli ve dusik basing-
Il puskdrtme Unitesi yardimiyla tum ylzey tarana-
rak uygulama yapilmalidir. Malzemenin yizeyde
1slak bir tabaka olusturmasi dnemlidir. Bu, yizeyin
malzeme ile tam olarak doyurulmus olup olmadigi-
ni gozlemlemek icin gereklidir. Hizli kuruma (zemin
tarafindan hizli emilim) gozlemlenirse bir kat daha
uygulama yapilmalidir. En ytksek penetrasyonu
saglamak icin jellesme suresi (20 - 40 dakika) ta-
mamlanmadan uygulamanin sonlandirlmasi ge-
rekmektedir. Jellesme sonrasi yizeyde homojen
bir gérintt olusmamissa, su puskurticd ile hafifce
islatilmali ve 10 - 20 dakika daha ylzeye penetre
olacak sekilde yenidenislenmelidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM Seffaf amber, sari renkli sivi
Kimyasal Yapi Sodyum silikat esasli yizey sertlestirici,
- yogunlastirici, parlatici ve kir malzemesi
Raf Omru o _ Agilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
UYGULAMA BILGILERI
Yogunluk 1,3+ 0,05 g/cm?

Kati Madde Orani

Jellesme Suresi

Yaya Trafigine Acma Suresi
Arac Trafigine Acma Saresi
Tam Kurlenme Sdresi
PERFORMANS BILGILERI

~ % 28 (Agirlikca)
20-40 dakika

2-4 saat

24 saat

7 gin

Asinma Direnci Taber Asinma Cihazi,
H-22 Wheel, 1000 g / 1000 Cevrim

Kar Etkinligi

Asinma direncinde C25 beton ile karsilastinldiginda
asinma dayanimi % 35 artmistir. Asinma direncinde
(35 beton beton ile karsilastirildiginda asinma
dayanimi % 9 artmistir.

Su kaybi ASTM C 309 % 200

Uygulanmamis betona kiyasla su kaybi % 60

114 | termatect.com

Bu islemden sonra yizey bol su ile durulanmali ve
fazla malzeme gelberi vakum veya gelberi cekpas
yardimi ile yizeyden uzaklastinlmalidir. Yuzey par-
lakligr yogun trafik ve kullanim sonucu olusacagin-
dan hicbir islem uygulanmadigi takdirde parlaklik 3
-6 ay arasinda olusacaktir. Parlakligin hemen olma-
stistendigi durumlarda elmas cilalama pabuclariile
2 kademeli parlatma uygulanmalidir; 1. kademe
800 gridle, 2. kademe 1500 gridle yapiimalidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e Solventigerir, yanicidir.

e Dis mekanlarda yapilan uygulamalardan hemen
sonra beton yUzeyi 2 - 3 saat kar, yagmur gibi et-
kenlere karsi korunmalidir. Bu stre sonunda kur
malzemesi dis etkenlerden etkilenmez.

o Malzemeyi kesinlikle inceltmeyiniz.

e Islak yUzeylere uygulama yapmayiniz.

o Gozeneksiz, emici olmayan ve sirli yizeylere uy-
gulamayiniz.

e Uygulama esnasinda hava sirktlasyonunu sagla-
yiniz.

e Uygulamada yuksek oranda kalinlik farklari varsa
leke olusumu gortlebilir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 8003 Terma Kiir HC sertles-
tikten sonra mekanik olarak yizeyden temizlenir.

Givenlik Uyarilan

0 S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz veciltile temasindan sakinin.

0 526 GOz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

o 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, kuru (azami %60
bagilnem) ve serin (+5°Cve +25°C arasi sicaklik) or-
tamda depolanmalidir. Direkt gines isigi altinda bi-
rakilmamalidir. Dondan korunmalidir. Kullaniimadi-
g1 durumlarda ambalajlarin agzi sikica kapatilmali-
dir. Aglmamis orijinal ambalajinda, kuru (azami
%60 badil nem) ve serin (+5°C ve + 30°C arasi si-
caklik) ortamda depolandiginda raf 6mru tretim ta-
rihinden itibaren 12 aydr.

Sarfiyat

Tek kat uygulama icin onerilen sarfiyat miktari;
0,15-0,25 It/m2dir. Bu deger, ylzey ve ortam ko-
sullarina bagli olarak degisebilir.

Ambalaj

20 It'lik plastik bidonlarda ve 180 It, 1000 It'lik
varillerde.

8003 Terma Kiir HC
Kalite Belgeleri:
TS EN 1504-2 belgeli
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Kullanim Yerleri

e Taze beton, sap ve yUzey sertlestiricilerin en ideal
sekilde kurlenmesini saglamak icin kullanilir. Kari-
sim suyunun hizla buharlagsmasini, yizeydeki cat-
lak olusumunu ve asinma direncini arttirarak tozu-
may! engellemek icin i¢ ve dis mekanlarda uygula-
nir. DUsey ve yatay yapi elemanlarinin kdrlenmesin-
de, suile kurlenmenin zor oldugu yiksek katli bina-
larda, hava alani ve saha betonlarinda, kanal ve ka-
nalet betonlarinda, nemin dusik ve hava akimlari-
nin fazla oldugu yerlerdeki beton dékimlerinde kul-
lanima uygundur.

Ozellikleri & Avantajlar

o Solvent esasli kir malzemelerinin kullanilamadi-
g1 ic mekanlarda kullanima elverislidir.

e Betonun hedef mukavemetine ulasmasina yar-
dimci olur.

e Suyu betonun bunyesinde tutarak rotreyi en-
geller.

e Yizeyin asinma direncini artirdidi icin tozumayi
engeller.

o Kullanima hazirdir, hizli ve kolay uygulanir.

TEKNIK OZELLIKLERI

8004
TERMA KUR AC

Beton Kiir Akrilik

Polimer emilsiyon esasli, taze beton Uzerine
uygulanan, olusturdugu film tabakasi
sayesinde suyu betonun bunyesinde tutarak,
dayanimin saglikli bir sekilde gelismesini
saglayan, hizli kurumayi 6nleyerek rotre
catlaklarini engelleyen tek bilesenli kur
malzemesidir.

ASTM
Cc156

C€

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Yeni uygulanmis olan betonun, uygun mastarlama
yontemiyle hazirligi tamamlanmis olmalidir. Ytzey
saglam, acik gozenekli, temiz olmalidir. Yuzey, ter-
leme suyundan, yag ve tum gevsek maddelerden,
yuzey kirleticilerden, cimento serbetinden arindiril-
mis ve yeterli dayanima ulasmis olmalidir.

b) Uygulama Yontemi:

Taze beton ve Yuzey Sertlestirici uygulanmis yu-
zeylerin dizeltme islemi tamamlandiktan sonra uy-
gulanmalidir. Uygulama dusuk basingli puskurtme
yontemiyle, esit miktarda ve surekli bir film tabaka-
sthalinde uygulanmalidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM Beyaz, uygulama sonrasi seffaf

Kimyasal Yapi Polimer emulsiyon esasli kir malzemesi
Raf Omru o _ Agilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
UYGULAMA BILGILERI

Yogunluk 1,0£0,1 g/cm3

Su Alma Orani
Yuzey Sicakligr +10 °C

Yuzey Sicakligr +20 °C

Yuzey Sicakligi +30 °C

0,55 kg/cm?3

Yaya trafigine agma: ~16 saat
Tam kirdnu alma: ~24 saat
Yaya trafigine agma: ~8 saat
Tam kurdnG alma: ~20 saat
Yaya trafigine agma: ~6 saat
Tam kurdnu alma: ~16 saat

o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o Dis mekanlarda yapilan uygulamalardan hemen
sonra beton ylzeyi 2 - 3 saat kar, yagmur gibi et-
kenlere karsl korunmalidir. Bu stre sonunda kur
malzemesi dis etkenlerden etkilenmez.

o Uygulamada yuksek oranda kalinlik farklari varsa
leke olusumu gortlebilir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
suile temizlenmelidir. 8004 Terma Kiir AC sertles-
tikten sonra mekanik olarak yizeyden temizlenir.

Guvenlik Uyarilan

#S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

© 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, kuru (azami %60
bagilnem) ve serin (+5°C ve +25°C arasi sicaklik) or-
tamda depolanmalidir. Direkt gines isi§i altinda bi-
rakilmamalidir. Dondan korunmalidir. Kullanilmadi-
@ durumlarda ambalajlarin agzi sikica kapatiimali-
dir. Agilmamis orijinal ambalajinda, kuru (azami
%60 badil nem) ve serin (+5°C ve + 30°C arasi sI-
caklik) ortamda depolandiginda raf mru tretim ta-
rihindenitibaren 12 aydir.

Sarfiyat

Uygulama icin dnerilen sarfiyat miktari;
0,15 - 0,25 kg'dir. Bu deger, ylzey ve ortam
kosullarina bagli olarak degisebilir.

Ambalaj

20 It'lik plastik bidonlarda ve 180 It, 1000 It'lik
varillerde.

8004 Terma Kir AC
Kalite Belgeleri:
ASTM C 156 belgeli

termatect.com ‘ 115
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o TERMATECT

YAPI KIMYASALLART

STERMATECT

P Pt

8005 TERMA FLOOR SELF

Kullanim Yerleri

e Yaya trafigine maruz kalan alanlarda, ¢imento
esasli yUzeyler ve beton ylzeyler Uzerine, zemin
kaplama malzemelerinin dosenmesinden &nce (se-
ramik, pvc, hali, parke gibi) dizgin ve homojen,
yuzey kalitesi yuksek bir zemin olusturulmasinda
kullanilir.

o I¢ mekanlarda, yatay ylUzeylerde 3 - 10 mm ara-
sindaki bozukluklarin tesviyesinde kullanima uy-
gundur. Kuru agrega ilavesi ile 10 - 30 mm arasil
yizey bozukluklarinda da kullanilabilir.

Ozellikleri & Avantajlari

o Kuru agrega ilavesi ile 30 mm'ye kadar ytzey
bozukluklarinin tesviyesinde kullanilir.

o Yiksek yapisma ve yUzey direncine sahiptir.

o Catlama ve ayrisma yapmaz.

o Egilme ve basing dayanimi yuksektir.

o Kendiliginden tesviyelenerek duzgin ve puriz-
sUz bir yuzey olusturur. Kolay hazirlanir ve uygu-
lanir.

Uygulama Talimatlan

a) Yizey Hazirligi:

Yuzey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindirilimis ol-
mali, yagd, kir veya yapigmayi engelleyici malzeme-
ler yizeyden temizlenmeli, harg, cimento kalintilar
gibi maddeler kazinmalidir. Uygulama, genlesme
ve rotre catlaklarinin 6ntne gecmek adina 4mx4m
anolar halinde yapiimalidir. Derinligi 3 cm'den fazla
olan yuzey hatalarinin tamiri, 6 - 8 saat 6nce akis-
kan Termatect Grout tamir harglarrile yapilmalidir.

TEKNIK OZELLIKLERI

8005-01/02/03
TERMA FLOOR SELF

Self Leveling, Tesviye Sapi

Cimento esasli, kolay yayilan, zemin
mukavemetini arttiran ve 6zel katki
maddeleri iceren ylUzey dizeltme sapidir.

TSEN
13813

C€

Yuzey temizliginden sonra, yapisma mukavemeti-
nin artinlmasi ve yuzey emiciliginin dengelenmesi
icin yuzey Termatect astar ile tek kat olarak astar-
lanmali ve 1 - 2 saat kurumaya birakilmalidir. Brit
beton ylzeylerde uygulamaya gecilmeden 6nce ya-
pisma mukavemetinin artirlmasi igin yizey Terma-
tect brit beton astariile tek kat olarak astarlanma-
live minimum 3 saat kurumaya birakilmalidir.

b) Uriin Hazirligr:

25 kg 8005-01/02/03 Terma Floor Self Hazir
Zemin Tesviye Sapi (3 - 10 mm), yaklagik 5- 5,5 It
temiz suigine yavasga katilarak, tercihen disik de-
virli bir mikser ile topak kalmayacak sekilde karistiri-
lir. Hazirlanan harg 2 - 3 dakika olgunlasmasi igin
dinlendirilir ve tekrar 1 - 2 dakika karistirilarak kulla-
nilir. Kaptaki karisim yaklasik 30 - 35 dakika icerisin-
de tUketilmelidir.

¢) Uygulama Yontemi:

Urtn uygulamasi tamamlandiktan sonra, kuruma
stresine bagli kalarak, uygun kaplama malzemele-
riyle kaplanmalidir. 10 - 30 mm arasindaki kalinlik
icin agirlikca %20 olacak sekilde O - 4 mm boyutun-
da agrega ilave edilmelidir. (25 kg ambalaj icin yak-
lasik 5,0 kg) 8005-01/02/03 Terma Floor Self
yUzey duzeltme sapi, Termatect astar uygulanmis
yuzeye dokulerek, kendiliginden yayilmasi beklen-
melidir. DUz bir mala ve ano yardimiyla 3 - 10 mm
arasinda kalinlik ayarlamasi yapilmalidir. Uygulama
esnasinda, Urinunicinde, hava kabarcigi kalmama-
si ve yayllma isleminin kolaylasmasi icin kirpi rulo
veya civili ayakkabi kullanilmalidir. Karigsim ardindan
15 dakika icerisinde zemine uygulama yapilmis ol-
malidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM
Kimyasal Yapi

Raf Omri
UYGULAMA BILGILERI

Gri

Cimento esasli, yuksek aliminall cimento

ve akiskanlastiric katkilar iceren sap
Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Toz Yogunluk
Harg Yogunlugu
Uygulama Kalinligi

Kap Omri

Trafige Acilma Saresi (1 cm kalinlik igin)
Parke, PVC Kaplamasi icin Gereken Sire
(1 cm kalinlik icin)

PERFORMANS BILGILERI

1,40 £ 0,5 g/cm?3

2,20 £ 0,25 g/cm?

1-10 mm 30 mm’e kadar olan dizensizliklerin
tesviyesi 0-4 mm boyutundaki agirlikca %20
kuru agrega ilavesi ile yapilabilir.

30-35 dk.

Minimum 24 saat

Minimum 24 saat

Basing Dayanimi
Egilme Dayanimi
Bohme Asinma Dayanimi

> 25 N/mm?2
26 N/mm?
22 cm3/50 cm?

116 | termatect.com

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o +50C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kacininiz.

e Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan
veya direkt giinese ve riizgara agik alanlarda uygu-
lamadan kacgininiz.

o Kullanma suresi ge¢mis harca kesinlikle su ve toz
ilavesi yapmayiniz.

o Malzemenin hizli kurumasini engelleyiniz.

o Uzerinin kaplanmasi icin en az 3 giin beklenmeli-
dir.

o Dis mekanlarda, endustriyel alanlarda uygulan-
maz.

o Rutubete maruz kalan, i1slak zeminlerde uygulan-
maz.

o Alttan isitmall sistemlerde Isitma sistemi uygu-
lamadan 24 saat 6nce kapatilmali ve uygulama-
dan 72 saat sonra acilmalidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 8005-01/02/03 Terma
Floor Self sertlestikten sonra mekanik olarak yu-
zeyden temizlenir.

Givenlik Uyarilarn

e S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

e S26 GOz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

o 546 Yutulmas! halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Ust
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sireyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir haftaicerisinde kullaniimalidir.

Sarfiyat
1 m?de 1 cm kalinlik icin 6nerilen sarfiyat miktari;

19-21 kg'dir. Bu deger, yuzey ve ortam kosullarina
bagliolarak degisebilir.

Ambalaj
25 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

8005-01/02/03 Terma Floor Self
Kalite Belgeleri:
TS EN 13813 belgeli
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8005 TERMA FLOOR SELF

Kullanim Yerleri

o Alisveris merkezleri, magazalar ve marketlerde,

e Seramik, granit, mermer, ahsap, parke, laminat,
hali ve PVC kaplamalarin dosenmesinden dnce yU-
zeyi 10 - 50 mm kalinliginda tesviye etmek icin kul-
lanilir.

e igmekanlarda ve kuru ortamlarda,

o Konutlarda,

e Hastanelerde,

e Egitim binalarinda,

Ozellikleri & Avantajlari

o 10 - 50 mm kalinlikta elle veya pompa ile hizli
ve kolay uygulanir.

o Yiksek egilme ve basing mukavemetine sahip
olup yUzey aderansi yUksektir.

o Kendiliginden yayilarak teraziye gelir, alt zemi-
nin puruzlerini ortadan kaldirir.

o Alttan isitmali zeminler icin uygundur.

e Catlama yapmadan hizli sertlesir.

o Eski beton zeminlerin Uzerine uygulanabilir.

o Ekonomiktir.

TEKNIK OZELLIKLERI

8005-04
TERMA FLOOR SELF

Hazir Sap

Cimento esasli, yizeydeki bozukluklar ve
istenmeyen purdzleri ortadan kaldiran,
kendiliginden yayilan (self-levelling) ve 50
mm kalinliga kadar uygulanabilen zemin
tesviye sapidir.

TSEN
13813

C€

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Uygulama yuzeyinin kirind almis olmasina dikkat
edilmelidir. Uygulama yUzeyi toz, yag, katran, zift,
boya, silikon, kir malzemesi, deterjan ve kalip yag-
lari gibi yapismayi 6nleyici maddelerden temizlen-
mis olmalidir. Cok yipranmis beton yuzeylerde Ter-
matect Latex katilmis ¢cimento serbeti ile aderans
arttinldiktan sonra astar uygulamasina gegilebilir.
Yuzeyin saglam, kuru, catlaksiz olmasina dikkat
edilmelidir. Uygulama yapilacak zeminde ne kadar
kot farki oldugu hortum terazisi, nivo gibi aletler kul-
lanilarak tespit edilmelidir. Emicilige veya puriz-
stzluge kars! direnci arttirmak icin yizeyi mutlaka
Termatect Zemin Astariile astarlayiniz.

b) Uriin Hazirligr:

25 kg 8005-04 Terma Floor Self Hazir Zemin Tes-
viye Sapi (10 - 50 mm), yaklasik 5 - 5,5 | temiz su
icine yavasga katilarak, tercinen dusik devirli bir
mikser ile topak kalmayacak sekilde karistirilir. Ha-
zirlanan harg 2 - 3 dakika olgunlagmasi icin dinlen-
dirilir ve tekrar 1 - 2 dakika karistirilarak kullanilir.
Kaptaki karigsim yaklasik 30 - 35 dakika icerisinde tu-
ketilmelidir.

¢) Uygulama Yontemi:

Yuzeyin astarlanmasini takiben hava sartlarina
bagli olarak en az 30 dakika sonra 8005-04 Terma
Floor Self uygulamasina gegilir. Hazirlanan akici ki-
vamdaki harci, yizeye bosaltiniz. Yayilma isleminin
kolaylagmasi icin tarakli mala ile yer yer duzeltme-
ler yapip kalinligi ayarlayiniz.Uygulama esnasinda,
Urunun icinde hava kabarcigi kalmamasi icin kirpi
rulo ve civili ayakkabi kullaniniz. Genis alanlardaki
uygulamalarda soguk derz olusmasini engellemek
icin kesintisiz uygulama yapilmasi gereklidir. Bu se-
beple, dokme isleminin surekliligini saglamak icin
birden fazla kova icerisinde malzeme hazirlanmali,
birbiri ardina zemine dokulerek uygulama tamam-
lanmalidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omru
UYGULAMA BILGILERI

Gri
Gimento esasli
Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Toz Yogunluk

Su Karisim Orani

Kap Omri

Uzerinde Yirtnebilme Suresi
Uygulama Sicakligi
PERFORMANS BILGILERI

~ 1,40 kg/l

5-5,5 It su / 25 kg toz
30-35 dakika

5 saat

(+5°0 - (+35°9

Yapisma Dayanimi

Donen Tekerlege Karsi Asinma Direnci
Basing Dayanimi

Egilme Dayanimi

> 1 N/mm? 28 Gun (EN 1542)
<1 cm3 28 Gun (EN 13892-2)
> 40 N/mm?2 28 Gun (TS EN 13892-2)
> 10 N/mm? 28 Gun (TS EN 13892-2)

o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o +50C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicaklik-
larda uygulamadan kacininiz.

o Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan
veya direkt ginese ve rizgara aclk alanlarda uy-
gulamadan kagininiz.

o Kullanma suresi ge¢mis harca kesinlikle su ve toz
ilavesi yapmayiniz.

o Malzemenin hizli kurumasini engelleyiniz.

o Uzerinin kaplanmasi icin en az 3 giin beklenmeli-
dir.

o Dis mekanlarda, endustriyel alanlarda uygulan-
maz.

o Rutubete maruz kalan, i1slak zeminlerde uygulan-
maz.

o Alttan isitmall sistemlerde Isitma sistemi uygu-
lamadan 24 saat 6nce kapatilmali ve uygulama-
dan 72 saat sonra acilmalidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 8001 Terma Floor K sert-
lestikten sonra mekanik olarak yizeyden temizle-
nir.

Givenlik Uyarilarn

e S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

e S26 GOz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

o S46 Yutulmas! halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
relidepolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Ust
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sireyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir haftaicerisinde kullaniimalidir.

Sarfiyat
1,7 - 1,8 kg/m2 (1 mm kalinlik igin)

Ambalaj
25 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

8005-04 Terma Floor Self
Kalite Belgeleri:
TS EN 13813 belgeli

termatect.com ‘ 117

T
-
a
c:
wn
—t
=
<
2
N
M
3
-
o)
(@H
N
c:
=
c:
=
cC:
=
M
=,




=
0
©
=
L)
S
o
>
D
c
o
>
0
e
O
N
=)
wn

o TERMATECT

YAPI KIMYASALLART

» Taze Beton ile Sertlesmis Beton

Arasinda Ne Fark Vardir?

Beton Uretmek igin yeterli miktarda ci-
mento, agrega, su ile mineral ve kimya-
sal katkilar bir arada karistirilmalidir. Ka-
ristinlma isleminin sonucunda sekil ve-
rilebilir taze beton ortaya gikmaktadir.
Bu sekil verilebilir durumdaki malzeme
zaman icerisinde katilagsmakta ve sert
bir suni tas halini almaktadir.

Beton bilesenlerinin karistirma iglemi-
nin tamamlandidi andan, betonun kati-
lastigi ana kadar gecen sure icerisindeki
betonun durumuna taze beton, katilas-
mis halinden sonraki dayanim kazan-
mis durumuna sertlesmis beton den-
mektedir.

» Zemin Betonunda Hangi Ozellikler Aranmaktadir?

Aranan ozellikleri iki grupta siniflandir-
mak mumkdndur: Taze betonda aranan
ozellikler: Islenebilme o6zelligi, uygun
kivam, taze betonun sicakligl, agrega
maksimum tane buyukligu, homojen-
lik, kivam kaybinin az olmasi, hava mik-
tar ve birim adirlik gibi 6zellikler, Sert-
lesmis betonda aranan ozellikler: Daya-
nim (basing, cekme, egilme, yarilma mu-
kavemetleri), dis etkenlere karsi daya-
niklilik (gecirimsizlik, asinmaya dayanik-
lilik, donma ve ¢ozinmeye dayaniklilik,
hafiflik veya agirlik aranan ozelliklerdir.
istenmeyen bizulme, sinme veya gen-
lesme olmamalidir.

istenen bu ozelliklere ulasabilmek igin
betonun icerisinde uygun ¢imento, ag-
rega ve kimyasal ile mineral katkilarin
kullanimi, mutlaka gerektigi kadar su
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kullanimi hususlarina dikkat edilmelidir.
Taze haldeki betona gereksiz yere ek-
lenmis suyun sertlesmis haldeki beton
mukavemetini buyk olgide dusurece-
gi ve omrund kisaltacadi bilinmelidir.
Zeminde yUzey sertlestiricisi uygulana-
caksa en az 7,5 cm kaliniginda min. C
25 degderinde beton dokuldugunden
emin olunmalidir. Alt zemini ve beton ta-
bakasi saglam olmayan désemelerde
hangi zemin sistemi kullanilirsa kullanil-
sin istenilen neticeye ulasilamayacak-
tir. ileride cokmelere ve kirilmalara
sebep olmamak icin alt zemin iyice si-
kistinlimalidir. Tum bunlara ek olarak be-
tonun icerisinde hasir gelik veya Beton
Donati icin Gelik Tel kullaniimasinin ¢ok
faydasivardir.

Nicin Olur?

» Beton Ylzeyinde Tozuma

Betonda tozumanin sebebi ylzeyde
asinma dayaniminin az olmasidir.
Bunun sebepleri: - Betonda yetersiz ba-
sin¢ dayanimi, - Betonun terlemesi bit-
meden yapilan ylzey bitirme islemleri-
nin daha sonrasinda beton ylzeyinin
terlemesinden dolay! su/¢imento orani
cok yUksek ve mukavemetsiz bir taba-
ka olusturmasi, bu durumda yizeyin da-
yaniminin dismesi, temelden az su
emilmesi gibi olaylar beton ytzeyinde
tozumaya sebep olur. Polietilen kapla-
ma Uzerine beton dékumu de ayni sekil-
de betonun daha fazla terlemesine se-
bebiyet vererek tozumayi arttirir. Diger
sebepler ise: - Betonda donma-
¢ozinme doéngusu 6zellikle ginduz ve

gece sicaklik farklarinin cok oldugu yer-
lerde meydana gelir. Taze betonun igin-
deki sivi haldeki su, beton sertlesince
buharlasarak yerinde bosluklar meyda-
na getirir. Giren sivi haldeki su ortamin
sogumasl nedeniyle donar. Sdrekli
devam eden bu donma - ¢bzinme ne-
deniyle catlaklar meydana gelir. - Kapali
alanlarda yetersiz havalandirma, - Ye-
tersiz kirlenme ve bakim, - Taze beto-
nun dig sartlardan korunmamasi gibi et-
kenlerdir. Ancak tim bu hususlara dik-
kat edilse dahi, Gzerinde agir trafik olan
zeminlerde beton dékimunden sonra
ylzeyin uygun zemin sistemiile kaplan-
masi gereklidir.



Yizey Sertlestirici

Kullanimi

Malzemenin betonunun suyunu eme-
rek nemlenmesi ve koyu bir renk almasi
beklenir. Rengin zeminin her tarafinda
esit olmasina dikkat edilir. Mala ile
malzeme zemine iyice yedirilerek
butunlesme saglanir.

Bir miktar malzeme en fazla ytk altinda
olan ano ve dilatasyon derzlerinin
kenarlarina, 8 cm'lik bir serit halinde
serpilir ve mala ile yedirilir.

Malzemenin kalan 1/2'lik kismi ise
zemine serpilerek yayili, nemlenerek
koyu bir renk almasi beklenir ve mala ile
zemine yedirilir.

o TERMATECT
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» Yizey Sertlestiricisi Uygulamasi

Nasil Yapilmalidir?

Beton ylzeyinin asinma ve darbe daya-
niminin arttirnlmasiicin tercih edilen yon-
temlerden biri yUzey sertlestiricisi uy-
gulamalaridir. Yizey sertlestiricileri,
taze betonun Uzerine monolitik olarak
uygulanan ¢cimento esasli kaplama mal-
zemeleridir.

Yuzey sertlestirici uygulamalarindan en
iyi sonucu alabilmekicin kullanim sartla-
rina en uygun yUzey sertlestiricisi tipini
sectigimizden emin olmaliyiz. Secenek-
lerimiz Bazalt Agregall Yuzey Sertlesti-
ricisi, Kuartz Agregali Yuzey Sertlestiri-
cisi, Kuartz ve Korunt Agregall Yuzey
Sertlestiricisi ve Korunt Agregall Yuzey
Sertlestiricisidir. Bu Grinlerden hangisi-
nin tercih edilecegi mekanin kullanim
amaci ve yluzey Uzerine gelecek yike
gore degisir. Urtnler istege bagli olarak
gri, kirmizi ve yesil renklerde Uretilir.

Zeminin boyutlarina bagliolarak 4 -5 m
genisliginde anolar bir dolu bir bos ola-
rak yerlestirilir. Gereken yerlerde anola-
rin icine hasir celik yerlestirilir ve kot

Yuzey Uzerinde rahatca yurinecek
kadar sertlestiginde, helikopterin
tepsisi cikarilarak bigaklarla yluzey
perdahlanir.

Karleme islemiicin 6. maddeye bakiniz.
Derzlerin kesilmesi ne zaman yapil-
malidir? Beton derzleri min. 15 m2 alan
icinde kesilmelidir. Derzler beton yuzey
sertlesmesini tamamladiktan sonra en
kisa strede kesilmelidir. Derz aralarina
polietilen derz dolgu fitili ¢ekilmelidir.
Daha sonra politretan mastik ile
doldurulmalidir.

alma islemi tamamlanir, Yizey Sertles-
tirici'nin yUzeye en iyi sekilde dagilmasi
icin serpme isleminin anolarin her iki ta-
rafindan da yapilmasi gerekir.

Uygulama yapilacak zemin etrafindaki
perde, kolon, duvar gibi yerlere min. 1
cm'lik 1s1 yalitim plakasi konur. Uygula-
ma tamamlaninca mastikile doldurulur.
Beton, dokimunden sonra mastarlanir,
titresimli mastar uygulamasi ile iyice
yerlesmesisaglanir.

Beton Uzerine ayak ile ¢ikildiginda en
fazla 2 - 3 mm derinliginde ayak izi kala-
cak kadar prizini aldiginda Yuzey Sert-
lestirici'nin 1 /2'si zemine esit oranda,
elle veya mekanik serpme makinasi ile
serpilerek yayilir. Helikopter tepsi uygu-
lamasi yapilir. Yazeyin islaklik derecesi
son derece 6nemlidir.
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» Sertlesmis Betonun

Uzerine YlUzey Sertlestiricisi

Uygulanabilir Mi?

Yuzey Sertlestiricileri taze betonun Uze-
rine monolitik olarak uygulanan Grin-
lerdir. Bir kere uygulandiktan sonra alt-
taki betonun bir parcasi haline gelirler,
ayrilmaz ve kopmazlar. Dolayisiyla sert-
lesmis betonun Uzerine uygulanamaz-
lar. YUzey Sertlestiricileri trtnlerini eski
beton Uzerine uygulamak icin en az 7,5
cm kaliniginda min. C 25 beton dokdl-
melidir.

Eger yeni beton dokulmeden kaplama
yapllmak isteniyorsa, sertlesmis beto-
nun Uzerine Epoksi Esasli Kaplama mal-
zemelerinden tercih edileni kullanilarak
tozuma ve asinmaya karsi dayanikl, es-
tetik agcidan dekoratif yizeyler elde edi-
lebilir. Epoksi Esasli Derz Dolgu Urinle-
rinin uygulama detaylariicin 7, 8,9, 10
ve 11. maddelere bakiniz.

Epoksi Esasli Derz Dolgu Urunlerinin uy-
gulama ve malzeme maliyetlerinin ayri-
lan butgeden fazla olmasi durumunda
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ise sertlesmis betonu tozuma ve asin-
maya karsl korumanin en ekonomik
yolu LIKIT Tozuma Onleyici Sivi Yizey
Sertlestiricisiile yuzeyin kaplanmasidir.
LIKIT uygulanacak yiizey toz, yag,
boya, silikon, kir malzemesi, deterjan
gibi yapismayi 6nleyici maddelerden te-
mizlenmis olmalidir. Sert bir supurge
veya telli bir firca ile zemini iyice sUpur-
dukten sonra yumusak bir supurge
veya vakumlu bir temizlik aleti ile yU-
zeyden tozlari temizleyiniz. YUzeyi nem-
lendiriniz ve suya doymasini saglayiniz.
Yiizeyde biriken fazla suyu LIKIT uygu-
lamasindan 6nce iyice temizleyiniz.
LIKIT beton yuizeye rulo veya firca ile
esit sekilde dagrtilarak surdlmelidir. Bi-
rinci kat uygulamadan 24 saat sonra
ikinci kat uygulama yapilabilir. Bazi yu-
zeylere UgUncu kat uygulama gerekebi-
lir. Son kat uygulamadan bir giin sonra
yizey suile yikanmalidir.

» Beton Bakimi ve Kurlenmesi

Nasil Olur?

Taze betonun dayaniminin zaman igin-
de gelisimi, bunyesindeki ¢cimentonun
su ile yapacadl hidratasyon reaksiyon-
larinin surekliligi ile mumkdnddr. Hidra-
tasyon olayinin normal bir sekilde gelis-
mesini engelleyen faktdrler havanin si-
cakligi, nem derecesi ve rizgarli olmasi-
dir. Hava sicakliginin dustk olmasi hid-
ratasyonu yavaslatacak, buna bagliola-
rak da beton yavas dayanim kazana-
caktir. Sayet havanin sicakligi fazla ise
bu durumda da buharlasma olacak ve
hidratasyon icin gerekli su miktarinda
azalma olacaktir. Havanin rizgarl ol-
masl! da buharlagsmay arttiracaktir. Bu
durumda buharlasmanin 6nlenmesi,
ancak betona yeterli bir rutubet kayna-
g1 saglamakla mumkin olacaktir. Sayet
betonda bu gibi etkiler sonucu olusan
su kaybi dnlenemez ise ani kurumadan
dolay! betonda buzulme olacak ve cat-
laklar meydana gelecektir. (Kaynak

THBB Yayinlari)

Karisim suyunu belirli bir stre betonun
binyesinde tutabilmek icin genelde iki
yontem uygulanmaktadir. Birincisi be-
tonu sik sik ve devamli sulama, 1slak gu-
vallarla 6rtme, buhar verme, kum,
nemli toprak veya saman sererek su-
rekli islatmak gibi 6nlemlerdir. ikincisi
ise ylUzey sertlestiricisi uygulandiktan
sonra beton yuzeyini sivi kir maddeleri
ile kaplamaktir. Bu maddeler, puskurt-
me yoluyla, rulo veya firca ile beton yu-
zeyine uygulanirlar ve yizeyde gegirim-
siz bir tabaka olusturarak beton karisim
suyunun kaybolmasina engel olurlar.
Betonun kirlenmesi icin Kir Malzeme-
leri trinlerinden uygun olani kullanilabi-
lir. Yuzey sertlestiricisi uygulamas! ya-
pilmasa dahi, taze betonun kir malze-
meleri kullanarak kdrlenmesinde ¢ok
fayda vardir.
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» Politretan Kaplamalarin, Epoksi Kaplamalara Gore
Avantaj ve Dezavantajlari Nelerdir?

Politretan kaplamalar, yiksek aderans,
elastikiyet, acik hava kosullarina ve
UV'ye dayanim, deniz suyuna ve tuza
dayanim, su gecirimsizlik ve cizilme di-
renci istenen uygulamalarda tavsiye
edilir.

Epoksi kaplamalar ise hijyen, kimyasal
ve mekanik dayaniklilk, ytiksek yapis-
ma mukavemeti gibi unsurlarin 6Gnem

kazandi§l uygulamalarda tercih edil-
mektedir. Epoksi malzemelerin UV da-
yanimi bulunmamaktadir.

Her iki sistemin de birbirine kiyasla
avantaj ve dezavantajlari oldugu gibi
en dogru ¢6zUmU bulabilmek igin mal-
zemelerden beklentilerin ¢ok iyi bir se-
kilde ortaya konmasi gerekmektedir.

» Epoksi Kaplama Yapilmadan Once Beton
Yizey Hazirligi Nasil Yapilmalidir?

Epoksi kaplama malzemeleri uygulana-
cak yuzeyler zayif yapismis parcalar-
dan anndinlmali, toz, yagd, katran, zift,
boya, kir malzemesi, kalip yaglar' ve si-
likon gibi yapismayi onleyici malzeme-
lerden temizlenmis ve kuru olmalidir.
Beton nemli ise, ylzey epoksi uygula-
ma yapilacak kuruluga ulasana dek bek-
lenmelidir. Uygulama zemini en az 28
gunlik kartnt almis ve yuzeydeki nem
orani en fazla %4 olmalidir.

Epoksi kaplama yapilacak beton yuze-

Epoksi Malzemelerin Karisiminda

Nelere Dikkat Edilmelidir?

Epoksi malzemeler iki veya daha fazla
bilesenden olusurlar. Bunlar A bileseni
epoksi regine, B bileseni sertlestirici ve
Cbileseni kuartz agregadir.

Epoksi malzemelerin bilesenleri, ideal
karisim oranlarinda ambalajlanir. Urd-
nun bir kismi kullanilacaksa bu oranlara
dikkat edilmelidir.

Karisim A bileseninin icerisine, B bilese-
nini bosaltarak yapilir. Bu bosaltim son-
rasinda her iki bilesen daima dusik de-
virli bir matkapile (300 - 400 dev/dk) ho-
mojen bir kivam elde edilinceye kadar 3
- 4 dakika karistirilmalidir.

Eger epoksi triin 3. bilesen (C bileseni)
de ihtiva ediyorsa, ilk karisim tamam-
landiktan sonra C bileseni de mevcut ka-
risimin icine bosaltilarak 3 - 5 dakika
daha karistinilmalidir.

Karistirma islemleri dogru olarak yapil-
mazsa, bilesenlerin tamami kimyasal re-
aksiyona giremez. Bunun sonucunda
malzemeden istenen tam sertlesme
gerceklesmez, beklenen mukavemetler
elde edilmez.

» Cok Katli Epoksi Kaplamalarda Katlar
Arasinda Bekleme Siresi Ne Kadardir?

Beton yuzey Uzerine yapilan ilk kat
epoksi uygulamasindan itibaren, 20°C
'de her UrUnicin belirtilen sdreleri asma-
dan ikinci kat epoksi uygulamasi yapil-
malidir. Bu sire icerisinde ilk tabakanin
kimyasal sertlesmesi tam olarak ta-
mamlanmadidindan daha sonra yapl-
lan kaplamayla 6nce yapilan arasinda
bir kimyasal birlesme meydana gelir.
Boylece, kaplama her ne kadar birkag
veya daha fazla kat halinde yapilmis

olsa bile, tek bir katman meydana gele-
cektir. ilk ve sonraki katlarin arasinda
48 saat gecmesi durumunda kimyasal
birlesme olmayacagindan dnceki taba-
ka buyuk bir 6zenle zimpara ile purtz-
lendirilmeli, ondan sonra epoksi kat uy-
gulamasi yapilmalidir. Artik burada kim-
yasal birlesme soz konusu olmayip, fi-
zikselbaglanma s6z konusu olacaktir.

yinde belli bir purtzltlik olmalidir. Cok
parlak beton yizeylerine epoksi kapla-
ma yapilmamalidir. Eder beton yuzeyi
parlak olarak bitirilmis ise bu yuzeyler
freze, shotblast veya taslama yapila-
rak puruzlendirilmelidir. Cikan tabakalar
ylzeyden uzaklastirimali ve ana beton
bulunmalidir.

Beton zeminde c¢atlaklar ve oyuklar
varsa epoksi esasli tamir harclar ile
tamir edilmelidir.
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Boya Grubu
ardnlen

sy23 0201 TERMA COLOR CP

1/7 Konsantre Astar

st 0202 TERMA COLOR SP
Silikonlu Ig Cephe Astari

sy2s 0203 TERMA COLOR S
Saten Algi Astari

56 0204 TERMA COLOR RP
Gegis Astari

s27 0301 TERMA COLOR C

Tavan Boyasi

QR kodunu
oy akill telefonunuza

' m A ait bilgilere
o da ulasabilirsiniz.
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Kullanim Yerleri

e Algl, kireg badana, 6zelligini yitirmis dusuk kaliteli
emici plastik boyall yuzeyler, gaz beton vb. ¢ok
emici ve/veya tozuma karakterli ylizeylerde uygu-
lanir.

Ozellikleri & Avantaijlari

o Kokusuzdur, boya ile yuzey arasinda baglayici
kdpru kurar, boyanin ylzeye tutunmasini maksi-
mum seviyeye ¢ikartir, uygulandigi yizeyin emici-
ligini azaltir, boyanin erken kurumasini engeller,
farkli emicilige sahip yizeylerde son kat boyada
olusabilecek renk dalga-lanmalarini onler. Boya-
nin sarfiyatini énemli dlcide azaltir. Yiksek pe-
netrasyon o6zelligine sahiptir, cevre dostudur.

TEKNIK OZELLIKLERI

0201
TERMA COLOR CP

1/ 7 Konsantre Astar

Su bazli, akrilik kopolimer esasli, yuksek
penetrasyon ve aderansa sahip, silikonlu
boyalar icin gelistirilmis yogun konsantre
astardir.

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Algl, kire¢ badana, 6zelligini yitirmig dusuk kaliteli
emici plastik boyall yuzeyler, gaz beton vb. ¢ok
emici ve/veya tozuma karakterli yizeylerde uygu-
lanir.

b) Uygulama Yontemi:

0201 Termatect Color CP uygulanacak yluzeyler
kuru, temiz ve kendini taslyabilecek durumda ol-
malidir. Algl ve benzeri ytizeylerde zimpara yapildik-
tan sonra yuzeyin nemli bir bez/nemli arag yikama
fircasi cali supurgesi ile tozu alindiktan sonra astar
uygulamasina gecilmelidir.

0201 Termatect Color CP gerekliinceltme yapildik-
tan sonra (1 6lgek 0201 Termatect Color CP + 7
olcek su karisimi) yuzeye firca veya rulo ile uygula-
nabilir. Uygulama esnasinda yizey sicakligi +5°C
ile +30°C arasinda olmalidir. Astar uygulama ve ku-
ruma sureleri icerisinde yizey dondan korunmali-
dir. 0201 Termatect Color CP uygulamasindan en
az 4 saat sonra boya uygulamasi yapilmalidir.Firca
veya rulo iletarama /perdahlama yapilmadan (Rulo
ylUzeyde bir yonde, bir tur attirilarak) uygulanmali-
dir. Astarin daha az su ile inceltilerek veya tarama
yapilarak, 6zellikle izolasyon amacli kullanilmasi, gli-
tolinli macun veya solvent bazli astar ve boya Uze-
rine kullanilmasi kesinlikle 6nerilmemektedir.

(23 °C ve %50 Badil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM Beyaz

Kimyasal Yapi Modifiye edilmis sentetik

Raf Omru o _ Agilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
UYGULAMA BILGILERI

Yogunlugu Yak. 1,10 kg/lt

Servis Sicakligi

Uygulanacak Zeminin Sicaklig

Kuruma Sdresi

ikinci Kat Uygulama Suresi

Uygulama sonrasi Max Bekleme Suersi
Diger Uygulamalar

-200C - +80°C
+50C -+35°C
1 saat

2 saat

48 saat

2 saat

o TERMATECT
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Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

¢ 0201 Termatect Color CP uygulanmis yizeylerde
camimsi bir tabaka olusmamalidir.

o Camimsi tabaka mutlaka zimpara veya mekanik
yollarla yuzeyden alinarak yizey matlastinilmalidir.
Aksi takdirde soyulma, ¢atlama, kabarma, rulo izi
ve Ortucutluk problemleri yasanabilir.

e YUzeyde film tabakasi olusturmayacak sekilde uy-
gulanmalidir. Tozuma karakterli ve emici olmayan
yuzeylerde kullanilmasi 6nerilmez.

o Az tozumali ytzeylerde 1/10-1/12 inceltme 6ne-
rilir (YUzeye el strdldugunde elinize yuzeysel toz ge-
liyor ise tozuma karakteri olmayan ya da az olan,
elinizi sirdigunuzde asir beyazlama-tozuma olu-
yorsa tozuma karakteri ytizey oldugu sdylenebilir).

e Uygulama sonrasinda kullanilan gerecler suiile te-
mizlenmelidir. Asla Airless (puskartme) yontemi ile
uygulan-mamalidir ve asla inceltiimeden kullanil-
mamalidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 0201 Terma Color CP sert-
lestikten sonra mekanik olarak ylzeyden temizle-
nir.

Givenlik Uyarilan

e S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

e S26 GOz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

o 546 Yutulmas! halinde hemen doktora bagvu-
run, kabi veya etiketi gdésterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sireli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Agilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullaniimalidir.

Sarfiyat

Uygulama yapilacak yUzeyin cinsine, emiciligine ve
yapisina gore tek katta 15-25 ml/m?2 arasinda de-
gisir. 1 Litre ile tek katta 40-65 m? alan astarlanabi-

lir. Kesin sarfiyat icin kontrollt numune ¢alismasi
yapilmalidir.

Ambalaj
20 kg plastik kovalarda.
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S TERMATECT
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Kullanim Yerleri

e Beton, siva ve benzeri ham duvarlards, i¢ cephe
yuzeylerde tUm son kat i¢ cephe boyalardan 6nce
astar olarak kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlari

e Yiksek aderans gicu vardir.

e Ustin kapatma guctne sahip, mat, beyaz renk-
tedir.

e Icindeki dogal dolgular sayesinde uygulandigi
ylzey ile kaplamalar arasinda kuvvetli bir tutun-
ma sadlar.

e Uygulama yUzeyindeki kir ve lekelerin kaplama
yUzeyine ¢lkmasini engeller.

o Uygulama yUzeyini sertlestirir Rulo veya firca
ile uygulanabilir.

TEKNIK OZELLIKLERI

0202
TERMA COLOR SP

Silikonlu ic Cephe Astari

Silikon katkili akrilik kopolimer esasli i¢
cephelerde uygun olarak yUksek vizkoziteli
Uretilmis bir astardir.

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Uygulama yuzeyinin saglam, taslyici, tozsuz ve
kuru olmasina dikkat edilmelidir. Yizey, aderansi za-
yiflatacak her turli yag ve parafin kalintilarindan
iyice temizlenmelidir.

b) Uriin Hazirhgi:

0202 Termacolor SP ,uygulamadan 6nce hacimce
%15-20 suile inceltilerek iyice karistirilir ve inceltil-
meden direkt olarak yuzeye uygulanir. Inceltme si-
rasinda cokiyikaristirma yapilmalidir.

c) Uygulama Yontemi:

Yuzeye rulo veya firga ile uygulanir. Cok emici yu-
zeylerde islem tekrarlanir. Kuruma testi yapildiktan
sonra digerislemlere gegilir.

(23 °C ve %50 Badil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM Beyaz

Kimyasal Yapi Modifiye edilmis sentetik

Raf Omru o _ Agilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
UYGULAMA BILGILERI

Yogunlugu Yak. 1,50 kg/It

Servis Sicakligi

Uygulanacak Zeminin Sicaklig

Kuruma Sdresi

ikinci Kat Uygulama Suresi

Uygulama sonrasi Max Bekleme Suersi
Diger Uygulamalar

-200C - +80°C
+50C -+35°C
1 saat

2 saat

48 saat

24 saat
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Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o Uriing, eldiven giyerek kullaniniz; cilde ve goze
dogrudan temas ettirmeyiniz.

o Reaktif metaller, agartici (camasir suyu), amon-
yak ve bazlar ile temas etmemelidir. Daha ayrintili
bilgiicin GUvenlik Bilgi Formuna basvurunuz.

o Uygulama esnasinda ortam iyice havalandiriima-
lidr.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 0202 Termacolor SP sert-
lestikten sonra mekanik olarak ylzeyden temizle-
nir.

Guvenlik Uyarilan

e S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 S26 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

o S46 Yutulmas! halinde hemen doktora bagvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Ust
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat
Yaklasik sarfiyat degeri: 150-250 gr/m2dir.

(Yuzey emiciligine, puruzlGlugune ve kullanilacak
yUzey tipine bagli olarak degiskenlik gosterebilir.)

Ambalaj
20 kg plastik kovalarda.



Kullanim Yerleri

e Algl, kireg badana, 6zelligini yitirmis dusuk kaliteli
emici plastik boyall yuzeyler, gaz beton vb. ¢ok
emici ve/veya tozuma karakterli ylizeylerde uygu-
lanir.

Ozellikleri & Avantaijlari

e Yiksek penetrasyon ve guclu baglayic 6zelligi
sayesinde algl yuzeyin emiciligini onler ve boya-
nin ytzey ile butinlesmesini saglar.

o Erken kurumayi engeller ve boya sarfiyatini
azaltarak ekonomi saglar.

e Boyanin performansini buytk 6lcide arttiran
0203 Termatect Color S, boyada sorunlu yuzey
olan algl yuzeyleri ideal anlamda boyaya hazir
hale getirir.

© 0203 Termatect Color S emici ve tozuma ka-
rakteri yUksek tim yUzeylerde uygulanacak boya
oncesi astarlama isleminde guvenle kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLERI

0203
TERMA COLOR S

Saten Algi Astari

Algl yazeylerin yuksek emiciligini  dolayisiyla,
boyama isleminde yasanan sorunlara
¢6zUm getiren, kopolimer emdlsiyon esasli,
kullanima hazir, silikonlu boyalar icin
gelistirilmis seffaf bir algi yuzey astardir.

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

0203 Termatect Color S uygulanacak yuzeyler
kuru, temiz ve kendini taslyabilecek durumda ol-
malidir. Algi ve benzeri yUzeylerde zimpara yapildik-
tan sonra yuzeyin nemli bir bez/nemli arag yikama
fircasi-call supurgesi ile tozu alindiktan sonra sef-
faf astar uygulamasina gecilmelidir.

b) Uygulama Yontemi:

0203 Termatect Color S uygulanacak yuzeyler
kuru, temiz ve kendini taslyabilecek durumda ol-
malidir. Algl ve benzeri yuzeylerde zimpara yapildik-
tan sonra yuzeyin nemli bir bez/nemli arag yikama
firgasi cali sipurgesiile tozu alindiktan sonra seffaf
astar uygulamasina gecilmelidir. 0203 Termatect
Color Sinceltme yapilmadan yuzeye firca veya rulo
ile uygulanabilir. Uygulama esnasinda yizey sicak-
g1 +5°Cile +30°C arasinda olmalidir. Astar uygula-
ma ve kuruma sureleriigerisinde yizey dondan ko-
runmalidir. 0203 Termatect Color S uygulamasin-
dan en az 6 saat sonra boya uygulamasi yapilmali-
dir. Firca veya rulo ile tarama/perdahlama yapilma-
dan (Rulo yuzeyde bir yonde, bir tur attirilarak) uy-
gulanmalidir. Astarin tarama yapilarak, ozellikle izo-
lasyon amacli kullaniimasi, glitolinlimacun veya sol-
vent bazli astar ve boya Uzerine kullanilmasi kesin-
likle 6nerilmemektedir. ve boya tzerine kullanilma-
sikesinlikle 6nerilmemektedir.

(23 °C ve %50 Badil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM Seffaf

Kimyasal Yapi Modifiye edilmis sentetik

Raf Omru o _ Agilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
UYGULAMA BILGILERI

Yogunlugu Yak. 1,10 kg/lt

Servis Sicakligi

Uygulanacak Zeminin Sicakligr
Kuruma Sdresi

ikinci Kat Uygulama Suresi
Diger Uygulamalar

-200C - +80°C
+50C -+35°C
1 saat

2 saat

2 saat

o TERMATECT

YAPI KIMYASALLART

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

¢ 0203 Termatect Color S uygulanmis yizeylerde
camimsi bir tabaka kesinlikle olusmamalidir. Ca-
mimsi tabaka mutlaka zimpara veya mekanik yol-
larla ylUzeyden alinarak yuzey matlastinimalidir.
Aksi takdirde soyulma, ¢atlama, kabarma, rulo izi
ve Ortuctluk problemleri yasanabilir.

o Astar yizeyde film tabakasi olusturmayacak se-
kilde uygulanmalidir.

e Tozuma karakterli ve emici olmayan ylzeylerde
kullanilmasi onerilmez. Bu tarz yuzeylerde Macun
astariuygulanmasi dnerilmektedir. Yizeysel cok az
tozumali yuzeylerde ise %20 inceltme onerilir (YU-
zeye el surtldugunde elinize yuzeysel toz geliyor
ise tozuma karakteri olmayan ya da az olan, elinizi
surdu-gundzde asin beyazlamatozuma oluyorsa
tozuma karakteri ytuzey oldugu sdylenebilir). Uygu-
lama sonrasinda kullanilan gerecler su ile temizlen-
melidir. Asla Airless (puskurtme) yontemi ile uygu-
lanmamalidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 0203 Termatect Color S
sertlestikten sonra mekanik olarak yUzeyden te-
mizlenir.

Guvenlik Uyarilan

e S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 G0z ve ciltile temasindan sakinin.

0 S26 GOz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

o 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acgilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa sU-
relidepolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sireli depolamalarda ise, paletler st
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullari
saglandidi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat

Uygulama yapilacak yUzeyin cinsine, emiciligine ve
yapisina gore tek katta 80-125 ml/m?2 arasinda de-
gisir. 1 Litre ile tek katta 8-12,5m? alan astarlana-
bilir. Kesin sarfiyat icin kontrollt numune ¢aligmasi
yapilmalidir.

Ambalaj
10 kg plastik bidonlarda.
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o TERMATECT

YAPI KIMYASALLART

S TERMATECT

Kullanim Yerleri

e ic mekan kullanimi igindir. Gorinim ozelliklerinin
saglanabilmesi icin purdzsiz ve dizgin alt
ylzeylere uygulanmasi dnerilmektedir.

Ozellikleri & Avantajlari

e Su ile inceltilebilen, rahatsiz edici kokusu olma-
yan ortUcU astardir. I¢ mekanlarda su veya sol-
vent bazli son kat boyalarin altinda, 6zellikle sol-
vent bazli boya Gzerine su bazli boya uygulama-
larinda kullanilir. Uygulandigr yizeyde emiciligi
azaltir ve son katin kapamasini gi¢lendirir. Son
kata duzgin dayanikli alt yizey hazirlanmasini
sagdlar, son kat sarfiyatini azaltir.

TEKNIK OZELLIKLERI

0204
TERMA COLOR RP

Gegis Astari

Akrilik kopolimer emulsiyon esasli, su bazli,
beyaz pigmentli, solvent bazli boyalardan su
bazli boyalara gecis astarndir.

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Yeni boyancak yuzeyler; 0204 Terma Color RP uy-
gulanacak yuzeyler yag, toz vb. kirliliklerden deter-
janli su veya silme ile arindinlmis olmalidir. Kuruy,
tozsuz, temiz yizey 0204 Terma Color RP uygula-
masina hazirdir.

Eski boyali yiizeyler; Yizeyde kabarmis, gevsek
haldeki eski boyalar kazinarak yizeyden uzaklasti-
rilmalidir. Yazeydeki seviye farklarini gidermek igin
macun ile lokal macunlama yapilmali, 6zellikle ma-
cunlanan bolgelerdeki seviye farkliliklari olmak
Uzere tum ylzey zimpara ile duzeltilmelidir. ZImpa-
ra tozlarn yuzeyden uzaklastinlmalidir. Uygulama
yuzeyi kuru olmalidir. Daha 6nce su veya solvent
bazli boya ile boyanmis, kirlenmis ya da dekoratif
amagla renk degisimi yapilmak istenen eski boyali
yuzeylere 0204 Terma Color RP 1 kat uygulanarak
son kat boya sarfiyatinin azalmasini saglar.

b) Uygulama Yontemi:

Onerilen uygulama araclari Rulo, firga . Rulonuzun
tuylerinin kisa olmasi daha dizgun bir ytzey elde
etmenizi saglar. Uzun tuyld rulo kullanildiginda yi-
zeyde hafif desen olusur. Incelticisi, su ile inceltil-
medir. Inceltme miktar Max. %10 (Fazla inceltme-
lerde kapama problemleri yasanabilir) Onerilen
son kat boyalar Su bazlison kat i¢ mekan boyalari.

Uygulama; Alt yizey islemleri tamamlanmig
(macun ve astar uygulanmis) temiz, kuru ve diz-
gunylzeylere uygulanmalidir.

Inceltme oranina gore inceltilip, kanistinlarak ho-
mojen hale getirilmelidir. 0204 Terma Color RP 1
kat halinde rulo ile uygulanir. Uygulamada rulo ha-
reketlerinin tek yone dogru olmasina dikkat edil-
melidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omru

UYGULAMA BILGILERI

Beyaz
Akrilik ko-polimer, Latex
Acgilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Tuketim (Pratik)

Kaplama Gucu (Teorik)

Son Kat Boya Uygulanmasi
Gorunum

Onerilen Uygulama Kati

Tek katta 0.060-0.080 L/m?

Tek katta 15 L/m2 (28+5 mikron kuru film kalinligy)
Uzerine son kat boya uygulamasi icin 24 saat beklenilmeli.
Yari mat gortnumlu, 6rtlcl astar

1 kat
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Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e Kullanmadan 6nce boya, kutu icinde homojen
hale gelinceye kadar karistiriimalidir.

e +5°C'nin altindaki, +35°C'nin Gstindeki ortam-
larda yapilan uygulamalarda yizey problemleriya-
sanabilir.

o Belirtilen uygulama 6zelliklerine gére uygulama
yapiimalidir.

o Gegis Astari %10°dan fazla su ile inceltilmemeli-
dir.

o Uzerine son kat uygulanmasiicin 24 saat beklen-
melidir.

e Boyall yizeylere kumlama, yakma gibi islemler
uygulanmasi sirasinda zararli toz ve/veya duman
aciga gikabilir. lyi havalandirilan yerlerde calisin. Ge-
rekli durumlarda uygun kisisel koruyucu ekipman
kullanin. Talep edildiginde detayli bilgi igin givenlik
bilgi formu bulunabilir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 0204 Terma Color RP sert-
lestikten sonra mekanik olarak yizeyden temizle-
nir.

Guvenlik Uyarilan

e S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 526 Gozile temasinda suile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

© 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

50C - 35°C'deki kuru, iyi havalandinlmis, isi
kaynaklarindan ve direkt gunes i1sigindan uzak
ortamda saklanmali.

Sarfiyat
Tek katta 0.060-0.080 L/m?

Ambalaj
20 kg plastik kovalarda.



S TERMATECT

Kullanim Yerleri

e Saten algil, macunly, algipan yuzeyler ve tozuma
karakterli olmayan eski boyali/sivaliic cephe tavan
yUzeyler Gzerine kullaniimasi tercih edilir.

Ozellikleri & Avantajlar

e 0301 Terma Color C, ideal matlikta, purizsiz go-
rindsld, optimum beyazlik ve maksimum 6rtme gu-
cline sahip 6zel olarak formale edilmis bir tavan bo-
yasidir. Uygulandigr yuzeyle butunlesir. Kabarma
ve dokulme yapmaz Uygulama esnasinda yayllma
glct sayesinde iscilik tasarrufu saglar, yuksek te-
neffus kabiliyetine sahiptir.

TEKNIK OZELLIKLERI

0301
TERMA COLOR C

Tavan Boyasi

Akrilik kopolimer baglayici esasli, mat, ic cephe
tavan boyasidir. Her tarlU algl, siva, beton ve
eternit gibi i¢c cephe yUzeylerde dekoratif ve
koruyucu amacla guvende kullanilir.

TSE
5808

G

Uygulama Talimatlari

a) Yiizey Hazirligi:

Uygulama yapilacak yizey her tarld kir, toz, kalip
yagl, gevsek tabakalardan arindinlarak saglam,
kuru, temiz ve kendini taslyabilecek duruma getiril-
melidir. Beton, brit beton, yeni sivall yizeylerde
priz stresi beklenmeli (28 gin), gevsek siva tane-

cikleriyluzeyden raspa veya benzeri yontemlerle te-

mizlenmelidir. Gerekli yGzey dizeltme ve tamiratla-
ri yapilmalidir. Kire¢ Uzerine direkt uygulama yapi-
Imamalidir. Uygulama ve Urtn kuruma sdresi bo-
yunca ortam ve yUzey sicakliginin +5°C ile +30°C
arasinda olmasina dikkat edilmelidir.

b) Uriin Hazirligr:
Firca ve rulo uygulamalarinda temiz su ile %20 in-
celtilerek iki kat halinde uygulanmasi tavsiye edilir.

¢) Uygulama Yontemi:

Havasiz (Airless) Puskirtmede Basing: 120-140
bar Meme Acisi: 50° Meme Olgusu (inch): 0.019"
Inceltme: %10

Kuruma Stresi (20°C, %65 HR'de) Dokunma kuru-
masl: 1 saat Katlar arasi bekleme suresi: 6 saat
Son kuruma: 24 saat (daha yiksek bagil nem ve
dusUk sicaklikta kuruma suresi uzayabilir).

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omru

UYGULAMA BILGILERI

Beyaz
Akrilik kopolimer
Acllmamig ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Viskozite,25 °C

pH

Kati Madde (Adirlikca)
Parlaklik, 85

Tavsiye Edilen Kat Sayisi
Kaplama Kapasitesi
(Pratik)

Kuruma Stresi (20 °C)
inceltici

1,21

8.00-9.00

% 58-60

7+2

iki kat

0.085-0.10 lt/m? (Tek kat)
0.125-0.150 kg/m?2 (Tek kat)

Kuruma 2-3 saat, Tam kuruma 24 saat
%20 (Su ile-hacimce)

o TERMATECT

YAPL KIMYASALLARI

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o Urting, eldiven giyerek kullaniniz; cilde ve goze
dogrudan temas ettirmeyiniz.

o Reaktif metaller, agartici (camasir suyu), amon-
yak ve bazlar ile temas etmemelidir. Daha ayrintili
bilgiicin GUvenlik Bilgi Formuna basvurunuz.

e Uygulama esnasinda ortam iyice havalandirilma-
lidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 0203 Termatect Color S
sertlestikten sonra mekanik olarak yUzeyden te-
mizlenir.

Guvenlik Uyarilan

e S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 S26 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

© 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Acllmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde don-
dan, direkt gunes isigindan korunarak 12 ay sakla-
nabili. Ambalajin kapadini kullanimdan hemen
sonra hava almayacak sekilde kapatiniz.

Sarfiyat

Uygulama yapilacak yUzeyin cinsine, emiciligine ve
yapisina gore tek katta 120-180 gr/m? arasinda
degisir. 1 kg ile tek katta 5.5-9 m2 alan boyanabilir.
Kesin sarfiyaticin kontrolli numune ¢aligmasi
yapilmalidir.

Ambalaj
20 kg, 10 kg, 3,5 kg plastik kovalarda.
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& har¢ katkilan

29 9001 TERMA FLOOR AN

Antifreez

580 9002 TERMA FLOOR VC

Priz Hizlandirici

5B 9003 TERMA FLOOR RC

Priz Geciktirici

QR kodunu
3 akill telefonunuza

Urtnlere
-M ait bilgilere
ulasabilirsiniz.




Kullanim Yerleri

e Soguk havalarda gun boyu devam eden don
etkisine karsl betonun korunmasinda,

e Soguk havalarda erken ytksek dayanim istenen
uygulamalarda,

o Cimento esasli i¢ ve dig sivalarin donmaya karsl
korunmasinda,

o Sicakligin aniden dusme ihtimali olmasi duru-
munda,

o Erken kalip sokulmesi gereken zamanlarda,

e Doseme saplarinda,

e Donatili ve donatisiz her turld beton Uretimin-
de,

o Prekast ve prefabrik beton dokumlerinde,

e Pompall ve pompasiz hazir beton dretiminde
kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlar

e Soguk havada beton dokumunde, betonu dona
kars! koruyarak erken dayanim kazandirir.

e Betonun priz baslangi¢ ve bitis sdrelerini kisal-
tr.

o Klor icermedidi icin donatiya zarar vermez, ko-
rozif degildir. Betonarme yapilarda givenle kulla-
nilir.

e Soguk havalarda beton dokimunun ertelenme-
sine gerek kalmadan calismanin sdrekliligini sag-
lar.

o Cimento ve kum taneciklerinin beton ve harg ice-
risinde homojen dagilimini saglayarak, hidratas-
yonun daha genis yUzeyde gerceklesmesini sag-
lar.

TEKNIK OZELLIKLERI

9001
TERMA FLOOR AN

Antifreez

Don riskinin fazla oldugu havalarda betonun
prizini hizlandiran ve betona donmaya karsi
direng kazandiran, klor icermeyen,
polinaftalin stlfonat ve nitrat tuzu esasli,
akiskanlastirici beton ve harg katki
malzemesidir.

Uygulama Talimatlari

Uygulama Yontemi:

9001 Terma Floor AN uygulamasinda betona
veya harca karisim suyu iki asamada ilave edilir. Itk
asamada 9001 Terma Floor AN eklenmemis karl-
sim suyunun yaklagik %50'si betona veya harca
ilave edilir. Ikinci asamada kalan %50 su igerisine
baglayici miktarina gére hesaplanan miktarda
9001 Terma Floor AN eklenir. 9001 Terma Floor
AN’in beton veya harc icinde homojen olarak dagil-
masi icin, tercihen 1 -2 dakika hizli devirde karistiri-
lr.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e Beton veya harg icerisindeki bilesim oranlari ve
katki kullanim miktari istenilen beton sinifi ve 6zel-
liklerine

gore santiyede kullanilacak hammaddeler ile labo-
ratuvar on denemeleri sonucu belirlenmelidir.

o Kuru karisim (baglayici + agrega) Uzerine direkt
olarak katki

ilavesi, Uniform dagilimi engelleyeceginden beton-
da hedeflenen mekanik 6zelliklere ulasilmamasina
neden olur. Katki mutlaka suyunicerisine ilave edil-
melidir.

e Tavsiye edilen tuketim miktarindan daha fazla
oranda katki kullaniimasi durumunda karigimin
priz strelerinde degisiklik gozlenebilir.

e Beton veya harg karisiminda kullanilacak malze-
melerin soguktan etkilenmemesiigin uygun kosul-
larda depolanmali ve cevre sicakligl ile beton
dokum kalinligina bagli olarak taze beton sicakligi-
nin en az +5°Cile +15°C arasinda olmasina dikkat
edilmelidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omru
UYGULAMA BILGILERI

Seffaf
Polinaftalin stlfonat ve nitrat tuzu esasli
Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Sivi Yogunlugu
pH

Klor icerigi (%)
Donma Noktasi

1,15- 0,05 kgt
6-8

<0,1

-10 °C

o TERMATECT

YAPI KIMYASALLARI

e Beton 4-5 N/mm? dayanima erisinceye kadar
hizli sicaklik ve nem kaybi engellenmeli, uygun kar
metodlartile korunmalidir.

o Celik kalip yerine tercihen ahsap kalip kullanilma-
lidir.

o Kullanim 6ncesi mutlaka ¢alkalanmalidir.

detayli bilgiicin gtvenlik bilgi formu bulunabilir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 9001 Terma Floor AN sert-
lestikten sonra mekanik olarak ylzeyden temizle-
nir.

Guvenlik Uyarilan

0 S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun.
0524/25 Gz ve ciltile temasindan sakinin.

0 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 (iltile temasinda derhal bol suile yikayin.

© 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acgilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk gikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun streli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat
100 kg baglayicr icin (cimento, ugucu kul, ctruf

vb) 1 - 2,5 kg trun kullanilir. Bu miktar ok soguk
havalarda 5 kg urtn ilavesine kadar cikabilir.

Ambalaj

20 kg'lik plastik bidonlarda ve 180 kg, 1000
kg'lik varillerde.
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o TERMATECT

YAPI KIMYASALLART

Kullanim Yerleri

e Pompali veya pompasiz betonun Gretiminde.
e Betonun soguk hava kosullarinda donmasinin
engellenmesi gereken dokimlerde ve erken yUk-
sek mukavemet gereken durumlarda kullanilir.

o Prefabrik elemanlarin Gretiminde,

e Donatili ve donatisiz, hafif veya normal agirlikli
her turld betonun tretiminde kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlari

o Katkisiz betona gore, betonun baslangig ve
bitis priz surelerini kisaltir.

o Ozellikle soguk havalarda, betonun erken daya-
nim kazanmasini saglayarak don etkisinden
korur.

o Klor icermez.

Uygulama Talimatlan

a) Kimyasal Mekanizmasi:

9002 Terma Floor VC cimento ile reaksiyona girer.
9002 Terma Floor VC, karisima ilave edildiginde ¢i-
mento tanecikleri tarafindan absorbe edilir. 9002
Terma Floor VC priz baslangicinda ¢imento ile su
arasindaki reaksiyonu hizlandirir ve hidratasyon isi-
sini artirir. Bunun sonucunda betonun prizi hizlanir
ve erken dayanimi olumlu yonde etkilenir.

a) Dozaj:

9002 Terma Floor VC Urintnin en uygun dozaj
oraninin belirlenmesi icin saha denemeleri gercek-
lestirilmelidir. Baslangi¢ noktasi olarak asagidaki
dozaj araliklari 6nerilmektedir:

9002
TERMA FLOOR VC

Priz Hizlandirici

Alkali icermeyen, yuksek performansli, yas
ve kuru karisim puUskirtme beton icin sivi
priz hizlandirici.

Kutlece - 100 kg ¢imentoya (baglayici) 1,0-2,5 kg
oraninda kullanilir. Cok soguk havalarda prizi hiz-
landirmak icin 100 kg ¢cimentoya (baglayici) 5,0 kg
oraninda kullanilabilir.

Yukarida verilen dozaj oranlari normal kullanimlar
icindir; mutlak sinirlarin oldugu anlamina gelmez.
Diger dozaj oranlari 6zel kullanim kosullarina gére
ayarlanabilmektedir. Oneriler icin gerekirse Terma
Yapi Kimyasallari San. Tic. Ltd. Sti. Yapi Kimyasalla-
ri Boluma Teknik Servis Departmanina danisin.
Optimum dozaj ve etkiyi saglamak icin deneme ka-
risimlarinin gerceklestiriimesi gerekmektedir. Maki-
ne ile veya malalama yontemini kullanarak beton
uygulanan yerlerde dozaj orani rehberligi icin
Terma Yap! Kimyasallari San. Tic. Ltd. Sti. Yapi Kim-
yasallari Bolumu Teknik Servis Departmani ile irti-
bata ge¢menizi dneririz.

a) Karistirma:

9002 Terma Floor VC ayr bir bilesen olarak beton
karisiminailave edilen kullanima hazir bir katki mad-
desidir. Karisim suyununilk %80'ini ekledikten (tum
kati bilesenler islandiginda) sonra 9002 Terma
FloorVCbeton karisiminicine dagrtilirise en iyi per-
formans elde edilir. Kuru agregalara katki maddesi
eklemekten kacinilmalidir.

c) Uyum:

9002 Terma Floor VCkatkisi EN 197 standardin-
dakitum cimentolarla kullanim icin, Terma Yapi Kim-
yasallar San. Tic. Ltd. Sti. Yapi Kimyasallari BolU-
muU Teknik Servis Departmani ile irtibata geginiz.
9002 Terma Floor VC katkisi diger katkilarla 6nce-
den kanistinlmamalidir. Eger diger katkilar 9002
Terma Floor VC iceren bir betonda kullaniliyor ise
bunlar ayri bir sekilde karisima ilave edilmelidir.
9002 Terma Floor VC katkisi diger tum beton kat-
kilariile uyumludur.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o Beton katkilari kuru karisima direkt olarak ilave
edilmemelidir. Uygulama metodunda yazan adim-
lar takip edilmelidir.

o Kullanim orani istenilen beton sinifi ve ozellikleri-
ne bagli olarak 6nceden yapilacak laboratuvar de-
neyleriile belirlenmelidir.

o YUksek oranda baglayici malzemenin kullaniima-
si gereken durumlarda mineral katkilarla (curuf,
mikro silika vb.) birlikte kullanilabilir.

o Karisimdaki katki miktari, ttm baglayicilarin top-
lam miktarinin katki karisim oraniyla ¢arpilmasi ile
hesaplanir. Tavsiye edilen miktardan fazla katki kul-
lanilmasi durumunda betonun priz almasi gecike-
bilir. Bu durumda gerekli kurleme islemleri yapila-
rak beton, kalip alma suresince nemli tutulmalidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 9002 Terma Floor VC sert-
lestikten sonra mekanik olarak ylzeyden temizle-
nir.

Guvenlik Uyarilan

e S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

e S26 GOz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suiile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

® 546 Yutulmasi halinde hemen doktora bagvu-
run, kabi veya etiketi gosterin.

Depolama

Acilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigl takdirde tretim tarihinden itibaren 12
ay sireyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir haftaicerisinde kullaniimalidir.

Sarfiyat

jum 100 kg baglayicr igin (cimento, ugucu kul, ctruf
Q vb) 1 - 2,5 kg uruin kullanilir. Bu miktar ok soguk
_%_’, havalarda 5 kg Urun ilavesine kadar ¢ikabilir.
(v}
¥ Ambalaj
Un 20 kg'lik plastik bidonlarda ve 180 kg, 1000
— 1 N
o o ) . . kg'lik varillerde.
T TEKNIK OZELLIKLERI (23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER
w GORUNUM Seffaf
cC Kimyasal Yapi Plastik halden kati hale gecis suresini kisaltan kimyasal katki
(@) Raf Omru - ) Acllmamig ambalajinda kuru ortamda 12 ay
+ UYGULAMA BILGILERI
% Sivi Yogunlugu 1,316 - 1,376 kg/It

pH 5-8

Alkali Igerigi (%) < 5.00

Klor iyon igerigi (%) <0.10
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Kullanim Yerleri

e Basing ve egilme dayanimini arttirmak.

e Donma ¢oztnme hasarlarina karsl dayaniklilik
o Sabit islenebilirlik igin gerekli su miktarini
azaltmak

o Priz sUresini geciktirir.

Ozellikleri & Avantajlari

e islenebilirligi iyilestiren

o Ayrismayl azaltan

e DUz ve dokdm yUzeyleri icin UstUn perdah 6zel-
likleri saglayan

e |llave oranlara bagli olarak gecikmeyi kontrol
eden

e Yerlestirme ve perdahlama programinda esnek-
lik saglayan

e Karigtirma ve yerlestirme arasinda uzun gecik-
meler sirasinda ¢ok erken sertlesmenin etkilerini
dengeleyen

e Soguk derzi gidermeye yardimci olan

o Kopru dosemesi, direkleri ve yapisal elemanlar
icin uzun dokum surelerini gergeklestirmek icin
(beton prizini almadan énce) 6lu yik deplasmani-
na izin veren

o Kitle betonlarda maksimum sicakligi ve/ veya
sicaklik artis oranini dusirerek termal ¢atlaklari
onleyen

o Tek bir katki olarak veya 9003 Terma Floor RC
katki sisteminde bir bilesen olarak verimli olan

Uygulama Talimatlan

a) Dozaj:

Ortalama beton bilesen oranlari kullanilan betonlar
icin, 9003 Terma Floor RC katkisi asagidaki oran-
larda kullanimi 6nerilmektedir: Agirlikga - 100 kg ¢i-
mento (baglayic) icin 0.40- 0.60 kg arasinda olma-
sionerilir. Yukarida verilen dozaj oranlari normal kul-
lanimlar icindir, mutlak sinirlarin oldugu anlamina
gelmez ve diger dozaj oranlari 6zel kullanim kosul-
larina gore ozel durumlarda kullanilabilmektedir.
Onerilericin gerekirse Terma Yapi Kimyasallari San.
Tic. Ltd. Sti. Yapi Kimyasallari Bolumu Teknik Ser-
vis Departmanina danisiniz. Optimum dozaj ve et-
kiyi saglamak icin deneme karisimlarinin gercekles-
tirilmesi gerekmektedir. Elektrikli mastar veya ma-
lalama yodntemini kullanarak beton uygulanan yer-
lerde dozaj orani rehberligi icin Teknik Servis De-
partmaniile irtibata gegmenizi 6neririz.

TEKNIK OZELLIKLERI

9003
TERMA FLOOR RC

Priz Geciktirici

Yuksek evsafli geciktirici ve priz
baslangicindan sonra
mukavemeti hizlandiricl etkiye
sahip bir beton katkisidir.

b) Basing Dayanimi:

9003 Terma Floor RC katkisi ile Uretilen betonda
priz basladiktan sonra hizli bir dayanim gelisimi
meydana gelmektedir. Gecikme ASTM C494 Tip B
ve D standardinda ise 9003 Terma Floor RC katkisi
normal kir kosullari altinda énerilen dozaj araligin-
da kullanildiginda normal betona gére daha yuksek
erken yasta (24 saat) dayanim ve daha yiksek
nihai dayanim saglamaktadir.

9003 Terma Floor RC katkisi buhar kirt uygulanan
betonda kullanildiginda, 6n isitma periyodunun
uzunlugunun beton priz baslangici gerceklesene
kadar arttinlmasi gerekmektedir. Erken yastaki ve
nihai dayanimlari gézden ¢ikarmadan mevcut Ure-
tim cevriminin devam edilmesi icin gercek buhar
kiru periyodu azaltilmaktadir.

¢) Asirt Dozun Etkileri:

9003 Terma Floor RC katkisi ¢cok yiksek dozajda
kullanildiginda betonun prizi énemli bir zaman peri-
yodu icin gecikmis olabilir. Bu durumda, betonun
donma ve su kayiplarindan korunmasi saglandigin-
da, normal dozajda 9003 Terma Floor RC katkisi
kullanilan ayni betonun 28 gunlik basing dayanimi-
nin en azindan birbirine esdeger olma olasilig yuk-
sektir.

d) Sertlesme Hiz:

Beton karigimin sicakligi ve ortam sicakligi betonun
sertlesme hizini etkilemektedir. Yuksek sicakliklar-
da beton, yerlesme ve perdahlama sorunlarina
neden olabilecek sekilde daha hizli olarak sertles-
mektedir. 9003 Terma Floor RC katkisinin bir fonk-
siyonu betonun priz stresini geciktirmektedir. Nor-
mal doz araligi icerisinde, santiyedeki malzemenin
ozelliklerine ve sicakliga bagli olarak bu Urin, nor-
mal beton karisimlarina kiyasla normal portland ¢i-
mentosu iceren betonlarin priz suresini yaklasik
2.5 saatile 10 saat arasinda uzatmaktadir. Gerekli
dozaji belirlemek igin yaklasik olarak santiye kosul-
larini ve malzemeleri saglayacak sekilde deneme
karisimlar olusturulmalidir. Sadece geciktirme
amaciicin 9003 Terma Floor RC katkisi énerilen do-
zajin daha altinda kullanilabilir.

e) Uyum:

9003 Terma Floor RC katkisi EN 197 standardin-
daki tim c¢imentolarla kullanilabilmektedir. Diger
ozel ¢cimentolarla kullanim icin, Terma Yap! Kimya-
sallari San. Tic. Ltd. Sti.

Yap! Kimyasallari BolumU Teknik Servis Departma-
nimizile irtibata geciniz.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omru
UYGULAMA BILGILERI

Seffaf
Polimer esasli
Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Sivi Yogunlugu
pH

Klor icerigi (%)
Donma Noktasi

1,115- 175 kg/lt
7-8

< 5.00 agrrlikga
< 0.10 agrrlikga

o TERMATECT

YAPI KIMYASALLARI

9003 Terma Floor RC katkisi diger katkilarla 6nce-
den karistinlmamalidir. Eger diger katkilar 9003
Terma Floor RC iceren bir betonda kullaniliyorsa,
bunlar ayr bir sekilde karisima ilave edilmelidir. Kar-
siliksiz katkilar gerektiginde betonun taze ve sert-
lesmis haldeki durumlarindailgili dozajlarinin ve kul-
lanilabilirliginin belirlenmesi icin herhangi bir uygu-
lamadan 6nce laboratuvar denemesinin yapilmasi
onemlidir. Bu durumlarda daha fazla 6neriicin Tek-
nik Hizmetler Bélumine basvurmanizi tavsiye ede-
riz.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o Ambalaj kullanilmadan once kesinlikle karistiril-
malidir.

e Dozaj asiminda kuruma gecikmesi yapar. Hazirla-
nan harg icerisine hicbir malzeme (kireg, cimento,
algivb.) ilave edilmemelidir.

o Kullanim suresi ge¢mis harclar, su, kuru harg veya
harg katkistile karistirilip tekrar kullanilmamalidir.

e Uzun sure gtnese maruz kalmis cok sicak veya
donmus yizeylere uygulama yapilmamalidir. Belir-
tilen uygulama yUzeyi ve kullanma talimati disina
cikmayiniz.

e Solumayiniz, goze temasinda bol su ile yikayiniz,
gerekirse doktora bagvurunuz. Uygulama esnasin-
da eldiven kullanilmalidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 9002 Terma Floor VC sert-
lestikten sonra mekanik olarak ylzeyden temizle-
nir.

Givenlik Uyarilan

e S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 S26 GOz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

o S46 Yutulmas! halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
relidepolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sireli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Agilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat
100 kg badlayici igin (gimento, ugucu kal, ctruf

vb) 1 - 2,5 kg Urtin kullanilir. Bu miktar ¢cok soguk
havalarda 5 kg Urin ilavesine kadar ¢ikabilir.

Ambalaj

20 kg'lik plastik bidonlarda ve 180 kg, 1000
kg'lik varillerde.
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Santiye
yardimal urdnler

53 0401 TERMA CLEAN JC

Derz Temizleme Uriinii

sy 0402 TERMA CLEAN CC

Gimento Atik Temizleyici

535 0403 TERMA CLEAN BC

Antibakteriyel Soltisyon

3 UrUnlere
ait bilgilere
R | ulasabilirsiniz.




ek

Kullanim Yerleri

e ¢ ve dis mekanlarda,

e Yatay ve dusey yuzeylerde,

e Mat kaplama malzemelerinin derz dolgularinda
ve ek yerlerinde,

o Asit icerikli ve asindirici oldugundan parlak kap-
lama malzemelerinin derz dolgularinda ve ek yer-
lerinde derz kenarlarina tasabilecegdi dusiunulerek
bant cekilerek kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlar

o Asidik icerigi sayesinde normal temizlik
malzemeleri ile gkmayan artiklari kolayca
temizler.

e icerigindeki aktif maddeler % 90 oraninda geri
dontsumladur.

TEKNIK OZELLIKLERI

0401
TERMA CLEAN JC

Derz Temizleme Uriinii

Kaplama malzemelerinin derz
dolgularinda ve ek yerlerinde olusan
leke ve kirlerin gikarlmast icin
kullanilan asit icerikli sivi temizlik
malzemesidir.

Uygulama Talimatlari

a) Yuzey Hazirligi:

Malzeme asidik yapida oldugundan uygulama 6n-
cesinde kucuk bir alanda deneme yapilarak ytzey-
deki kaplama malzemesinin aside dayanikli olup ol-
madigl kontrol edilir. Béyle durumlarda kaplama
malzemesi zarar gorecedinden derz kenarlarina
bant cekilir. Uygulama 6ncesinde yizey mekanik
olarak temizlenmeli, tozdan arindinlmalidir.

b) Uygulama Yontemi:

0401 Terma Clean JC Derz Temizleyicisi seyreltil-
meden uygulanir. Pisktrtme basligini acik konu-
muna getirdikten sonra Urun kirli bolgeye puskur-
tulur. Malzemenin yUzeye islemesiicin 1 - 2 dakika
beklenir. Daha sonra uygun bir firca veya bez yardi-
mi ile derz araliklari bastirilarak temizlenir. Temizlik
bittiginde yUzey su ile temizlenir ve durulanir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omru
UYGULAMA BILGILERI

Seffaf
Asit icerikli sivi temizlik malzemesi
Acilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Sicakligi
Sivi Yogunlugu
pH

(+5 °C) - (+35 °C)
1,00-1,10 kg/It
~1

o TERMATECT

YAPI KIMYASALLARI

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o Mutlaka aside dayanikli plastik eldiven kullaniima-
lidr.

e Uygulama yaparken sadece derz aralarinda ¢alis-
mali, seramik ve fayans ylzeylerine yayilmamalidir.
e Metallere temas ettirmeyin. Akrilik, ahsap vb
asitten etkilenen yuzeyler icin kullanimi uygun de-
gildir.

o Asitle dayanikli olmayan kaplama malzemeleri
Uzerinde, cilali ve perdahli yuzeylerde ve parlatil-
mis mermer ve granit yizeylerde kullanilirken derz
bosluklari digina tagirmamak icin bant cekilmelidir.
e Urtinun icine baska temizlik malzemeleri ve agar-
tialar katilmamalidir.

e Icme suyu ve yeralti sularina karismamasina 6zen
gosterilmelidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 9002 Terma Floor VC sert-
lestikten sonra mekanik olarak ylzeyden temizle-
nir.

Guvenlik Uyarilan

©S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

© 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat
Derz araliklarinin genisligine ve yizeyin kirlilik
durumuna gore degiskenlik gosterir.

Ambalaj
500 mllik sprey ambalajlarda.
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Kullanim Yerleri

e ¢ ve dis mekanlarda,

e Yatay ve dusey yuzeylerde,

e Mat kaplama malzemelerinin derz dolgularinda
ve ek yerlerinde,

o Asit icerikli ve asindirici oldugundan parlak kap-
lama malzemelerinin derz dolgularinda ve ek yer-
lerinde derz kenarlarina tasabilecegdi dusiunulerek
bant cekilerek kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlar

o Asidik icerigi sayesinde normal temizlik
malzemeleri ile gkmayan artiklari kolayca
temizler.

e icerigindeki aktif maddeler % 90 oraninda geri
dontsumladur.

TEKNIK OZELLIKLERI

0402
TERMA CLEAN CC

Gimento Atik Temizleyici

Aside dayanikli kaplama
malzemelerinin yUzeyindeki cimentolu
harg, boya, algl, derz dolgu kalintilarini
temizlemeye yarayan asit icerikli sivi
temizlik maddesidir.

Uygulama Talimatlari

a) Yuzey Hazirligi:

Malzeme asidik yapida oldugundan uygulama 6n-
cesinde kucuk bir alanda deneme yapilarak ytzey-
deki kaplama malzemesinin aside dayanikli olup ol-
madigl kontrol edilir. Béyle durumlarda kaplama
malzemesi zarar gorecedinden derz kenarlarina
bant cekilir. Uygulama 6ncesinde yizey mekanik
olarak temizlenmeli, tozdan arindinlmalidir.

b) Uygulama Yontemi:

0401 Terma Clean JC Derz Temizleyicisi seyreltil-
meden uygulanir. Pisktrtme basligini acik konu-
muna getirdikten sonra Urun kirli bolgeye puskur-
tulur. Malzemenin yUzeye islemesiicin 1 - 2 dakika
beklenir. Daha sonra uygun bir firca veya bez yardi-
mi ile derz araliklari bastirilarak temizlenir. Temizlik
bittiginde yUzey su ile temizlenir ve durulanir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM

Kimyasal Yapi

Raf Omru
UYGULAMA BILGILERI

Seffaf
Asit icerikli sivi temizlik malzemesi
Acilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Sicakligi
Sivi Yogunlugu
pH

(+5 °C) - (+35 °C)
1,00-1,10 kg/It
~1
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Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o Mutlaka aside dayanikli plastik eldiven kullaniima-
lidr.

e Uygulama yaparken sadece derz aralarinda ¢alis-
mali, seramik ve fayans ylzeylerine yayilmamalidir.
e Metallere temas ettirmeyin. Akrilik, ahsap vb
asitten etkilenen yuzeyler icin kullanimi uygun de-
gildir.

o Asitle dayanikli olmayan kaplama malzemeleri
Uzerinde, cilali ve perdahli yuzeylerde ve parlatil-
mis mermer ve granit yizeylerde kullanilirken derz
bosluklari digina tagirmamak icin bant cekilmelidir.
e Urtinun icine baska temizlik malzemeleri ve agar-
tialar katilmamalidir.

e Icme suyu ve yeralti sularina karismamasina 6zen
gosterilmelidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 9002 Terma Floor VC sert-
lestikten sonra mekanik olarak ylzeyden temizle-
nir.

Guvenlik Uyarilan

©S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

0 526 Gozile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.

© 529 Kanalizasyona bosaltmayin.

e 546 Yutulmasi halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa su-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sureli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Acilmis ambalajlar, agizlari
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat
Derz araliklarinin genisligine ve yizeyin kirlilik
durumuna gore degiskenlik gosterir.

Ambalaj
500 mllik sprey ambalajlarda.



Kullanim Yerleri

e TUum mineral esasli i ve dis cephelerde organik
olusumlarin temizlenmesi amaciyla kullanilir.

e I¢ ve dis mekanlarda,

e Yatay ve dusey yuzeylerde,

o Parlak veya mat ylzeylerde,

e Parke ve laminat parke zeminlerde,

e Seramik, granit seramik, klinker, kotto, dogal-
tag, mermer ve granit gibi kaplama malzemeleri-
nin Uzerinde olusabilecek yag, kahve, ¢ay, murek-
kep, sarap ve meyve suyu gibi inatgi lekelerin te-
mizlenmesinde kullanilir.

Ozellikleri & Avantajlari

o Bazik icerikli oldugundan hassas yizeylerde ra-
hatlikla kullanilabilir.

o TUm yuzeye yayilarak kullanilabilir.

e Icerigindeki aktif maddeler %90 oraninda geri
dondsumladur.

TEKNIK OZELLIKLERI

0403
TERMA CLEAN BC

Antibakteriyel Soliisyon

Kuf, mantar ve yosun gibi i ve dis
cephelerde mineral yizeylerde
olusmus organik olusumlara kars!
temizleyici biyolojik solisyondur.

Uygulama Talimatlari

a) Uygulama Yontemi:

Yuzey uygulama oncesinde islak bezle silinmelidir.
Leke miktarina bagli olarak 1/7 ile 1/5 oraninda su
ile seyreltilerek kullanilabilir. Seyreltilmis Grin 2 se-
kilde yuzeye uygulanabilir.

Elle Temizlik:

0403 Terma Clean BC, temizlik yapilacak alanin 2
mZ2'lik bir kismina firca ile yayilir. 2 - 3 dakika bekle-
nerek Urinun yUzeye islemesi saglanir ve yizeyde-
ki kirli sivi bir bez yardimiile silinir.

Tdm uygulama alani temizlendikten sonra ihtiyag
halinde ikinci kat uygulama 0403 Terma Clean
BC'nin daha az suile seyreltilip dogrudan leke ve kir-
lerin Uzerine gelecek sekilde yayillmasi suretiyle ya-
pilir. Sonrasinda yuzey tekrar su ile silinmeli ve du-
rulanmalidir.

Makineile Temizlik:

0403 Terma Clean BC, temizlik yapilacak alanin 4
mZ2'lik bir kismina firca ile yayilir. 2 - 3 dakika bekle-
nerek Urinun ydzeye islemesi saglanir ve yizeyde-
ki kirli sivi makine ile oyalanarak silinir.

Tdm uygulama alani temizlendikten sonra ihtiyag
halinde ikinci kat uygulama 0403 Terma Clean
BC'nin daha az suile seyreltilip dogrudan leke ve kir-
lerin Uzerine gelecek sekilde yayllmasi suretiyle ya-
pilir. Sonrasinda yuzey tekrar su ile silinmeli ve du-
rulanmalidir.

(23 °C ve %50 Bagil Nem)

GENEL BILGILER

GORUNUM Seffaf

Kimyasal Yapi Antibakteriyel solusyon

Raf Omru o ) Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
UYGULAMA BILGILERI

Parlaklik Mat

Vizkosite 200-+100 cP 25 °C

Yogunluk 1.00- +0.05 gr/cm?

pH 8-10

Kati Madde 2-3%

Kuruma Sdresi 6 saat

o TERMATECT

YAPI KIMYASALLARI

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

o Mutlaka plastik eldiven kullanilmalidir.

o Karisim su ile seyreltmeden laminat parkelerde,
sirlanmamis seramiklerde, cilasiz parke yizeylerde
ve cam yuzeylerde kullanilmamalidir.

e AlUminyum yUzey veya esyalarda kullanilmamali-
dr.

o Urline baska temizlik malzemeleri ve agarticilar
katilmamalidir.

e Icme suyu ve yeralti sularina karismamasina 6zen
gosterilmelidir.

Aletlerin Temizligi:

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. 0403 Terma Clean BC sert-
lestikten sonra mekanik olarak yizeyden temizle-
nir.

Guvenlik Uyarilan

e S2 Cocuklarin ulasabilecediyerlerden uzak tutun.
0524/25 Goz ve ciltile temasindan sakinin.

e S26 GOz ile temasinda su ile iyice yikayin ve dok-
tora basvurun.

0528 Ciltile temasinda derhal bol suile yikayin.
0529 Kanalizasyona bosaltmayin.

o 546 Yutulmas! halinde hemen doktora basvu-
run, kabi veya etiketi gdsterin.

Depolama

Acgilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru or-
tamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa si-
reli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konul-
mali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapil-
malidir. Uzun sireli depolamalarda ise, paletler Gst
Uste konulmamalidir. Uygun depolama kosullar
saglandigi takdirde Uretim tarihinden itibaren 12
ay sureyle saklanabilir. Agilmis ambalajlar, agizlar
sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Sarfiyat
Yaklasik sarfiyat degeri: 20-100 gr/m?2 dir.
(Lekelerin cinsi ve miktarina bagli olarak degisir.)

Ambalaj
10 kg plastik bidon.
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7005 RESTOREX

8005 TERMA FLOOR SELF

1014 PERFORMANS

URUN PUAN TABLOSU

URUNKODU ~ URUN ADI / ACIKLAMALAR PUAN URUN KODU  URUN ADI / AGIKLAMALAR PUAN URUNKODU  URUN ADI / ACIKLAMALAR PUAN
1001 SUPER 50 3003 izo ¢ciM 200 5002 SIVA ART MS 65
1002 EXTRA 65 3008 ELASTICO 2K 200 5003 SIVA ART S 75
10M PROFESYONEL 75 3009-01 ELASTICO PLUS 2K 200 7001-01 TAMIR ART 65
1012 GRANIFiX 80 3009-02 | ELASTICO PLUS UV 2K 200 7001-03 TAMIR ART CR 65
1013 FLEX MORTAR 100 3011-01 WATER PROFF 2K 200 7003-01 GROUTECH 100
1014 PERFORMANS 150 3011-02 WATER PROFF UV 2K 200 7003-03 GROUTECH SM 100
1017 BLOCKER 75 4001 TERMANTO FiX 50 7005-01 RESTOREX 75
2002 FUGA FLEX 100 4002 TERMANTO PLAST 50 7005-02 RESTOREX 75
2003 FUGA SIL 120 4003 TERMA DEKOR 100 8001-01 TERMA FLOOR Q 75
2004 FUGA ULTRAFLEX 200 4004 TERMANTO NATURAL 150 8002-04 TERMA FLOOR K 75
3001 KRISTALIZE PLUS 200 4005 TERMANTO SAP 150 8005-01 TERMA FLOOR SELF 75
3002 iZO COAT 200 5001 SIVA ART ES 50 8005-04 TERMA FLOOR SELF 75

Usta kuponu ile hediye kazanma kampanyasi tamamen Terma Yapi Kimyasallari Ltd. Sti. selahiyetindedir.

Kampanyay: bildirim yapmaksizin stirdiirme, kaldirma, askiya alma ve/veya feshetme vb. selahiyetini kendi uhdesinde sakli tutar.
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